


Oya! PRODUCTO

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
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Señalización límite de agua

Pliegue asas

Detalle base

SISTEMA CONCEPTO DE DISEÑO

SECUENCIA DE USO

Contener Ración
Ración enlatada

Toalla CaO
Aislar Oya!

Calentar

Calor

Manipulación
Usuario:

Activar reacción
Agitar
Abrir

Ración Caliente

VaporVapor

Toalla de reacción

Reacción inactiva

Envase de ración vacío

Agua

Envase de ración

Comer
Utensilio

CÉLULA        NUTRIMENTAL

-Unidad (1 ración)
-Medio interno 

(almacenamiento de ración)
-Separación del exterior

-Transformación en interior 
(acondicionamiento)

-Sustento o alimento
- Fuente de energía

- Ración óptima p/act.

TRANSFORMACIÓN / ACONDICIONAMIENTO

SISTEMA

CÉLULA NUTRIMENTAL

MEDIO INTERNO

1 RACIÓN

ACCIONAMIENTO

ACTIVACIÓN

LIBERACIÓN DE
RACIÓN 

ACONDICIONADA

Separación medio 
interno/externo

(Envase)

94
ø1

68

Preparación de la reacción
 Abrir el envase(con instrucciones impresas) y retirar la toalla de reac-
ción(Figura A). Con los adhesivos incluidos en la toalla, adherirla a la 
base del envase de ración (Figura B).

Figura C

Añadir Agua para la activación
 Añadir agua al envase Oya! (Figura C) hasta la marca indicada en la base 
interior (Figura D).

Figura E

Figura F

Figura G

Activación y armado de la reacción
 Plegar las solapas del envase Oya! (Figura E), Colocar el envase de 
ración con la toalla adherida dentro de Oya! (Figura F). Agitar para opti-
mizar la reacción exotérmica (Figura G).

Esperar hasta la activación del display
 Esperar a que el envase se levante y muestre la base naranja para saber 
que la reacción se activó de manera óptima.

Comer
 Retirar la tapa plástica y la tapa adherida al envase de ración y comer.

Disposición de elementos
 Llegado el momento de la comida, se disponen los elementos del sistema 
Oya!: Envase de silicona, Envase de ración, Toalla de reacción y Utensilio.

Envase Oya!

Utensilio

Toalla de reacción

Envase de ración
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Figura A

Figura B

Figura D



Oya! ASPECTOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA

ERGONOMÍA
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Utensilio

Polipropileno

Tapa multicapa

Barniz
Tinta
Papel
Adhesivo
Aluminio 
Adhesivo
Polietileno

Posibilidad de impresión
Conserva prop. alimenticias

Sujeción p/traslado

Toalla reacción

150g de Óxido de Calcio
Papel filtro Estándar
Envasado impermeable

Tapa protectora

Polipropileno

Anillo refuerzo

Envase ración

Hojalata con grado de temple T2
de dureza Rockwell 50-56 (Apta para

estampado moderado)
Proceso de fabricación: 

Draw and Ironing
(Embutido y re-embutido)

Espesor: 0,3 mm

Envase Oya!

Silicona

Percentiles

P.5        17 cm

P.5        15,9 cm

Diámetro zona de agarre
13,2 cm

A

Contacto dedo pulgar

Contacto dedo medio

Contacto dedo índiceSección del utensilio
La forma poligonal de la sección 
mejora el acoplamiento de la aprehensión
de los dedos al mango de la cuchara

Display de calentamiento
 Durante la reacción, la toalla aumenta su volumen 
un 250%, lo que provocará que el envase se levante 
descubriendo una base naranja. Indicando al usuario 
que la reacción se activó con éxito y que la comida está 
caliente.

S Material Silicona

Posee una textura antideslizante. Si bien es de as-
pecto liso, al tacto presenta cierta rugosidad. Al ser
un material flexible, tiene cierta adaptación a la 
fuerza aplicada  por las manos optimiezando el 
agarre.

Detalle sección base
Envase extendido

Detalle sección base
Envase contraído

Detalle conjunto armado

Utensilio


