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El inmueble ubicado en la provincia de Córdoba, en Capital dónde se realizará la colocación de calefacción y piso radiante según la 
demanda de la obra de vivienda unifamiliar y bajo reglamentación vigente, se proyecta una instalación para generar el confort térmi-
co necesario. Luego de analizar diferentes tipos de envolventes, llegamos a la conclusión de la importancia que tiene los materiales 
para acondicionar los espacios, por lo que en el cálculo de K realizado y a modo de estudio, adoptamos un muro exterior doble de 
ladrillo cerámico hueco de 18x18x33, placa de polietileno expandido de 3 cm, una cámara de aire de 5 cm y un segundo muro de la-
drillo cerámico hueco de 18x18x33, con revoque cementico tanto en su cara exterior como la interior. Así mismo, para la cubierta, 
analizamos el caso de una losa alivianada con ladrillos cerámico de 12, del lado interior una cámara de aire y un cielorraso de yeso, 
por último, en su terminación exterior solo basto con una base de bovedillas. 

De los dichos comportamientos concluimos en la importancia de incorporar aislación térmica en todas las envolventes, muros y 
techos lo que da como resultado un óptimo ambiente confortable y la reducción de consumo energético que a largo plazo llevan a 
un gasto indeseado. 

De la instalación de calefacción propiamente dicha, pasamos a la colocación de PISO RADIANTE en PLANTA BAJA, en todos los am-
bientes presentes, como lo son cocina, comedor, estar, baño y habitaciones realizando un tendido PEx de 16mm de diámetro en 
forma de espiral. En cuanto al solado consideramos utilizar porcelanato porque no ofrece las mejores prestaciones para este tipo de 
sistema 

La misma cuenta con una caldera trabaja a 40° de temperatura media, ubicada en un espacio técnico ubicado en la cocina. En conclu-
sión, el sistema de piso radiante es e�ciente para calentar varios ambientes simultáneamente, lo que contribuye a una mayor sensa-
ción de confort



5  DETALLES Y PLANOS
A.5.1 PLANO RADIADORES

A.5.2 PLANO TRAZADO PISO RADIANTE
A.5.3 DETALLE PISO RADIANTE

A.5.4 DETALLE COLECTOR PISO RADIANTE
A.5.5 DETALLE CALDERA
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Los estudiantes desarrollan el sistema de calefacción central para una vivienda de una planta.
Primero aprenden a calcular y verificar la eficiencia energética de todas sus envolventes 
mediante el uso de planilla K, luego calculan todo el balance térmico para cuantificar las 
pérdidas totales de calor y finalmente a partir de sistema de calefacción central por radiadores 
y por piso radiante le van a entregar el calor perdido al ambiente, para lo cual los alumnos 
analizan las ventajas y desventajas de ambos sistemas, calculan y diseñan el trazado de 
calefacción.
Culminan haciendo una conclusión de la importancia del diseño y calidad aislante de sus 
envolventes, la influencia de la orientación ante los factores climáticos, aportando así a 
disminuir el consumo de energía y diseñar evolventes mas eficientes.



INSTALACIONES 2 A
ENTREGA TP :  

A1 NOCIONES DE CALOR



Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,130             
0,020 1,390 0,014             2.100 42,00
0,180 1,800 0,100             1.200 216,00
0,020 1,390 0,014             2.100 42,00

#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 0,299        m2 ºc / W 300,00 kg/m²

3,35 W / m² ºC Peso total 0,30 Tn/m²

NO VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c
CORDOBA -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

Ladrillo Ceramico Portante 18x19x33(cm)

K  máximo admisible

        K (1/R Total) =              

CALCULO DE K

 Rse

 Rsi

PLANILLA   1    MUROS EXTERIORES

Esquema del cerramiento

Materiales

CORDOBA

INVIERNO

III templado cálido

Este

Revoque cementicio (0,02)

Revoque cementicio (0,02)

Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,130             
0,020 1,390 0,014             2.100 42,00
0,180 1,800 0,100             1.200 216,00
0,020 1,390 0,014             2.100 42,00

#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00

0,130             

R  Total  = 0,389        m2 ºc / W 300,00 kg/m²

2,57 W / m² ºC Peso total 0,30 Tn/m²

NO VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c

CORDOBA -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

INVIERNO

III templado cálido

Este

K  máximo admisible

Revoque cementicio (0,02)
Ladrillo Ceramico Portante 18x19x33(cm)

Materiales

        K (1/R Total) =              

 Rsi

 Rsi

CALCULO DE K

PLANILLA   2    MUROS MEDIANEROS

Esquema del cerramiento
CORDOBA

Revoque cementicio (0,02)

NO VERIFICA



Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,100             
0,020 0,810 0,025             1.600 32,00
0,130 0,244 0,533             800 104,00
0,050 2,030 0,025             2.400 120,00
0,120 0,490 0,245             1.200 144,00
0,020 0,700 0,029             1.400 28,00

#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 0,996        m2 ºc / W 428,00 kg/m²

1,00 W / m² ºC Peso total 0,43 Tn/m²

NO VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c

CORDOBA -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

K  máximo admisible

CORDOBA

INVIERNO

III templado cálido

Sur

Materiales

cielorraso a la cal y yeso

Esquema del cerramiento

CALCULO DE K

PLANILLA   3    CUBIERTA

        K (1/R Total) =              

 Rse

 Rsi
bovedilla (ladrillo)
hormigon de pendiente
losa de H° A°
ladrillo ceramico

NO VERIFICA



Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,130             
0,020 1,390 0,014             2.100 42,00
0,250 0,810 0,309             1.600 400,00
0,030 0,037 0,811             15 0,45
0,050 NO TIENE 0,170             0,00
0,180 0,490 0,367             1.200 216,00
0,020 1,160 0,017             1.900 38,00

#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 1,858        m2 ºc / W 696,45 kg/m²

0,54 W / m² ºC Peso total 0,70 Tn/m²

VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c
CORDOBA -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

ladrillo comun 

K  máximo admisible

        K (1/R Total) =              

CALCULO DE K

 Rse

 Rsi

PLANILLA   1    MUROS EXTERIORES

Esquema del cerramiento

Materiales

CORDOBA

INVIERNO

III templado cálido

Sur

Revoque cementicio (0,02)

Polietileno expandido
camara de aire
ladrillo ceramico
Revoque int a la cal (0,02)

Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,130             
0,020 1,390 0,014             2.100 42,00
0,250 0,810 0,309             1.600 400,00
0,030 0,037 0,811             15 0,45
0,050 NO TIENE 0,170             0,00
0,180 0,490 0,367             1.200 216,00
0,020 1,160 0,017             1.900 38,00

#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 1,858        m2 ºc / W 696,45 kg/m²

0,54 W / m² ºC Peso total 0,70 Tn/m²

VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c

CORDOBA -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

INVIERNO

III templado cálido

Sur

K  máximo admisible

Revoque cementicio (0,02)
ladrillo comun 

Materiales

        K (1/R Total) =              

 Rsi

 Rsi

CALCULO DE K

PLANILLA   2    MUROS MEDIANEROS

Esquema del cerramiento
CORDOBA

camara de aire
ladrillo ceramico
Revoque int a la cal (0,02)

Polietileno expandido

  VERIFICA



Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,100             
0,050 2,700 0,019             2.800 140,00
0,030 0,037 0,811             15 0,45
0,130 0,244 0,533             800 104,00
0,050 2,030 0,025             2.400 120,00
0,120 0,490 0,245             1.200 144,00
0,020 0,700 0,029             1.400 28,00
0,100 NO TIENE 0,230             0,00
0,090 0,000 #¡DIV/0! 740 66,60

#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 2,030        m2 ºc / W 603,05 kg/m²

0,49 W / m² ºC Peso total 0,60 Tn/m²

VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c

CORDOBA -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

K  máximo admisible

CORDOBA

INVIERNO

III templado cálido

Sur

De placas de yeso (tipo Durlock)

Materiales

ladrillo ceramico
cielorraso a la cal y yeso
camara de aire

Esquema del cerramiento

CALCULO DE K

PLANILLA   3    CUBIERTA

        K (1/R Total) =              

 Rse

 Rsi
canto rodado humedo
Polietileno expandido
hormigon de pendiente
losa de H° A°

    VERIFICA



Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,130             
0,020 1,390 0,014             2.100 42,00
0,180 0,490 0,367             1.200 216,00
0,030 0,037 0,811             15 0,45
0,050 0,170 0,294             0,00
0,180 0,490 0,367             1.200 216,00
0,020 1,160 0,017             1.900 38,00

#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 2,041        m2 ºc / W 512,45 kg/m²

0,49 W / m² ºC Peso total 0,51 Tn/m²

VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c
CORDOBA -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

Polietileno expandido
camara de aire
ladrillo ceramico
Revoque int a la cal (0,02)

CALCULO DE K

 Rse

 Rsi

PLANILLA   1    MUROS EXTERIORES

Esquema del cerramiento

Materiales

CORDOBA

INVIERNO

III templado cálido

Sur

Revoque cementicio (0,02)
ladrillo ceramico

K  máximo admisible

        K (1/R Total) =              

Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,130             
0,020 1,390 0,014             2.100 42,00
0,180 0,490 0,367             1.200 216,00
0,030 0,037 0,811             15 0,45
0,050 0,170 0,294             0,00
0,180 0,490 0,367             1.200 216,00
0,020 1,160 0,017             1.900 38,00

#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 2,041        m2 ºc / W 512,45 kg/m²

0,49 W / m² ºC Peso total 0,51 Tn/m²

VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c

CORDOBA -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

Polietileno expandido
camara de aire
ladrillo ceramico
Revoque int a la cal (0,02)

 Rsi

CALCULO DE K

PLANILLA   2    MUROS MEDIANEROS

Esquema del cerramiento
CORDOBA

INVIERNO

III templado cálido

Sur

K  máximo admisible

Revoque cementicio (0,02)
ladrillo ceramico

Materiales

        K (1/R Total) =              

 Rse

  VERIFICA



Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,100             
0,120 0,810 0,148             1.600 192,00
0,130 0,244 0,533             800 104,00
0,050 2,030 0,025             2.400 120,00
0,120 0,490 0,245             1.200 144,00
0,020 0,700 0,029             1.400 28,00
0,100 0,230 0,435             0,00
0,090 0,440 0,205             740 66,60

#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 1,758        m2 ºc / W 654,60 kg/m²

0,57 W / m² ºC Peso total 0,65 Tn/m²

VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c

CORDOBA -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

        K (1/R Total) =              

 Rse

 Rsi
bovedilla (ladrillo)
hormigon de pendiente
losa de H° A°
ladrillo ceramico

Esquema del cerramiento

CALCULO DE K

PLANILLA   3    CUBIERTA

K  máximo admisible

CORDOBA

INVIERNO

III templado cálido

Sur

Materiales

cielorraso a la cal y yeso
camara de aire
De placas de yeso (tipo Durlock)

    VERIFICA



Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,130             
0,010 0,700 0,014             1,000 0,01
0,250 0,810 0,309             1,600 0,40
0,035 0,037 0,946             15,000 0,53
0,250 0,810 0,309             1,600 0,40
0,020 1,390 0,014             2,100 42,00

#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 1,762        m2 ºc / W 43,34 kg/m²

0,57 W / m² ºC Peso total 0,04 Tn/m²

VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c
cordoba -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

polirstireno expandido 
ladrillo comun 

ladrillo comun 

K  máximo admisible

        K (1/R Total) =              

CALCULO DE K

 Rse

 Rsi

PLANILLA   1    MUROS EXTERIORES

Esquema del cerramiento

Materiales

cordoba

INVIERNO

III templado cálido

Este

revoque yeso puro

revoque cementicio 

Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,130             
0,010 0,700 0,014             1,000 0,01
0,250 0,810 0,309             1,600 0,40
0,035 0,037 0,946             15,000 0,53
0,250 0,810 0,309             1,600 0,40
0,020 1,390 0,014             2,100 42,00

#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 1,762        m2 ºc / W 43,34 kg/m²

0,57 W / m² ºC Peso total 0,04 Tn/m²

VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c

CORDOBA -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

INVIERNO

III templado cálido

Este

K  máximo admisible

 Rsi

CALCULO DE K

PLANILLA   2    MUROS MEDIANEROS

Esquema del cerramiento
CORDOBA

revoque yeso puro
ladrillo comun 

Materiales

        K (1/R Total) =              

 Rse

polirstireno expandido 
ladrillo comun 
revoque cementicio 

  VERIFICA



Ubicación

Epoca del año

Zona bioclimatica

Orientacion

   Espesor R Pe P
       (m) W/ m ºC  m2 ºC /W kg/m³ kg/m²

0,100             
0,020 0,810 0,025             1.600 32,00
0,130 0,244 0,533             800 104,00
0,035 0,037 0,946             15,000 0,53
0,050 2,030 0,025             2.400 120,00
0,120 0,490 0,245             1.200 144,00
0,020 0,700 0,029             1.400 28,00
0,100 0,230 0,435             0,00
0,090 0,440 0,205             740 66,60

#¡DIV/0! 0,00
0,040

R  Total  = 2,581        m2 ºc / W 495,13 kg/m²

0,39 W / m² ºC Peso total 0,50 Tn/m²

VERIFICA

Ubicación Temp. ºC a S b c

cordoba -4,3 0,31 0,57 0,83 1,45

K  máximo admisible

cordoba

INVIERNO

III templado cálido

Sur

De placas de yeso (tipo Durlock)

Materiales

CALCULO DE K

PLANILLA   3    CUBIERTA

cielorraso a la cal y yeso
camara de aire

Esquema del cerramiento

ladrillo ceramico

        K (1/R Total) =              

 Rse

 Rsi
bovedilla (ladrillo)
hormigon de pendiente
poliestireno expandido
losa de H° A°

    VERIFICA



INSTALACIONES 2 A
ENTREGA TP :  

A2 SISTEMAS DE CALEFACCIÓN



EDIFICIO (1) 

108,95 0,49
88,3 0,39

2 1 1,8 3,60
0,6 1 1,8 1,08
4,1 3 1,8 22,14
3,3 1 1,8 5,94

1,44 2 2,79 8,04
40,80

4,55 0,5 0,49 1,11
0,00
1,11

1,38 72,31

G Cálculo (22) + (24) = 1,65 (25) W/m³°C
1,65 (26) W/m³°C

Localidad Cálculo G 1,65 W/m³°C
-4,3 °C Volumen 211,92 m³
20 °C

8514 Watts

Temperatura Exterior de Diseño
Temperatura Interior de Diseño

Pérdidas totales de Calefacción    G x V x (Tint-Text)

CÁLCULO DE PÉRDIDAS TOTALES DE CALEFACCIÓN
CORDOBA

PLANILLA DE CALCULO G

SUPERFICIE CALEFACCIONADA (3) m²

88,3

ALTURA (4) m

2,4

VOLUMEN (6) m³PLANTAS (5)

211,92

ENVOLVENTE (2)

1

CERRAMIENTOS  OPACOS EXTERIORES (MUROS, TECHOS, ENTREPISO SOBRE ESPACIOS ABIERTOS)

Kv (12) W/h m²°C S.Kv.N (13) W/°C

MURO 
TEHO

53,39
34,44
0,00

87,82SUMATORIA (Σ)

S.Km (9) W/°CELEMENTO SUP. (7) m²
Km (8) W/h 

m²°C

V COMEDOR

M A

SUMATORIA (Σ)

CERRAMIENTOS  OPACOS Y NO OPACOS  EXTERIORES (ABERTURAS)

ELEMENTO 

V COCINA

SUP. (10) m²

 PV DORMITORIO 
PV PASILLO 
PUERTAS

N (11)

Kr (16) W/h m²°C

OTROS CERRAMIENTOS (LOCALES MEDIANEROS)

ELEMENTO S.ˠ .Kr (17) W/°C

SUMATORIA (Σ)

SUP. (14) m² ˠ (15) 

PISOS EN CONTACTO CON EL 
TERRENO

PÉRDIDAS p (20) 
W/°C

Pp (19) W/M°C

52,4

PERÍMETRO (18) m

PÉRDIDAS VOLUMÉTRICAS POR 
INFILTRACIÓN DE AIRE (22) =0,35X(21)

n(21) PÉRDIDAS n (22)

2 0,7

PÉRDIDAS POR TRASMISIÓN =           (9) + (13) + (17) + (20)  = 202,04 (23) W/°C

G admisible

PÉRDIDAS VOLUMÉTRICAS 
GLOBALES

PÉRDIDAS VOLUMÉTRICAS POR TRASMISIÓN (23)/(6) = 0,95 (24) W/m³°C



INSTALACIONES 2 A
ENTREGA TP :  

A3 SISTEMAS DE CALEFACCION POR 
RADIADORES  



8514 Watts 211,3 m3

Nota 2 Nota 3 Nota 3

A
nc

ho

A
lto

Pr
of

un
di

da
d

m3 Watts mm mm mm Watts lts. m m m m lts.
COCINA 21,77 877,022 No DECORAL SPAZIO 700 80 680 97 191 0,42 5 0,40 0,00 0,00 0,00 1 2,1

  ESTAR COMEDOR 74,75 3011,36 No DECORAL SPAZIO 700 80 680 97 191 0,42 16 1,28 0,00 0,00 0,00 2 6,72
BAÑO 1 4,68 188,538 No PASOTTI STILL 800 466 800 35 523 5,5 1 0,47 0,00 0,00 0,00 1 5,5
PASILLO 12,56 505,99 No DECORAL SPAZIO 700 80 680 97 191 0,42 3 0,24 0,00 0,00 0,00 1 1,26
BAÑO 2 7,37 296,906 No PASOTTI STILL 800 466 800 35 523 5,5 1 0,47 0,00 0,00 0,00 1 5,5

DORMITORIO 1 22,49 906,028 No DECORAL SPAZIO 700 80 680 97 191 0,42 5 0,40 0,00 0,00 0,00 1 2,1
DORMITORIO 2 22,55 908,445 No DECORAL SPAZIO 700 80 680 97 191 0,42 5 0,40 0,00 0,00 0,00 1 2,1
DORMITORIO 3 36,55 1472,45 Si DECORAL SPAZIO 700 80 680 97 191 0,42 9 0,72 0,92 0,83 1,02 1 3,78

BAÑO 3 8,21 330,746 No PASOTTI STILL 800 466 800 35 523 5,5 1 0,47 0,00 0,00 0,00 1 5,5
0 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0,00 0,00 0,00 #N/D #N/D

∑  Sup. ∑  Carga térmica para radiadores
210,9 8497,48 46 34,56

**Cantidad de elementos =   ------------------------------------
x

* Fórmula para nicho común

Cantidad de elementos =   ------------------------------- x 1.15
10%

Cant. Total de Calderas Litros

Nota 3: La "Cantidad de elementos" 
cambia a color naranja cuando 

superamos los 12 recomendados y 
tendremos que distribuir dicha cantidad 

en 2 radiadores diferentes

39,56
3,96
43,52

SUB TOTAL 
TANQUE DE EXPANSIÓN

TOTAL (litros)

Cantidad de litros del sistema 34,56

Nota 2: Al tildar "Si" en la columna de "Nicho", automáticamente se usará la fórmula 
para nicho común lo que significa que la cantidad de elementos se incrementará en un 
15% para compensar el rendimiento del radiador por dicha ubicación, y por ende si se 

selecciona "No", se usará la fórmula común

Nota 1: En el cálculo no se utiliza el Coeficiente de Servicio (I), Fluido (II) y color (III) porque los 
fabricantes, en sus especificaciones de rendimiento, ya consideran el uso de agua caliente con 

circulación forzada, con servicio contínuo y prácticamente todos los elementos son de color blanco.

Rendimiento watts

Rendimiento watts

Q (local)  watts

Q (local)  watts

8514
Watts TOT. DEL B.T.

Cálculo de litros de agua de la INSTALACIÓN
CALDERA

RADIADORES 

5 1 5,00
Calderas Murales entre 3 y 5 Lts.
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Resumen de resultados 
totales de cañerías 

según cada diámetro

Mts. totales

Metros Totales 
por diámetro 

Diámetros  de Cañerías  
plásticas según 

presentación comercial
59,94
9,04

0
0

PE-x68,98

16 mm.
20 mm.
25 mm.
32 mm.

Presentación de Rollos 
de caños : 240mts. y 
400mts, en algunos casos 
según el lugar de compra 
se venden por los mts. 
que el comitente 
necesite sin la necesidad 
de comprar un rollo 
entero.

Designación de 
Tramos

*Mts. por tramo
(Mando)

Mts. por tramo 
(Mando y Retorno)

Elementos 

*En la columna "B" de "Mts. Por tramo (Mando)" se deberá tener  en cuenta:

Tipo de cañería PE-x

PLANILLA de CÁLCULO de CAÑERÍAS de RADIADORES

caño de polietileno de alta densidad c/barrera química color blanco, diámetro en mm.

Tramos de cañerías de proyecto                                                                         
de calefacción central por radiadores

Cantidad de 
"Elementos" 

que abastecerá 
cada tramo

* El todos los tramos que la cañería llegue a un radiador (tramos terminados en números B1, B2, C1, C2, etc.) se les deberá sumar 0,5 mts.
por cada tramo por la subida de la cañería en la pared.-
* En los tramos de montante de subida de planta baja a planta alta se deberá tener en cuenta sumar la altura de la cañería  que sube.

0,74 1,48 1
19
10
9
9

23
1
1
1

21
8

13

Díametros (Ø) de 
cañerías por tramo

20 mm.

* En el tramo inicial  se le deberá  sumar 1,5 mts. más,  por el tramo que sube por pared hasta la caldera.-

B-B1 1,1 2,2 5 16 mm.
B-C 2,87 5,74 43 20 mm.

C-C1

5

5

1,26

16 mm.
--
--

F-G 1,31 2,62
G-G1 0,76

A-B 1,65 3,3 48

16 mm.
16 mm.
16 mm.
16 mm.

3
10
5

16 mm.
16 mm.
16 mm.
16 mm.
16 mm.
16 mm.
16 mm.
16 mm.
16 mm.

1,64 3,28
J-J1 0,63

K-Ñ 2,9 5,8
Ñ-Q 0,2 0,4

L-K 0,4 0,8
K-K1 0,73 1,46

0

Q-Q1 0,75 1,5

E-E1 0,71 1,42

1,18

1,52
G-H 7,1 14,2

H-H1 0,81 1,62
C-J

0,59

0

A B C D E

16 mm.
Ñ-E 1,27 2,54 5 16 mm.

16 mm.
16 mm.

J-W 5,05 10,1
W-W1 0,94 1,88

E-D 2,34 4,68
D-D1



INSTALACIONES 2 A
ENTREGA TP :  

A4 SISTEMAS DE CALEFACCION POR 
PISO RADIANTE



Watts 78,32 m2 Ry,s 0.01 m2 K/W Tubo PE-x Ø16mm 40°C

A B C D E F G H I J K L M N O Q R
Designación 
Ambientes

Sup. 
local     
m2

Carga calorica 
p/m2         
W/m2 

Resistividad 
Termica solado 

m2K/W

Paso     
Cm.

Carga 
térmica     
W/m2.

Metros de 
Tubo por m2 

ml/m2

Metros 
Lineales    

ml

Temp. media 
del suelo           

ºC
VERIFICA? Colector 1  

ud.
Colector 2  

ud.
Colector 3  

ud.

Metros por 
circuito     

ml.

Metros 
Totales       

ml.
 ("E"/"D") Tipo de solado  ("D"x"J") de T. nº 1 o 2 Si o No ("K"/120m) Redondeo ("K"/"Q") ("O"x"Q")

1 COCINA 9,09 4,97 988,2 198,8 porcelanato 17 97,14 5,9 29,32 28,60 Si 0,24 1 1 29,32 29,32
2   ESTAR COMEDOR 31,15 31,15 3386,3 108,7 porcelanato 17 97,14 5,9 183,79 28,60 Si 1,53 2 2 91,89 183,79
3 BAÑO 1 1,95 1,05 212,0 201,9 porcelanato 17 97,14 5,9 11,51 28,60 Si 0,10 1 1 11,51 11,51
4 PASILLO 5,27 5,27 572,9 108,7 porcelanato 17 97,14 5,9 31,09 28,60 Si 0,26 1 1 31,09 31,09
5 BAÑO 2 3,07 0,68 333,7 490,8 porcelanato 17 97,14 5,9 18,11 28,60 Si 0,15 1 1 18,11 18,11
6 DORMITORIO 1 9,37 8,59 1018,6 118,6 porcelanato 17 97,14 5,9 55,28 28,60 Si 0,46 1 1 55,28 55,28
7 DORMITORIO 2 9,53 8,6 1036,0 120,5 porcelanato 17 97,14 5,9 56,23 28,60 Si 0,47 1 1 56,23 56,23
8 DORMITORIO 3 15,23 12,7 1655,6 130,4 porcelanato 17 97,14 5,9 89,86 28,60 Si 0,75 1 1 89,86 89,86
9 BAÑO 3 3,42 0.79 371,8 #¡VALOR! porcelanato 17 97,14 5,9 20,18 28,60 Si 0,17 1 1 20,18 20,18

10 0,0 #¡DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
Sumatorias 88,08 73,01 9575,0 495,36 120 10 10 0 0 495,36

Se llena sabiendo la ubicación de los colectores en el plano

40°C
x 3 1

Litros 10
495
480

(En el mercado existen Rollos de 240m o rollos de 400m)
Litros

BT Balance Térmico (Estimación de Cargas térmicas)
x 99,07 W Watt (unidad de potencia  1 W = Joule por segundo (1J/s) y de Calor (1W = 860Kcal/h)

Litros cm centímetro
ºC grado centígrado
ml Metro lineal

102,07 m2 Metro cuadrado
10% 10,21 Paso Separación entre un tubo y otro en un piso radiante

112,28 m2K/W Unidad de la resistividad en Metros cuadrados x grados Kelvin sobre Watt
Litros W/m2 Cantidad de Watts por  metro cuadrado

ml/m2 Cantidad de metros lineales por metro cuadrado

TOTAL
TANQUE DE EXPANSIÓN

Nº total de circuitosde Col. "O"

Cant. Total de mts. de tubo Col. "R"

Cantidad de litros del sistema (planilla de cálculo de Radiadores)

= 3,1416 x( 0.016/2)²                       
= 0.0002011m2 x1mt.                      
= 0.0002011 m3 x 1000                   
= 0.20 litros por mt. (valor fijo)

Tubo 20
= 3,1416 x( 0.02/2)²                         
= 0.0003142m2 x1mt.                      
= 0.0003142 m3 x 1000                   
= 0.32 litros por mt. (valor fijo)

RADIADORES (Datos que viene del práctico anterior de radiadores)

Piso Radiante
0,2

Sumatoria de Col. "P" Nº total de colectores de piso radiante

Cap. en Lts. p/mt. de Tubo 16 o 20

SUB TOTAL 

Temp. media del agua

Sup. 
Real de 

piso rad. 
m2

Carga 
calorica   

W 

Resumen de resultados del cálculo de PISO RADIANTECálculo de litros de agua de la INSTALACIÓN

Total 
Circuitos 

Col. 2

Litros por metro de tubo

Total W del 
BT en PB

Carga p/ ingresar     
T. nº 1 o 2                    

Porcelanato 
Madera    

Alfombra

Paso p/ 
dibujar 
circ. en 
plano

Fórmula
Litros de un tubo p/mt.             
= (π. r²) . 1mt  .1000 lts.

PLANILLA PARA CÁLCULO DE PISO RADIANTE

DATOS PARA CÁLCULO DE PISO RADIANTE  CÁLCULO DE PISO RADIANTE ARMADO y METROS FINALES de PISO RAD.

P

Carga térmica (G)

Armado de Circuitos por colectores

Tipo de solado porcelanato8514

cantidad de Circuitos    
ud.

SUPERFICIE TOTAL (PB+PA)

de Tabla 1 o 2

Calderas Murales entre 3 y 5 Lts.

Temperatura media de agua elegida

Temp. LIMITE sup. p/ zonas de 
estancia Max. 29ºC, Baños 

Tint.+9ºC

Longitud 
maxima por  

circuito en m.
Total circuitos

Total 
Circuitos 

Col. 1

Tubo 16

Cant. Total de Calderas

3 1
CALDERAS

Temperatura Limite superficial para zonas de estancia  29ºC                                                                      
Temperatura Limite superficial para zonas de baños Tint. + 9ºC                                                                  
Temperatura Limite superficial para zonas marginales 35ºC                                                                                   
Acordado por motivos fisiológicos

Num
Local

de T. nº 1 o 2

Total metros 
tubo sin 

corrección

Verificación 

Datos del plano

de Col. "K" Nº total de metros de tubo sin corrección

495,36

de Col. "R"  redondeado Nº total de metros de tubo corregidos para comprar

Glosario

Total 
Circuitos 

Col. 3

Falta 
redondear 

según rollos 
comerciales
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CALDERA
10.000 kw

2 tomas
x 220v

agua fría
sanit. salida

agua caliente
sanit. entrada

8-700-680
DECORAL-SPAZIO

700

grifo de purga

tapón ciego

mensula

mensula1-800-800
PASOTTI-STILL

800

2 tomas
x 220v

CALDERA
10.000 kw

agua fría
sanit. entrada

agua fría
de retorno

agua caliente
sanit. salida

gas rosca
hembra 3/4

agua fría
sanit. salida

agua caliente
sanit. entrada

grifo de purga

tapón ciego

mensula

8-700-680
DECORAL-SPAZIO

700

8-700-680
DECORAL-SPAZIO

700

grifo de purga

tapón ciego

válvula

detentor

agua caliente
sanit. entrada

agua fría
sanit. salida

agua fría
sanit. salida

agua caliente
sanit. entrada

8-700-680
DECORAL-SPAZIO

700

grifo de purga

tapón ciego

mensula

agua fría
sanit. salida

agua caliente
sanit. entrada

grifo de purga

tapón ciego

mensula

8-700-680
DECORAL-SPAZIO

700

8-700-680
DECORAL-SPAZIO

700

grifo de purga

tapón ciego

válvula

detentor

agua caliente
sanit. entrada

agua fría
sanit. salida

2 tomas
x 220v

CALDERA
10.000 kw

agua fría
sanit. entrada

agua fría
de retorno

agua caliente
sanit. salida

gas rosca
hembra 3/4

CALDERA
10.000 kw

2 tomas
x 220v

mensula1-800-800
PASOTTI-STILL

800
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CALEFACCIÓN

Tablada Alexis

Bringas Lorenzo

ESC. 1:50

CORTE B-B

ESC. 1:50

CORTE 1B-1B

ESC. 1:50

CORTE A-A

1

2
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DETALLE RADIADOR

DETALLE CALDERA

DETALLE TOALLERO

 EN NICHO

 EN NICHO

 EN NICHO

 EN NICHO

ADOSADO A PARED

ADOSADO A PAREDADOSADO A PARED VENTILACION 
CAÑO 110 Ø

VENTILACION 
CAÑO 110 Ø

VENTILACION 
CAÑO 110 Ø

VENTILACION 
CAÑO 110 Ø

ADOSADO A PARED

COLOR: BLANCO

COLOR: BLANCO

COLOR: BLANCO

COLOR: BLANCO

COLOR: BLANCO

COLOR: BLANCO

COLOR: BLANCOCOLOR: BLANCO




