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Los estudiantes aquí desarrollan el diseño eléctrico monofásico y trifásico, junto a los cálculos de baja 

tensión necesarios para una vivienda.

También aprenden a realizar todo el diseño eléctrico para muy baja tensión (trazado de señales débiles 

como el trazado para la instalación de alarma, teléfono, tv, internet y portero eléctrico)

Culminamos el Trabajo Práctico aprendiendo a realizar la Certificación Eléctrica de dicha vivienda, la cual le 

abre puertas a posterior para rendir ante el Ersep y poder hacer certificaciones para viviendas de grado de 

electrificación medio de hasta 5000va, generando gran expectativas en ellos.



Se trata de una Instalación eléctrica en una vivienda
de 133,66m2 de SLA, cuenta con una linea de
alimentacion trifásica con empalme aéreo, un fusible y
un medidor plastico.
El tablero principal de acometida cuenta con una
puesta a tierra (P.A.T) como proteccion a a las
personas, una PIA tetrapolar, para proteger el aparato
y un interruptor diferencial tetrapolar de 40A 
Consta de grado de electrificacion SUPERIOR.
El tablero seccional de material sintético cuenta con
una puesta a tierra, un interruptor diferencial de 40A
y una canalización hasta el medidor/Tablero Principal
de un caño de acero liviano (RL25), donde canalizan 4
conductores de 6mm2 y un cable de proteccion a
tierra. Luego una caja derivadora para los circuitos
electricos.
Desde el tablero seccional salen 13 circuitos
eléctricos:
C1-C5 son circuitos de iluminacion de uso general
(I.U.G.) con 15/15/15/8/5 bocas respectivamente. Sus
conductores tienen una seccion de 1,5mm2, con
protección de una P.I.A  de curva C de hasta 10A (C10).
C6-c9 son circuitos de tomas de uso general con
10/6/9/8 bocas respectivamente. Sus conductores
tienen una seccion de 2,5mm2, con protección de una
P.I.A  de curva C de hasta 16A (C16).
C10-C12 son circuitos de tomas de uso especial con
2/1/1 bocas respectivamente. Sus conductores tienen
una seccion de 4mm2, con protección de una P.I.A  de
curva C de hasta 20A (C20).
C13 es un circuitos trifasico de alimentacion unica,
ACU, para alimentar un motor sus conductores tienen
una sección de 6mm2, con la proteccion de una PIA
tetrapolar D25 y un disyuntor diferencial tetrapolar de
40A.
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C1 - I.U.G

C2 - I.U.G

C3 - I.U.G

C4 - I.U.G

C5 - I.U.G

C6/9 - T.U.G

C10 - T.U.E


