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Docente: 

OBJETIVOS:
 

 

CONSIGNAS:

ENTREGA: 28 de Octubre 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 9 
TRABAJO INTEGRADOR 

 

Generar criterios para la organización estructural en obras arquitectónicas de complejidad baja. 
Resolver y diseñar mecanismos estructurales eficientes, integrando las variables tecnológicas y 
funcionales de la arquitectura. 
Comprender el comportamiento de los diferentes materiales estructurales y de los distintos 
componentes del sistema estructural. 
Dimensionar y controlar deformaciones de elementos estructurales a flexión simple y corte en madera, 
acero y HºAº. 

 

1- Seleccionar una vivienda de un miembro del grupo desarrollada en la primera etapa de Arquitectura 2 
(cualquier cátedra). 

2- Realizar una breve descripción de la vivienda. Anexar piezas graficas para su comprensión como: plantas, 
cortes, vistas, ideas de partido, etc. 

3- Identificar el mecanismo estructural (planos resistentes verticales/horizontales). Realizar de manera 
gráfica, mediante un 3D. 

4- Realizar la planta de estructuras. (Ver apunte de representación gráfica) 
5- Dimensionar un elemento estructural indicado por el docente. 

PRESENTACION EN PANEL DE 60 cm x 90 cm (a continuación el esquema de organización, disponible también en 
PDF) 

•
• 

•

• 

cortes, vistas, ideas de partido, etc. 
Gabriela Asis

GRUPO N°5

https://faud.aulavirtual.unc.edu.ar/pluginfile.php/4124/mod_folder/content/0/Representacion%20grafica%20de%20estructuras%20BN%202019.pdf?forcedownload=1
https://faud.aulavirtual.unc.edu.ar/pluginfile.php/4124/mod_folder/content/0/Representacion%20grafica%20de%20estructuras%20BN%202019.pdf?forcedownload=1
https://faud.aulavirtual.unc.edu.ar/pluginfile.php/4124/mod_folder/content/0/Representacion%20grafica%20de%20estructuras%20BN%202019.pdf?forcedownload=1


El proyecto, ubicado en el barrio Achával Peña de
Córdoba, es una edificación de tres plantas

llamada Casa Clothes. Combina funciones de
vivienda y trabajo, con la planta baja destinada a

una tienda de ropa. La segunda planta se dedica a
espacios sociales, y la tercera a áreas privadas.

La idea de partido busca mimetizar el edificio con
su entorno, utilizando ladrillo visto como material
principal y combinándolo con fachadas revocadas

y grandes ventanales que otorgan identidad y
mejoran la eficiencia térmica. Un ventanal hacia el

norte favorece la entrada de luz solar y la
ventilación natural. Aunque la vivienda y el

comercio coexisten en el mismo edificio, están
separados para garantizar la privacidad y

tranquilidad de ambas funciones.

: Armella Ivan
 :Carpio Mariano

: Di Gionantonio LUZ
: Sentagne Mateo

Muros vinculados 2,60/2,60=1
Muros aislados 2,60/2,20= 1,18  ( mínimo 1,50)

Losa armadas en una dirección (6,50/30)=0,21 = (21cm)
losa doble vigueta capa de compresión 5cm bovedilla 17cm

PLANTA DE PROYECTO

PLANTA DE FUNDACION PRIMER PISO SEGUNDO PISO PLANTE DE TECHO

MUROS PORTANTES

PORTICOS
 (COLUMNAS Y VIGAS)

CUBIERTAS


