
PLANTA TERCER PISO
ESC:1:200

PLANTA SEGUNDO PISO 
ESC:1:200

PLANTA BAJA ESC:1:200

Nuestro proyecto se ubica en la ciudad de Cordoba. Frente al 
rio suquia en el ex mercado de abasto.
SeSe basa en una idea de obra abierta presentada por la cate-
dra, sus principales conceptos son arquitectura como proce-
so,no como objeto estático. El proyecto como estrategia, no 
como creación singular. Autor como estratega, no como 
creador autónomo. Se permite la intervención y reinterpreta-
ción en el tiempo. Tiene dinámica urbana y cambio constan-
te como contexto.

Utilizamos el modulo de la preexistencia como condicionan-
te para la formulacion de la escuela dentro de la estructura 
ya existente que constaba de columnas reticuladas las 
cuales reforzamos y cabreadas .  El programa de la escuela 
posee auditorio, biblioteca,canchas, sala de juicios, ya que 
es una escuela de orientacion juridica y aulas.
Su planta baja es libre para generar una plaza abierta 
donde hay espacios de permanencia, canchas y sistema 
de circulacion con miradores hacia el rio, tambien tiene 
patios semicubiertos en entrepiso.

MEMORIA DESCRIPTIVA

LEYES DE CRECIMIENTO

PLANTA PRIMER PISO
ESC:1:200

La estructura permite el 
uso segun el programa 
que lo rodea, adaptan-
dose tanto al espacio 
publico como privado.

FORJA DEL DERECHO



FORJA DEL DERECHO 





TÉCNICA ABIERTA

Metal 
desplegado

Siding Fenólico 
barnizado

Placa 
de yeso  

Uniones

Condicionales:
orientacion: Sur-Oeste
programa: Sala de anaqueles

Paneles horizontales que evitan la 
incidencia directa del rayo de sol y 
también funcionan como aislante 
térmico generando las condiciones 
necesarias para la conservación del 
libro.

Paneles Horizontales

5% Luz solar

Encastre de los paneles horizontales 
sobre la varilla metálica, permite el uso 
de una misma varilla para ambos 
bastidores.

Bastidores de metal 
galvanizados en 
caliente

Materiales

La envolvente propuesta para el 
edi�cio educativo se compone de 
un sistema de paneles �jados a la 
estructura mediante herrajes tipo 
abrazadera, que sujetan los 
paneles a varillas metálicas 
previamente instaladas.
 Este sistema ofrece �exibilidad 
tanto en la selección de materiales 
para el acabado �nal como en la 
disposición de los paneles, que 

pueden colocarse en orientación 
horizontal o vertical gracias a la 
versatilidad entre el bastidor y las 
abrazaderas. De este modo, la 
envolvente permite crear una piel 
adaptable al programa del edi�cio 
y responder a las exigencias 
particulares de cada orientación, 
atendiendo a las necesidades 
funcionales y climáticas del 
entorno.

Condicionales:
-Orientación: Sur-Oeste
-Programa: Sala de lectura

Parasoles verticales en diagonal que 
evitan la incidencia directa del rayo de 
sol, generan iluminación difusa. 

Paneles verticales

50% Luz solar

Abrazadera 
de aluminio 

Sujeción

Varilla de Hierro 8mm 

DETALLE 1:1



SE TOMÓ EL MÓDULO 
DE LA PREEXISTENCIA

BIBLIOTECA

JERARQUIZAR EL INGRESO

-SANITARIOS
-CIRCULACIÓN
-ADMINISTRACIÓN

AUDITORIO

TALLERES

LIBERAR PLANTA

ÁREA DE SERVICIOS
COMPLEMENTAN LOS MÓDULOS ADYACENTES

FUNCIONES PRINCIPALES
ORIENTADAS A LA COSTANERA DEL RÍO SUQUIA

AV. MAIPÚ
IN

T. 
RAMÓN MESTRE

RÍO SUQUIA

PREEXISTENCIA
EX MERCADO DE ABASTO

LEYES DE CRECIMIENTO RESPETAR EL MODULO DE LA PREEXISTENCIA

CRECIMIENTO EN PARALELO A LAS CABREADAS
LIBERAR LA PLANTA



ESTRUCTURA PREEXISTENTE REFUERZO ESTRUCUTURAL

equipamiento talleres

instalaciones

equipamiento público



FOTOS MAQUETA


