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MEMORIA DESCRIPTIVA

Decidimos disefiar la sala de sesiones a partir de la serie de Fibonacci, rompiendo con
la estaticidad de la arquitectura existente. Esta idea se replica tanto en el piso como en el
cielorraso, espejando la forma y dando una respuesta arménica al ambiente. A su vez, se
tensiona desde la ventana exterior hacia el viceintendente y desde este punto hacia el
pueblo, con la idea de transparencia.

INGRESOS

Se plantean dos ingresos, uno para el publico y medios de comunicacion (en una
posicidn mas elevada) y otro privado para el viceintendente, sus secretarios, treintay seis
concejales y dos taquigrafos.

SECTOR PRIVADO

Una atmoésfera célida, dada por la utilizacion de madera, su piso de alfombra y su
cieloraso geotextil, que difumina la luz. La disposicién de los concejales respeta la serie
de Fibonacci y hace foco en el viceintendente que preside la sala.

SECTOR PUBLICO

Este sector se caracteriza por sus barandas de vidrio siguiendo con la premisa de
transparencia, un solado de color rojo diferente al sector privado y butacas espaciadas,
mas coémodas para darle mayor importancia. Se localizan espacios para personas con
movilidad reducida.

MATERIALIDAD

Se materializa con placas acusticas microperforadas en los lados longitudinales de la

salay maderas alistonadas en los lados transversales.
Los concejales, disponen de mesas en madera cedro rey y laminados melaminicos,
mientras que en el sector publico, solo tienen esta terminacion, las barandas de los
medios de comunicacion. Disponemos del sector publico con cielorraso de Barrisol negro
espejado para dotar de mayor espacialidad visual. Se replica este material, por sobre los
dos taquigrafos.
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Urbanismo y Disefio

Se establece ubicacion de la serie de Fibonacci
sobre la plantay la giramos para detectar lineas rec-
toras.

Ubicadas las lineas, comenzamos a establecer
prioridades programaticas y definir sectores.

Socabamos la masa hundiendo el centro de la
serie y realizamos un helicoidal manteniendo nues-
traidea.

Definimos las plataformas que generan los dife-
rentes sectores y establecemos conecciones entre
laventana y el publico.

Espejamos el suelo hacia el cielorraso para ge-
nerar el mismo desnivel.

Generamos el cielorraso con geotextiles man -
teniendo la forma de la premisa de disefio incial.
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VISUALES / TRANSPARENCIA

Tomamos la premisa original de la ventana de transpa-
rencia hacia la sociedad y lo usamos a nuestro favor
triarticulando la direccion: Ventana - Viceintendente - so-
ciedad

DIVISION PUBLICO / PRIVADO

Dividimos lo publico de lo privado elevando este sector
con laidea de que los concejales y la persona que enca-
bece las sesiones, tengan que tener la “cabeza en alto”
mirando a su pueblo, con honestidad y transparencia,
materializando los limites con vidrios.

MATERIALIDAD

Para nosotros es primordial que el recinto sea austero
y las miradas esten puestas sobre la sesion, por lo que
colocamos cerramientos simples, de color claro y de
confort acustico. En cuanto al cielorraso planteamos las
telas para difuminar la luz y cree una atmaésfera limpia,
de simplezay bienestar.
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SEPARAR MEDIOS DEL PUBLICO
En este concepto, lo que buscamos es que las perso-

nas no interfieran el labor de los periodistas, pero que (P \‘
. . Vi —0
mantengan conexion directa. b, ‘ ‘j Sl
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CAMARADOMO
En la serie de Fibbonacci se genera un centro que nos

permite ubicar la camara domo y de esta manera saber

todo lo que sucede durante las sesiones que se transmitan. I
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Los ubicamos cerca de la entrada privada para que
tengan el ingreso v la salida rapida acorde alo que deman-
da su labor.
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ESPACIO CAFE / POSIBLE EXPANSION I

Ante posible aumento de concejales en la sala, se plan- |
tea una cerramiento que permita su rapido desarme, esto
se hace por medio de parantes de madera separados entre I
si, a una distancia tal que pueda verse a traves de ellos de
forma indirecta. La sala de cafe es simple y se disefia para
que sea de uso rapido y no de permanencia.
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