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PREDIMENSIONADO LOSA DE VIGUETAS
ALTURA LOSA: 5,35 m
ESPESOR LOSA: 22 cm (al adoptar capa compresion 5 cm)
ESPESOR BOVEDILLA: 17 cm
PESO PROPIO LOSA: 328 kg/m2

Qu= sup. x Qu
                 L

(3.80m x 2,675m) x 802 kg/m2

3.80 m
      = 2145,35 kg/m

Losa de viguetas ———— 328 kg/m2
Mort. Cemento y arena (3cm) —— 2.100 kg/m3 x 0,03m=63 kg/m² 
Relleno horm. Agregado de poliesti. 12cm ——
1.200kg/m3x0,12m=144kg/m² 
328 kg/m² + 63 kg/m² + 144 kg/m² = 535kg/m² (QD)
QL= 100 kg/m² (terraza inaccesible)
QD + QL = QS
535 kg/m² + 100 kg/m² = 635 kg/m² (QS)

EQUILIBRIO EXTERNO 
     FX= 0        FY=0         FM=0

 FY= RA + RB - 2,33tn/m x 3,80m= 0

RA = RB = 2,33tn/m x 3,80m = 4,43 tn 
                               2 
VERIFICACIÓN= 4,43 tn + 4,43 tn - 2,28
tn/m x 3,80m = 0

(+)

(-)

EQUILIBRIO INTERNO
ESFUERZOS EN LAS SECCIONES DE LA BARRA

MA= 0 tn
MC= + (4,43 tn x 1,9 m) - (2,33 t/m x 1,9x
0,95m) = 4,21 tn.m
MB=0

ARMADURA DE 4,64 cm² 

ALTERNATIVA A

La carga sobre la viga es la carga del área de influencia distribuida en la longitud del apoyo 

DIMENSIONADO A FLEXION VIGA de H° A°
ANCHO: 20 cm
ALTO: 30 cm

MOMENTO DE DISEÑO: 

SUPERIOR
A 4,21 tm 

ARMADURA DE 4,64 cm2 
para un MOMENTO DE DISEÑO DE 4,237 tm

VIVIENDA UNIFAMILIAR

PLANOS RESISTENTES

ALTERNATIVA B

PLANTA BAJA DE ARQUITECTURA PLANTA ALTA DE ARQUITECTURA CORTES 

PREDIMENSIONADO LOSA DE VIEGUETAS
ALTURA LOSA: 5,35 m
ESPESOR LOSA: 22 cm (al adoptar capa compresión 5 cm)
ESPESOR BOVEDILLA: 17 cm
PESO PROPIO LOSA: 328 kg/m2

ANALISIS DE CARGA SOBRE VY01 (ALTERNATIVA B)

PESO PROPIO DE LA VIGA por metro lineal será: 
Pe x area (kg/m3 x m2) = kg/m
2500 kg/m3 x (0,20m x 0,30m) =150kg/m
mayoramos por considerar cargas últimas 
peso propio= 12 kg/m x 1,2 = 180 kg/m 

qu = 2145,35 kg/m + 180 kg/m 
      = 2325,355 kg/m = 2,33 tn/m 

PREDIMENSIONADO DE LA VIGA de
HORMIGÓN ARMADO
ALTURA: 3.8 m /18.5 = 0.205 m COMO MINIMO 
SE ADOPTA: 0,30 
ANCHO: 0,20

qu =1,2 x qD + 1,6 X qL 
qu = 1,2 x 535 kg/m2 + 1,6 x 100 kg/m2
qu = 642 kg/m2 + 160 kg/m2
qU= 802 kg/m2

ESFUERZOS DE CORTE 

C

(+)

DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS EN LA SECCIÓN 

DIAGRAMAS DE CARGAS

CALCULO DE ESFUERZOS DE CORTE
VA= 4,43 tn
VC= 4,43 tn - 2,33 tn/m x 1,9 m = 0
VB=0 -2,33 tn/m x 1,9m= -4,43 tn

 FY=0

CALCULO DE REACCIONES

CALCULO DE MOMENTO FLECTORMOMENTO FLECTOR 

MC 4,21 t.m

PREDIMENSIONADO DE LA VIGA VX04
ALTURA: 5.35 m /16= 0.334 m
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2,675 m 2,675 m

ANALISIS DE CARGA PLANO SUPERIOR

CARGA ULTIMA

2 ø16 + 1 ø10 = 4,80 cm²

30 cm

20 cm

EST. ø6
cada 20cm

2 ø 8

2 ø 16
1 ø 10

2 ø 8

2 ø 16 + 1 ø 10

EST. ø6 cada 20cm

Vivienda unifamiliar, ubicada en el pericentro
de la Ciudad de Frías, Santiago del estero.
Forma parte de un proyecto de expansión
para una familia que busca generar ingresos
extras por medio del alquiler de la unidad, por
lo que se nuclean la circulación y los sectores
humedos para generar, en el resto de la casa,
espacios amplios y flexibles para los futuros
inquilinos. Aprovechando las vistas a las
sierras de Ancasti a Catamarca, se abren unas
series de ventanales, que ademas permiten
generar una vínculo con el patio. Finalmente
como materialidad se decidió optar por el
ladrillo ceramico común, aprovechando la
mano de obra local y facil acceso a la compra.

Presentamos dos alternativas para la vivienda donde la ALTERNATIVA A se desarrollo a través de
vigas que atraviesan toda la vivienda en sentido X teniendo la idea de que la viga se uniera con la
losa de vigueta, al realizar el pre dimensionado nos da como resultado ya una viga mucho mas alta
que la losa, eso nos llevo a desarrollar solo la ALTERNATIVA B como única solución estructural y
mas eficiente, colocando las vigas en sentido Y como respuestas estructural y arquitectónica donde
las vigas se ven y son parte de los pórticos de los ventanales y no cortan ningún espacio sin
importar su altura

CONCLUSIÓN

MEMORIA DESCRIPTIVA

Como resultado se detecta una viga mas
alta que la losa de vigueta


