
1- Losa de viguetas 0,22m
Pintura asfáltica
2- H° de Pendiente 0,12m 
3- Carpeta niveladora 0,04m
4- Adhesivo cementicio 0,01m
5- Baldosa Cerámica 0,012m

Reacciones
RA=RA=q.L

2

5,13 tn 5,13 tn

Dimensionado de Armadura según
Momento

Momento de Diseño (tm) =5,753
Armadura Requerida (cm²)= 6,71 cm²
Cantidad de Hierro: 
5 ø 12 = 5,6 cm²
4 ø 6 = 1,12 cm²
                                                                                                                                                                  
Dimensionado de Armadura según
Corte

Corte max= 5,13 t
Corte de Diseño (t)= 7,20 t

Armadura Requerida
 diam=6 
 sep= 13

q=2,41 tn/m

4,25 m
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Mmax=
5,44 tm
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Predimensionado de Viga:
Se toma de referencia la viga
más de mayor luz (La más
desfaborable (4,40m). Se
calcula considerándola
con un solo extremo continuo.
(viga x3)
Luz/18,5= 4,40/18,5= 0,24m 
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DESCRIPCIÓN-PIEZAS GRÁFICAS MECANISMO ESTRUCTURAL
(Planos Resistentes verticales/horizontales)

PREDIMENSIONADOS Y
CALCULOS

PLANTA DE ESTRUCTURAS-AREA DE INFLUENCIA

DE LOREDO, Tomás
FELDMAN, Julieta

MAYO, Victoria
ESPINOZA, Laila

LOSA

MUROS PORTANTES

COLUMNAS 

VIGAS

PLANOS PORTANTES 

EJE “Y”

EJE “X”

COMPONENTES 
DESCRIPCIÓN de PROYECTO 
Se trata de una vivienda ubicada en Bº Cáceres, la misma nace de 2
premisas: Cerrarse hacia la calle y abrirse hacia un patio interior, con lo
cual se logra una privacidad y seguridad externa y un espacio de
extensión y esparcimiento hacia el interior. También cuenta con una
terraza accesible privadamente, la cual permite visuales hacia la ciudad.
La estructura está compuesta por 3 muros portantes, estructuras
diferenciadas compuestas de columnas y vigas y   losas de viguetas.

CORTE CONSTRUCTIVO DE LOSA

Ejemplo: CASA PLC- AR Arquitectos 

Adoptamos secciones de
25cmx30cm

UBICACIÓN
DEL CORTE
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Predimensionado de losa:
Losa de Viguetas
Bovedilla Cerámica
Longitud: 4,40m
Bovedilla de 17 cm
Capa de compresión 5 cm
Espesor: 22 cm
Peso Propio: 267 kg/m²
Análisis de Cargas 

Losa de viguetas (espesor 22cm)  
267kg/m²

1.

Relleno de Pendiente Hº con agregado
de poliestireno de ata densidad espesor
12cm= 1200kg/m3 x 0,12m= 144kg/m²

2.

Carpeta niveladora de mortero de
cemento, cal y arena 4cm= 1900kg/m3
x 0,04m= 76Kg/m² 

3.

Adhesivo cementicio de mortero
cementicio, arena y adhitivos 1cm=
2100 kg/m2x 0,01m= 21kg/m²

4.

Baldosa cerámica 12mm= 28 Kg/m²5.
 Cielorraso de plaquetas de yeso
montadas sobre armadura de aluminio=  
20Kg/m²

6.

Qd= 556Kg/m²
QL= 300kg/m² (azotea accesible
privadamente)
Qs= 856 kg/m²

MAYORADO
QU= 1,2 x 556kg/m² + 1,6 x 300kg/m² =  
1147,2kg/m²
QU= 1,15tn/m²

q= (sup x qu) / L
q=((2,1m x 4,25m) x 1,15tn/m²) / 4,25m
q=2,415 t/m

RA=RB= (2,415tn/m x 4,25m) / 2= 5,13 t

Esfuerzo de Corte y Diagrama
VAi=0
VAd=5,13 t
VBi=5,13 t - 2,41t/m x 4,25m = -5,13 t
VBd= -5,13 t +5,13 t = 0

+5,13 tn

-5,13 tn

Calculo y Diagrama de momento Flector 
MA=0
MB= 5,13 t x 4,25m - (2,41 t/m x 4,25) x 2,125m=0
Mmax= q.L²/8
Mmax= (2,41 t/m x (4,25m)²) / 8 = 5,44tm

+

-

DETALLE

ESCALA GRÁFICA

Seleccionamos esta obra como ejemplo comparativo
debido a la similitud con la propuesta de nuestra
vivienda, en cuanto a la ubicación y vinculación entre
los espacios y por el sistema constructivo y estructural
utilizado para resolver la propuesta. Se trata de un
sistema estructural compuesto de planos portantes
conformados por columnas y vigas y una losa de
viguetas que unifica todos los espacios. 

Planos portantes
CM=Centro de Masa
CR=Centro de Rigidez

6- Cielorraso de plaquetas de  
yeso montadas sobre
armadura de aluminio

MX2 MX2
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EXENTRICIDAD 
3,5m 


