
400 /  16 = 25cm
viga Y2/Y3         Apoyos simples

180 /  16 = 11,25cm     12cm
viga Borde        Apoyos Simples

715 /  16 = 44,68cm    45cm

viga Y1/ Y101/Y103/Y201/       Apoyos simples

375 /  16 = 23,43cm     25cm
viga Y4/ Y102        Apoyos simples

viga X5        Apoyos simples 
400 /  16 = 25cm

viga X6        Apoyos simples 
360 /  16 = 22.5cm     25cm

360 /  16 = 22,5 cm       25cm

viga X1/X101/X201      Apoyos simples

323 /  16=  20,18cm.    20cm
viga X2/X3/X102/X103       Apoyos Simples

viga X4/X104        Apoyos simples 
5,6 /  16 = 35cm       

viga X202        Apoyos simples 
90 /  16 = 5.6cm      6cm

qU=4082,88kg/m

RAY = 11432,06kg RBY = 11432,06kg 

5,6m

VA IZQ = 0kg
VA DER = 11432,064kg
VC IZQ = 11432,064kg - ( 4082,88kg/m x 2,8m) = 0kg
VC DER = 11432,064kg - ( 4082,88kg/m x 2,8m)= 0kg
VB IZQ = 11432,064kg - ( 4082,88kg/m x 5,6m) = -11432,064kg
VB DER= 11432,064kg - ( 4082,88kg/m x 5,6m) + 11432,064kg = 0kg

A = 0 kg/m B = 0 kg/m

C = -16004,88 kg/m

5,6m/16 = 0,35m Se opta por sección 20cm x 35 cm
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Planta Segundo piso

Baldosa cerámico (1cm)
Mortero de asiento (2cm)
Aislación Hidrofuga
Aislante térmico (5cm)
Relleno de pendiente (10cm)
Losa de viguetas doble (21cm)
Cielorraso común 

50kg/m²

23kg/m²

38kg/m²

180kg/m²

287kg/m²

0,01m × 2.300kg/m³

0,02m × 1.900kg/m³

0,10m × 1.800kg/m³

Losa viguetas e: 21cm

Cielorraso por unidad
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QD (carga muerta)

QD=    578kg/m²

+ (0.19cm x 0.3)
0.25cm

A=11432.064kg

C = 0kg

B=-11432.064kg

25cm

qU=5004,8 kg/m

RAY = 17867,1kg RBY = 17867,1 kg 

A=17867,1kg

C = 0kg

B= -17867,1kg

MFA = 0 kg/m
MFC = (17867,1kg x 3,57 m) - ( 5004,8 kg/m x 3,57m x 1,785 m) = -31892,7kg/ m
MFB = (17867,1 kg/m x 7,14 ) - (5004,8 kg/m x 7,14 mx 3,57m ) = 0 kg/m 

A = 0 kg/m B = 0 kg/m

A = -31892,7kg/m

La sección NO VERIFICA Dimensiones mínimas 20cm X 55cm 

Momento Máximo = 16004,88kg/m

 16,00488 T/mArmadura Sometida a flexión Requerida = 9,97cm²

3 Hierros de 20mm y 1 hierro de 10mm

Armadura Sometida a corte Requerida 

Diámetro de 8mm, cada 25cm

La sección NO VERIFICA Dimensiones mínimas 25cm X 60cm 

Momento Máximo = 31.892,7kg/m

32,141 T/mArmadura Sometida a flexión Requerida = 18,06cm²

4 Hierros de 25mm

Armadura Sometida a corte Requerida 

Diámetro de 12mm, cada 15cm 7,15m

15cm
25cm

60
cm

100%60%

Viga y103
0.7 m
50%

55cm

20cm

5,6m

Trabajo Integrador G5Estudiantes: 

MECANISMO ESTRUCTURAL (3D)

Durruty Elias
Frías Priscila
García Macarena
Gonzalez Jesús 
Ledesma Ana

PREDIMENSIONADO DE VIGAS

ANALISIS DE CARGA SOBRE VIGA X104
qU = 3,30m x 1173,6 kg/m² = 3872,88 kg/m
P.P = 2500kg/m³ x (0,2 x 0,35) = 175kg/m x 1,2 =210kg/m
 qU =  3872,88 kg/m + 210 kg/m= 4082,88kg/m

CALCULO DE REACCIONES SOBRE VIGA X104

ΣMB = +(RAY x 5,6m) - ( 4082,88kg/m x 5,6m x 2,8m) 
 -(RAY x 5,6m) = - 64.019,55kg/m
RAY  = 64019,55kg/m / 5,6m
RAY  = 11432,064kg

ΣMA = -(RBY x 5,6m) + (4082,88kg kg/m x 5,6m x 2,8m) 
 (RBY x 5,6m) = 64.019,55kg/m
RBY  = 64019,55kg/m / 5,6m
RBY  = 11432,064kg

CÁLCULO DE ESFUERZO DE CORTE

CÁLCULO DE ESFUERZO DE CORTE

CALCULO MOMENTO FLECTOR

MfA = 0kg/m
MfC = (11432,064kg x 2,8m) - (4082,88kg/m x 2,8m x 1,4m) = -16.004,88 kg/m 
MfC = (11432,06kg/m x 5,6m) - (4082,88kg/m x 5,6m x 2,8m) = 0kg/m

VERIFICACIÓN DEL DIMENSIONADO DE VIGA X 04

PREDIMENSIONADO VIGA X104

PROYECTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

Un apoyo empotrado       715 / 16 = 44,68cm     

Se opta una sección de   20cm x 40cm

PREDIMENSIONADO VIGA Y103

ANÁLISIS DE CARGAS

qu=4,06mx1173,6kg/m2=4764,8 kg/m
2500kg/m3 x (O,2X0,4)=200 kg/m x1,2 =240kg/m
qu=4764,8 kg/m+ 240kg/m=5004,8 kg/m

VA (IZQ) =0kg
VA (DER) = 17867,1kg
VC (IZQ) = 17867,1 kg-(5004,8kgx3,57m)=0kg
VB (IZQ) = 17867,1 kg-(5004,8kgx7,14m)=-17867,1 kg
VB (DER) = 17867,1 kg-(5004,8kgx7,14m)+17867,1kg=0kg

ANALISIS DE CARGA SOBRE VIGA Y103

CALCULO DE MOMENTO FLECTOR

ΣMB = (+RAY x 7,14) -(5004,8 kg/m x 7,14 m x 3,57m)
-(RAY x 7,14m)= -127571,7 kg/m 
RAY = 127571,7 kg/m  / 7,14m 
RAY = 17867,1 kg

ΣMA = -(RBY x 7,14) +(5004,8kg/m x 7,14 m x 3,57m)
(RBY x 7,14m) = 127571,7 kg/m 
RBY = 127571,7g/m  / 7,14m 
RAY = 17867,1kg

QL (carga viva)

•Azotea accesibles
privadamente

300kg/m²

QU (carga última)

(1,2 × 578kg/m²) + (1,6 × 300kg/m²) =

QU= 1.173,6kg/m²

CALCULO DE REACCIONES SOBRE VIGA Y103

PREDIMENSIONADO DE LOSA
5,80m /  30 = 0.19cm>15cm   Se opta por una losa

alivianada de Viguetas
de espesor 25cm

1m /  10 = 0.10cm  Se opta por una losa maciza
de 10cm en voladizos VERIFICACIÓN DEL DIMENSIONADO DE VIGA Y103

Dos casas ubicadas en el Barrio San Martín, se presentan dos casa en un lote, siendo la primera
una casa unifamiliar de aproximadamente 160m2, orientada a  una pareja de
aproximadamente 30 años con 2 hijos. Por otro lado se presenta un casa destinada a
ocupación temporaria para renta y/o destinada a algún familiar próximo al grupo familiar, de
aproximadamente 80 m2. Las viviendas están materializadas en hormigón, ladrillo cerámico,
vidrio, chapa y parasoles metálicos. Algunas de las ideas de partida fueron:
En cuanto a la morfología, se opto por una estrategia de socavado de masa. Busca generar
continuidad visual con alturas circundantes, así como una conexión directa con la plaza de
enfrente, para ello se decidió entregar parte del lote a la ciudad. Los patios y locales principales
se ubicaron en la mejor orientación, y la arquitectura en su totalidad esta orientada al Noreste.

"Dos casas, un lote"
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viga x104
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Viga y103
3 m
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