UNC-FAUD CURSO ANUAL 2020 INSTALACIONES 2A
Grupo: 5
Alumnos: CANET, Marianela
CASTRO, Valentina
VENEZIA, Rocio
PLANILLA 1. PUNTOS MINIMOS DE UTILIZACION
N© Bocas Iluminacion BI (IUG)|N°© de Tomacorrientes T (TUG) N© de Tong_laichcI)Er)rientes TE i N_ BOF:aS BI
AMBIENTE SUP. (m2) [minacion
s/AEA s/PROYECTO s/AEA s/PROYECTO s/AEA s/PROYECTO | s/ AEA |s/PROYECTO

ESTAR
COMEDOR 34,85 M2 2 5 4 9 1 1 ~ ~
COCINA 10,45 M2 2 4 3 7 1 1 _ _
DORM 1 17,82 M2 1 5 3 8 1 1 _ _
DORM 2 11,85 M2 1 3 3 6 _ _ _ _
DORM 3 11,33 M2 1 2 3 6 _ _ _ _
BANO 1 4,40 M2 1 2 1 2 _ _ _ _
BANO 2 4,10 M2 1 2 1 2 _ _ _ _
BANO 3 2,50 M2 1 2 1 2 _ _ _ _
PASILLO 6,02 M2 1 2 1 0 _ _ _ _
COCHERA 13,25 M2 1 2 1 _ _ _ _ _
EXTERIOR _ _ _ _ _ _ _ 1 15

TOTAL BOCAS 12 29 21 42 3 3 3 15




INSTALACIONES 2A

UNC-FAUD CURSO ANUAL 2020
PLANILLA 2. DEMAIEA DE POTENCIA MAXIMA SIMULTANEA
POTENCIA POTENCIA
rommin | rorenn Jopm
POR BOCA | porBoca | FACTOR s
Proyecto Proyecto AEA SIMULT. Proyecto AEA
No 11PO BloT (VA) (VA) (VA) (VA) (VA)
1 2 3 4 5=1x2x4 S/TABLAV
1 UG 15 15 60 0,66 148,5 900 148,5
2 UG 14 15 60 0,66 138,6 900 138,6
3 TUG 10 150 150 1 1500 2200 1500
4 TUG 10 150 150 1 1500 2200 1500
5 TUG 1 150 150 1 1650 2200 1650
6 TUG 1 150 150 1 1650 2200 1650
7 TUE 1 2000 _ 1 2000 3300 2000
8 TUE 1 2000 _ 1 2000 3300 2000
9 TUE 1 2000 _ 1 2000 3300 2000
10 IUE 15 30 60 0,66 297 7500 297
TOTALES 12884,1 28000 12884




UNC-FAUD CURSO ANUAL 2020 INSTALACIONES 2A

Grupo: 5

Alumnos: CASTRO BOITO, Valentina
CANET, Marianela
VENEZIA, Rocio

PLANILLA 3. PROYECTO ELECTRICO
CANT. DE INTENS. DE | SECCION
CIRCUITOS BOCAS DPMS VOLTAIJE PROYECTO COND. PROTECCIONES
Proyecto
No TIPO BloT (VA) (V) (A) (mm2) (PIA) (ID)
1 2 3 4=2/3 s/ TABLA 37 | s/ TABLA 37

1 UG 15 148,5 220 0,68 1,5 C10

2 UG 14 138,6 220 0,63 1,5 C10

3 TUG 10 1500 220 6,82 2.5 C16

4 TUG 10 1500 220 6,82 2,5 C16

5 TUG 11 1650 220 7,50 2,5 C16

6 TUG 11 1650 220 7,50 25 C16

7 TUE 1 2000 220 9,09 4,0 C20

8 TUE 1 2000 220 9,09 4,0 C20

9 TUE 1 2000 220 9,09 4,0 C20

10 IUE 15 297 220 1,35 2,5 C16

Circuito Seccional o Acometida 12884,1 220 58,56 16 50 63A
Conductores desde Medidor hasta TP o TSG 2x 16 mm? + PE Seccién de conductor s/Tabla N° 37
Canalizacion RL 25-1" Diametro de Cafieria s/ Tabla N°36 y punto 7.
GRADO DE ELECTRIFICACION MEDIA Segun Tabla I. Grado de Electrificacion
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UNC-FAUD

Grupo: 5

CURSO ANUAL 2020

INSTALACIONES 2A

Alumnos: CASTRO BOITO, Valentina

CANET, Marianela

VENEZIA, Rocio

PLANILLA 3. PROYECTO ELECTRICO
CANT. DE INTENS. DE | SECCION
CIRCUITOS BOCAS DPMS VOLTAJE PROYECTO COND. PROTECCIONES
Proyecto
* %k
No TIPO BloT (VA) v) (A) (mm2) (PIA) (ID)
1 2 3 4=2/3 s/ TABLA 37 | s/ TABLA 37
1 UG 15 148,5 220 0,68 1,5 C10
2 UG 14 138,6 220 0,63 1,5 C10
3 TUG 10 1500 220 6,82 25 C16
4 TUG 10 1500 220 6,82 25 C16
5 TUG 11 1650 220 7,50 25 C16
6 TUG 11 1650 220 7,50 25 C16
7 TUE 1 2000 220 9,09 40 C20
8 TUE 1 2000 220 9,09 40 C20
9 TUE 1 2000 220 9,09 40 C20
10 IUE 15 297 220 1,35 25 C16
11 ACU 1 1847,68 380 4,86 2,5 D16 25A
Circuito Seccional o Acometida 14731,78 380 23,95 6 D32 40A
Conductores desde Medidor hasta TP o TSG 4 x 6 mm? + PE Seccién de conductor s/Tabla N° 37
Canalizacion RL25-1" Digmetro de Cafieria s/ Tabla N°36 y punto 7.
GRADO DE ELECTRIFICACION SUPERIOR Segun Tabla I. Grado de Electrificacion




UNC-FAU DISTRIBUCION DE CARGAS POR FASE 12A
TIPO POTENCIA TOTAL | POTENCIA MONOFASICA INTENSIDAD DE CORRIENTE POR FASE (A)
FASE |[N° CIRCUITO| Monoféasica POR CIRCUITO POR FASE CIRCUITOS CIRCUITOS
Trifasi | . TOTAL
o frifasica (VA) (VA) MONOFASICOS TRIFASICOS
1 MONOFASICO 148,5
2 MONOFASICO 138,6
4287,10 19,49
F1 7 MONOFASICO 2000 22,30
8 MONOFASICO 2000
11 TRIFASICO 1847,68 2,81
5 MONOFASICO 1650
MONOFASICO 2000
3947,00 17,94
F2 10 MONOFASICO 297 20,75
MONOFASICO
11 TRIFASICO 1847,68 2,81
MONOFASICO 1500
4 MONOFASICO 1500
4650,00 21,14
F3 6 MONOFASICO 1650 23,95
MONOFASICO
11 TRIFASICO 1847,68 2,81
INTENSIDAD DE CORRIENTE EN LA FASE CON MAS CARGA 23,95

CONDUCTORES DESDE EL MEDIDOR HASTA EL TSG
DIAMETRO DE LA CANERIA DESDE EL MEDIDOR HASTA EL TSG
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A
Universidad FAU D ﬂ
Nacional Facultad de arquitectura, ‘

de Cordoba urbanismo y disefio

INSTALACIONES 2A - DISENO ELECTRICO Y TERMICO DE EDIFICIO

TEMA: DISENO ELECTRICO DE EDIFICIOS

PROYECTO DE UNA INSTALACION ELECTRICA TP:I_
PARA UN EDIFICIO EN ALTURA

Instrumentar al alumno en la metodologia y calculo de una instalacién eléctrica de
baja tension, reconocer sus componentes, secuencias operativas y factores
Objetivos: humanos que inciden en su disefio. Desarrollar el conocimiento y manejo de las
normativas necesarias para el dimensionado eléctrico que inciden en el disefo de
los espacios arquitectonicos.

SUBTEMA:

INTRODUCCION

Se trata de calcular la DPMS (cargas generales) que influyen en un Edificio en altura.

En este caso calcularemos algunas cargas especificas y las verificaremos a la caida de tension, y
luego calcularemos la acometida general del edificio con datos que, por razones de tiempo, se los
suministraremos directamente.

El ejercicio abarca cuatro aspectos de calculo:

1- Calculo de ECILIIpO de Ascensores (motor Esquema de una columna mentante para un edificio Multiusuario.,
trifasico): Se trata de calcular la Caida de
Tension del circuito de alimentacién de un motor

trifasico de un Ascensor para 8 personas a i v R P

instalar en un edificio en altura a fin de verificar = |

si la seccién de los conductores es la adecuada. — | m]dii‘mli..,

-TE-: 18] ' LIJ ' ] 15 16

2-Calculo de Equipo de Bombeo (motor e Depto. 61
monofasico): Se trata de calcular la Intensidad 1513 03 T rs
(A) de un motor monofasico de un equipo de = £ L =
bombeo de agua de un edificio en altura sl L e Qq;s 12
conjuntamente con la correspondiente Caida de ™ — i
Tension del circuito para verificar la seccion de | 150 5 o < ra

los conductores. — i —
_Célculo de Caida de Tension del Dpto mas  _ towz T Do b
alejado desde el ingreso de la acometida (TS

et fS-‘-: {F ]usn
monofasica) . g, octe caso el Dpto. mas alejado  *# " —
es el del Portero y calcularemos la caida de 1sa Lt v Ew::
Tensidn de dicho circuito que alimenta ese TS. P8
4- Calculo de Acometida general al edificio: Por FT ] Mintacion yser. &
ultimoy basado en la DPMS del mismo (por ms =a | L[] Bin oo
razones de tiempo dicha demanda la daremos === + — e
como Dato), calcularemos los conductores, o
protecciones y caferias que tendremos que COLUMNA MONTANTE de ELECTRICIDAD

disponer en dicha acometida.

¢;Comenzamos?

g

El contenido Tedrico de lo que aqui se expresa esta explicado dentro del apunte UT1_Parte 1_IE en
Edificios. Demanda de Edificios de Propiedad Horizontal (pag 42 a 45) y Caida de Tension (pag. 67 y
68).

También tendran como auxilio para el calculo el tedrico practico “Practicamos 4” subido a nuestra
pagina de uncavim.
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A
Universidad FAU D ﬂ
Nacional Facultad de arquitectura, ‘

de Cérdoba urbanismo y disefo

INSTALACIONES 2A - DISENO ELECTRICO Y TERMICO DE EDIFICIO

Datos a tener en cuenta:

Para el punto 1

- Capacidad de Ascensor: 10 personas — Velocidad 2m/seg
- Potencia motor: 12HP e Intensidad 17,39 A

- Longitud de cableado (L): 60 mts.

- Cos.$=0,90-Rend.n=0,87

- Tension o Voltaje:380 v

- Constante trifasica: 1,73

- Conductividad eléctrica (C) del cobre: 56 m/ohm.mm?2

- Seccién del conductor: segun intensidad del motor.

Para el cdlculo de seccion de los conductores deberemos usar la Tabla 37 y para Caida de Tension
la férmula del apunte.

Para el punto 2
- Caudal necesario (lts/dia): 35 Departamentos (700 lts/dia cada uno) y 3 oficinas (100 lts/dia
c/u) Altura real: 48 mts.
Coef. de Rozamiento: 1,3
Rendimiento de la Bomba: 0,90, Cos. ¢ = 0,80
Tiempo de Bombeo (hs/dia): 1.

Para el cdlculo de Intensidad y seccion de conductores deberemos primero calcular la potencia del
motor que necesitamos de acuerdo a los datos anteriores y a la formula de Bombeo de agua cita en
el apunte. Una vez obtenido la Potencia del motor en HP (redondear al inmediato superior)
calcularemos su intensidad y seccidn del conductor. Por ultimo, calcularemos la Caida de Tensidon
trifdsica segun formula del apunte.

Para el punto 3

- Departamento en el piso N° 23 PORTERO
Altura real: 60 mts.
Potencia calculada total : 4985 VA
Alimentacion monofasica 220 V

Calcular Intensidad, seccion de circuito y Caida de Tension segun férmulas ya indicadas

Para el punto 4

Tipo de Acometida: Trifasica
Intensidad de fase 1: 26,80 A
Intensidad de fase 2: 24,50 A
Intensidad de fase 3: 25.75 A
Cargas trifasicas. 15,75 A

Calcular la seccion de los conductores de Acometida, como asi también didmetro de caferia,
protecciones, e indicar que grado de electrificacion corresponderia. Para esto usaremos la planilla
de DISTRIBUCION DE CARGAS POR FASE.
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A
Universidad FAU D ﬂ
Nacional Facultad de arquitectura, ‘

de Cordoba urbanismo y disefio

INSTALACIONES 2A - DISENO ELECTRICO Y TERMICO DE EDIFICIO
Hoja para calcular:
Parael punto 1
Verificacion caida=

Ley de ohms=

12 HP . 745 1,73 . 60 . 17,39 . 0,90
INT= -1739A U= =|7,25v<9.5v
1,73 . 380 . 0.87 . 0.90 56 . 4
VERIFICA
—__;;‘;e_l_u:t:; _________ Calculo intensidad=
P ~ 7,5 HP . 746
35. 700L=24500 5 4800 N 380V . 080 . 090 LoBA
3. 100L=300 R Y
57800L). 48 13 Eerificacion caida=
. m . 1,
POT= =637HP  U()= 2. 48 .2045 _19,84v<95v
.75 .0,90. 1h
3600. 75 . 0,90 | 56 . 6 VERIFICA
Pasamos a 7,5 HP por que es lo que hay en el mercado 7,5 HP
Para el punto 3 Verificacién caida=
4985 VA U W)= 2. 60. 2266 _ 8,09V >6.6v
INT= = 22,66 A
220V 56 . 6 NO VERIFICA
l Cambiamos a seccién de 10mm2
Seccién minima 6 mm?2 _ 2 .60. 22,66
U (v)= = b4,86v< 6,6 v
56 . 10
VERIFICA
Parael punto 4 -
IUNC-FAU DISTRIBUCION DE CARGAS POR FASE 12A I
TIPO POTENCIA TOTAL | POTENCIA MONOFASICA| INTENSIDAD DE CORRIENTE POR FASE (A)
FASE N° CIRCUITO] Monofasica POR CIRCUITO POR FASE CIRCUITOS CIRCUYITOS
o TiiEEe: (va) (vA) MONOFASICOS TRIFASICOS TOTAL
1 MONOFASICO 26,8
MONOFASICO
- 26,80 26,80
F MONOFASICO 42,55
MONOFASICO |
TRIFASICO 15,7 15,75
2 MONOFASICO 5
MONOFASICO 24,5
. 24,50 24,50
2 MONOFASICO 40,25
MONOFASICO -
TRIFASICO 15,7 15,75
3 MONOFASICO 5
MONOFASICO 25,7
. 25,75 25,75
F3 MONOFASICO 5 41,50
MONOFASICO B
TRIFASICO 15,75 15,75
PIA D50 INTENSIDAD DE CORRIENTE EN LA FASE CON MAS CARGA| 42,55
D 63A CONDUCTORES DESDE EL MEDIDOR HASTAELTSG|  4x16mm2 + PE
ELECTRIFICACION SUPERIOR DIAMETRO DE LA CANERIA DESDE EL MEDIDOR HASTAELTSG| RS38-11/2"
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HOJA 1: CALCULO DE ASCENSORES
DATOS CONOCIDOS DATOS POR CONOCER
SUPERFICIE POR PISO (S) 450 m2 VELOCIDAD (v) 90m/min
PLANTAS (p) PB+15 TIPO DE CABINA 1
DENSIDAD POBLACION (D) 12m2iper CAPACIDAD DE CABINA (N) 6 personas
RECORRIDO VERTICAL (rv) 45m
PERSONAS PICO (a%) 10%
TIEMPO ESPERA (Te) 60 seq.
Sup. N® p.isos Densidad TOTAL
m2 servidos m2/per
POBLACION TOTAL (p) 450 15 12 563 personas
o] a%
POBLACION A TRASLADAR (n) 563 p 10 57p
2rvm ek v m/seq.
paradas
TIEMPO MINIMO TOTAL DEL VIAJE o6 18 15 108 seg
(tv)
tv se n personas N Conversion a
ANTIDAD DE g P _personas segundos
G D
ASCENSORES 108 seg 57 6 300 4 und
n°de
tvseg ascensores
VERIFICACION DE TIEMPO DE
ESPERA 108 5 21.6 seg
Sup. Frente Profundidad Carga
m2 (m) {m) Transportada (kg)
DIMENSIONES DE CABINAS 14 1.1 13 450
DIMENSIONES DE PASADIZO _ 1,45 1,65 _
| DIMENSIONES DE LOCALES RSU o7 i
POR PISO = : =
DIMENSIONES DEL LOCAL DE 15 2

RECEPCION DE RSU
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LEY N°® 10281 CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA APTA

" 3 ERSeP

o~ - PO BERRIAREE BE AL MEVNOW PRRLIY
verficanon segun Resoluclones Generales ERSeP

INSTALACIONES EXISTENTES E
INSTALACIONES PARA
SUMINISTRO TRANSITORIO

INSTALACIONES NUEVAS,
MODIFICACIONES O AMPLIACIONES

DATOS DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACION / SOLICITANTE DEL CERTIFICADO

NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL cuIr
CANET, MARIANELA - ENCUENTRO 365 27-45591802-8
LOCALIDAD CALLE NUMERO
SALSIPUEDES ERNESTO NEGRETTE 27
PISO DEPTO CODIGO POSTAL
5113

DATOS DEL INMUEBLE PARA EL QUE SE EXTIENDE EL CERTIFICADO

LOCALIDAD CALLE NUMERO
RIO CEBALLOS AV. SAN MARTIN
PISO DEPTO CODIGO POSTAL
5111
NUMERO DE REGISTRO DE INSTALACION ANTE COLEGIO IDENTIFICACION CATASTRAL

TIPO DE INSTALACION CERTIFICADA
X INSTALACION NUEVA MODIFICACION DE INSTALACION EXISTENTE AMPLIACION DE INSTALACION EXISTENTE

FINALIDAD DE LA INSTALACION

X INSTALACION DOMICILIARIA PEQUENA INSTALACION INDUSTRIAL PEQUENA INSTALACION COMERCIAL INSTALACION
MAYOR O DE
CARACTERISTICAS

CERTIFICA

X INST. DEL USUARIO Y PUNTO DE CONEX. Y MEDIC. SOLO INSTAL. DEL USUARIO.

TENSION NOMINAL
380W

S| a) LA INSTALACION CERTIFICADA CUMPLE CON LA REGLAMENTACION DE LA ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (AEA) VIGENTE DE ACUERDO A SU TIPO.

S| b) LOS MATERIALES Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA INSTALACION CERTIFICADA RESPONDEN LAS NORMAS IRAM O IEC APLICABLES Y SE AJUSTAN A LA RESOLUCION
MP-SC N° 171/2016 COMP. MODIF, O REEMP., DE SER EXIGIBLE.

S| ) SE VERIFICA LA CORRECTA INSTALACION Y CARACTERISTICAS DEL TABLERO PRINCIPAL DEL USUARIO, DEL SISTEMA DE LA PUESTA A TIERRA DE PROTECCION Y DE LOS
INTERRUPTORES AUTOMATICOS CON PROTECCION CONTRA SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO Y POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA, SEGUN CORRESPONDA (SOLO
CUANDO SE TRATE DE MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE INSTALACIONES EXISTENTES) (1).

S| d) EL PUNTO DE CONEXION Y MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTALACION CERTIFICADA CUMPLE LOS ESTANDARES PARA LOS MATERIALES, ELEMENTOS,
EQUIPOS ELECTRICOS Y EJECUCION, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICABLES, EN LO RELATIVO A SU CONSTRUCCION,
CONDICIONES Y ESTADO, VERIFICABLES EN FORMA PREVIA AL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO.

(1) SOLO EN CASO DE TRATARSE DE MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE INSTALACIONES EXISTENTES, DEBE VERIFICARSE LA CORRECTA INSTALACION Y
CARACTERISTICAS DEL TABLERO PRINCIPAL Y DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION DEL USUARIO INVOLUCRADO EN LA AMPLIACION O MODIFICACION;
DEBE INSTALARSE EN EL TABLERO PRINCIPAL DEL USUARIO Y EN CADA TABLERO SECCIONAL, UN INTERRUPTOR AUTOMATICO DE MANIOBRA CON PROTECCION
CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO PARA CADA LINEA O CIRCUITO ELECTRICO INVOLUCRADO EN LA AMPLIACION O MODIFICACION, CON INTERRUPCION DE

- CANCELAR BORRADOR SIGUIENTE
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DOCUMENTACION REQUERIDA AYUDA

LA DOCUMENTACION ADJUNTADA SE GUARDARA EN CID AL PRESIONAR FINALIZAR

TIPO DE DOCUMENTACION
DESCRIPCION DE LA INSTALACION CERTIFICADA

La conexion con la red es a traves de un empalme aereo a una distancia de 2,30 m.
El pilar se encuentra sobre la linea municipal, tiene una medida de 50 x 10cm, aislado con plastico
refarzadn can fihra de vidrin PREV
La conexion es de tipo TRIFASICO con un grado de electrificacion SUPERIOR
Contamos con un tabelro principal que tiene unas medidas de 80 cm(alto) x 60 cm(ancho) x 20
cm(profundidad). De protecciones cuenta con un Interruptor principal de corte (ICP), Interruptores
termomagnéticos (IDR) individuales para cada circuito:
Circuito 1y 2 : lluminacién (IUG); Circuito 3, 4, 5y 6: Tomacorrientes (TUG); Circuito 7: Tomacorriente de
uso especial (TUE); Circuito 8: lluminacion de uso especial (IUE); Circuito 9: ACU.
El Punto de Acceso al Tablero (P.A.T) se encuentra ubicado en la parte frontal del tablero, con una puerta
abatible de acceso rapido y seguro mediante cerradura.
Cuenta con una tapa de plastico transparente con bisagras, que permite visualizar el interior del tablero
y proteger los componentes eléctricos.
Dispone de rieles DIN para la instalacion y fijacion de los interruptores termomagnéticos y otros
dispositivos modulares.
El tablero esta montado en una pared interior, a una altura estandar que facilita su acceso para
mantenimiento y operaciones de inspeccion.
En la parte exterior del tablero se encuentra un sticker de identificacién con la informacion relevante de
la instalacién, incluyendo el nombre del propietario, direccion, nimero de cliente, y datos de

Utilizacion de conductores de 6mm?2 de diametro, con aislacién correspondiente.

Instalacién de 29 bocas de iluminacion distribuidas en los ambientes de la viviendas, nuevas y en buen
estado.

Utilizacion de una jabalina de acero revestida de cobre de 2.4 metros de longitud y un cable de cobre de

calibre 8 AWG para la conexion a tierra. Se coloca una tapa de acceso de plastico sobre la jabalina para

proteger la conexion. En el cuadro eléctrico, el conductor de tierra se conecta al bus de tierra utilizando
un borne adecuado.

OBSERVACIONES

- CANCELAR BORRADOR SIGUIENTE
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DOCUMENTACION REQUERIDA AYUDA
LA DOCUMENTACION ADJUNTADA SE GUARDARA EN CID AL PRESIONAR FINALIZAR
TIPO DE DOCUMENTACION
ESQUEMA UNIFILAR DEL/DE LOS TABLEROS DE LA INSTALACION CERTIFICADA
DE ACOMETIDA TRIFASICA
NECIDOR
PAT, PW
TABLERD FRINCIPAL
TAELERD SECCIONAL GENERAL
INT.
oF,
P PlA PWA FIA FiA A A PA P\ P P
NOMERD Lr '. IRCUITD 1 2 C3 R} [ i) ) 5 (5] (&[] WA
| NUMERD D€ PISO P.B P.h. P.B ¥.6. P.B. v.H. PR [ 2:! P8 .5, P.B
DENOMINACION UG e TG G TG U5 TUE 1173 TUE |UE MU

OBSERVACIONES

BORRADOR

SIGUIENTE
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Venficanion segun Resoluclones Generales ERSeP

N* 402018 y N 0822017

DOCUMENTACION REQUERIDA AYUDA

LA DOCUMENTACION ADJUNTADA SE GUARDARA EN CID AL PRESIONAR FINALIZAR

TIPO DE DOCUMENTACION
VISTA EN PLANTA DE LA INSTALACION CERTIFICADA

#

OBSERVACIONES

- CANCELAR BORRADOR SIGUIENTE
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DOCUMENTACION REQUERIDA

LA DOCUMENTACION ADJUNTADA SE GUARDARA EN CID AL PRESIONAR FINALIZAR

TIPO DE DOCUMENTACION
MATERIALES DE LA INSTALACION CERTIFICADA
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AYUDA

NOMBRE CANTIDAD MARCA MODELO DESCRIPCION
Gabinete 1 Steck Electric Golden box Para tablero seccional de embutir de 10 polos
Interruptor Automatico 1 Sica Limit bipolar 32A Proteccién Termomagnética, Curva D
Interruptor Diferencial 1 Schneider Easy9 RCCB Proteccién, interruptor diferencial de corriente nominal
2x40a
Canalizacion 70 Genrod RL25-1" Tubo rigido de pvc
Conectores 70 Genrod Canalizacién, conector pvc para cafio rigido
Caja 44 Genrod ortogonal pvc 9x9cm
caja 45 Genrod rectangular pvc 5x10cm
conductores 29 marvic 1,5mm de cobre aislado con pvc, iluminacién general
conductores 23 maric 2,5mm de cobre aislado con pvc, tomacorrientes general
conductores 3 marvic 4mm de cobre aislado con pvc, tomacorrientes especial
conductores 15 marvic 2,5mm de cobre aislado con pvc, iluminacién especial
conductores 1 ) de cobre aislado con pvc, subterraneo coneccién desde
marvic 6mm
Medidor hasta TP o TSG
jabalina 1 acero revestida de cobre de 2.4 metros de longitud y un
priolo cable de cobre de calibre 8 AWG para la conexién a tierra
tapa bastidor para 3 45 kalop de plastico para 3 modulos
maédulos
modulos interruptores 32 jeluz combinados de 10A;380W

OBSERVACIONES

BORRADOR SIGUIENTE
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DOCUMENTACION REQUERIDA AYUDA

LA DOCUMENTACION ADJUNTADA SE GUARDARA EN CID AL PRESIONAR FINALIZAR

TIPO DE DOCUMENTACION
FOTOGRAFIAS DE LA INSTALACION CERTIFICADA

OBSERVACIONES

- CANCELAR BORRADOR SIGUIENTE
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