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Casa en Voladizo

La vivienda se emplaza en un barrio cerrado de la localidad de Roldán,
cercana a la ciudad de Rosario, allí donde la masa edilicia se va
disolviendo transformándose en construcciones bajas rodeadas de
espacio verde y naturaleza. Dentro del terreno, la vivienda en toda su
longitud se ubica hacia el sur, dejando el espacio libre hacia el
norte, para obtener los soles del invierno y aprovechar el espacio de
la piscina en el verano.

Simplicidad estructural y búsqueda de privacidad: La planta baja se
organiza mediante planos portantes de ladrillo, los cuales no solo
cumplen una función estructural, sino que también actúan como
elementos de separación entre los espacios privados. Estos muros
generan una barrera visual y física sin romper la conexión con el
exterior, una intención que se destaca en la búsqueda de continuidad
espacial entre interior y exterior.

Organización espacial: El acceso a la casa se presenta como una
“búsqueda”, ya que está definido por una sustracción del volumen
principal para crear un patio. Esta entrada no es evidente ni directa,
lo que le otorga privacidad, en especial al dormitorio principal
ubicado en la planta alta. La decisión de ubicar este dormitorio
separado del resto de los cuartos y estudios mediante un voladizo
refuerza esta privacidad, además de dotar de un carácter ligero a la
composición volumétrica. Este voladizo, a su vez, cubre la cochera,
creando una solución eficiente en términos de uso del espacio.

Memoria Descriptiva
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La primera fase consistió en la realización de los planos de la vivienda en AutoCAD, utilizando una escala 1:100.
Este proceso incluyó la elaboración de la planta general y las secciones, asegurando que todos los elementos
arquitectónicos como muros portantes, aberturas y patios interiores quedaran representados con precisión. El uso
de herramientas como cotas, ejes y bloques permitió una mayor claridad en la disposición espacial y facilitó la
lectura técnica del proyecto. El manejo de escalas y cotas anotativas fue clave para adaptar el nivel de detalle a
la presentación requerida, garantizando que la relación entre los espacios interiores y exteriores quedara
correctamente en pdf. Además, se prestó especial atención a la ubicación del patio de acceso y el voladizo,
elementos esenciales para comprender la organización espacial y funcional de la vivienda.

Autocad
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Sketchup

SketchUp también facilitó
la generación de cortes en
axonométrica, permitiendo
visualizar los elementos
estructurales. La correcta
organización de capas y
grupos en el modelado
ayudó a mantener un flujo
de trabajo eficiente y
claro, evitando errores en
la representación.

Posteriormente, los planos elaborados en AutoCAD se exportaron a SketchUp
para modelar el proyecto en tres dimensiones. En esta etapa, se buscó
representar volumétricamente la vivienda, apreciando tanto sus aspectos
exteriores como interiores. El modelado permitió observar cómo las
relaciones espaciales planteadas en los planos se traducen en la experiencia
tridimensional, especialmente en lo que respecta a la conexión entre los
espacios verdes, la privacidad del dormitorio principal y el quincho.
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