
Watts 88,06 m
2 Ry,s 0.01 m2 K/W Tubo PE-x Ø16mm 40°C
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Designación 

Ambientes

Sup. 

local     

m2

Carga calorica 

p/m2         

W/m2 

Resistividad 

Termica solado 

m2K/W

Paso     

Cm.

Carga 

térmica     

W/m2.

Metros de 

Tubo por m2 

ml/m2

Metros 

Lineales    

ml

Temp. media 

del suelo           

ºC

VERIFICA?
Colector 1  

ud.

Colector 2  

ud.

Colector 3  

ud.

Metros por 

circuito     

ml.

Metros 

Totales       

ml.
 ("E"/"D") Tipo de solado  ("D"x"J") de T. nº 1 o 2 Si o No ("K"/120m) Redondeo ("K"/"Q") ("O"x"Q")

1 Cocina 9,07 5,02 872,7 173,8 porcelanato 20 89,1 5 25,10 28,00 Si 0,21 1 10 25,10 25,10

2 Estar - Comedor31,15 31,15 2997,2 96,2 porcelanato 20 89,1 5 155,75 28,00 Si 1,30 2 77,88 155,75

3 Baño 1 1,95 1,13 187,6 166,0 porcelanato 13 108,82 7,7 15,02 29,90 Si 0,13 1 15,02 15,02

4 Baño 2 3,07 2,34 295,4 126,2 porcelanato 13 108,82 7,7 23,64 29,90 Si 0,20 1 23,64 23,64

5 Baño 3 3,42 2,92 329,1 112,7 porcelanato 13 108,82 7,7 26,33 29,90 Si 0,22 1 26,33 26,33

6 Dormitorio 1 9,37 8,46 901,6 106,6 porcelanato 20 89,1 5 46,85 28,00 Si 0,39 1 46,85 46,85

7 Dormitorio 2 9,53 8,69 917,0 105,5 porcelanato 20 89,1 5 47,65 28,00 Si 0,40 1 47,65 47,65

8 Dormitorio 3 15,23 13,34 1465,4 109,9 porcelanato 20 89,1 5 76,15 28,00 Si 0,63 1 76,15 76,15

9 Pasillo 5,27 5,27 507,1 96,2 porcelanato 20 89,1 5 26,35 28,00 Si 0,22 1 26,35 26,35

10 0,0 #¡DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

Sumatorias 88,06 78,32 8473,0 442,84 120 10 10 0 0 442,84

Se llena sabiendo la ubicación de los colectores en el plano

40°C

x 5,00 1

Litros 10

443

2 de 240m

x 88,57 (En el mercado existen Rollos de 240m o rollos de 400m)

Litros

BT Balance Térmico (Estimación de Cargas térmicas)

93,57 W Watt (unidad de potencia  1 W = Joule por segundo (1J/s) y de Calor (1W = 860Kcal/h)

10% 9,36 cm centímetro

102,92 ºC grado centígrado

Litros ml Metro lineal

m2 Metro cuadrado

Paso Separación entre un tubo y otro en un piso radiante

m2K/W Unidad de la resistividad en Metros cuadrados x grados Kelvin sobre Watt

W/m2 Cantidad de Watts por  metro cuadrado

ml/m2 Cantidad de metros lineales por metro cuadrado

TOTAL

TANQUE DE EXPANSIÓN

Nº total de circuitosde Col. "O"

Cant. Total de mts. de tubo Col. "R" 

= 3,1416 x( 0.016/2)²                       

= 0.0002011m2 x1mt.                      

= 0.0002011 m3 x 1000                   

= 0.20 litros por mt. (valor fijo)

Tubo 20

= 3,1416 x( 0.02/2)²                         

= 0.0003142m2 x1mt.                      

= 0.0003142 m3 x 1000                   

= 0.32 litros por mt. (valor fijo)

Piso Radiante

0,2

Sumatoria de Col. "P" Nº total de colectores de piso radiante

Cap. en Lts. p/mt. de Tubo 16 (0,2) o 20 

(0,32)

SUB TOTAL 

Fórmula

Litros de un tubo p/mt.             = 

(π. r²) . 1mt  .1000 lts.

Sup. 

Real de 

piso rad. 

m2

Carga 

calorica   

W 

Resumen de resultados del cálculo de PISO RADIANTECálculo de litros de agua de la INSTALACIÓN

Total 

Circuitos 

Col. 2

Litros por metro de tubo

Total W del 

BT en PB

Carga p/ ingresar     

T. nº 1 o 2                    

Porcelanato 

Madera    Alfombra

Paso p/ 

dibujar 

circ. en 

plano

Armado de Circuitos por colectores

cantidad de Circuitos    

ud.

PLANILLA PARA CÁLCULO DE PISO RADIANTE

DATOS PARA CÁLCULO DE PISO RADIANTE  CÁLCULO DE PISO RADIANTE ARMADO y METROS FINALES de PISO RAD.

P

Carga térmica (G) Tipo de solado porcelanato8473 SUPERFICIE TOTAL Temp. media del agua

Calderas Murales entre 3 y 5 Lts.

Temperatura media de agua elegida

Temp. LIMITE sup. p/ zonas 

de estancia Max. 29ºC, Baños 

Tint.+9ºC (Hasta 32ª)

Longitud 

maxima por  

circuito en m.

Total circuitos

Total 

Circuitos 

Col. 1

Tubo 16

Cant. Total de Calderas

5 1,00

CALDERAS

Temperatura Limite superficial para zonas de estancia  29ºC                                                                      Temperatura 

Limite superficial para zonas de baños Tint. + 9ºC                                                                  Temperatura Limite 

superficial para zonas marginales 35ºC                                                                                   Acordado por motivos 

fisiológicos

Num

Local
de T. nº 1 o 2

Total metros 

tubo sin 

corrección

Verificación 

Datos del plano

de Col. "K" Nº total de metros de tubo sin corrección

442,84

de Col. "R"  redondeado Nº total de metros de tubo corregidos para comprar

Glosario

Total 

Circuitos 

Col. 3

Falta 

redondear 

según rollos 

comerciales

de Tabla 1 o 2



CIRCUITO 1 - HABITACIÓN 2 - 51,87 m² PASO: 20

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C8

C7

C9

C10

CIRCUITO 2 - HABITACIÓN 1 - 56,89 m² PASO: 20

CIRCUITO 3 - ESTAR COMEDOR - 100, 81 m² PASO: 20

CIRCUITO 4 - ESTAR COMEDOR - 130,88 m² PASO: 20

CIRCUITO 5 - COCINA - 44.83 m² PASO: 20

CIRCUITO 6 - BAÑO 1 - 29,3 m² PASO: 13

CIRCUITO 7 - BAÑO 2 - 11,52 m² PASO: 13

CIRCUITO 8 - BAÑO 3 - 18, 11 m² PASO: 13

CIRCUITO 9 - HABITACION 3 - 69,14 m² PASO: 20

CIRCUITO 10 - PASILLO - 13.8 m² PASO: 20


