
CÁPSULA SOFOCANTE DE  
INCENDIOS FORESTALES
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NORMAS

LLEVAN 2 UNIDADES CADA
 BOMBERO DE LA CUADRILLA 

(4 A 5 BRIGADISTAS) POR SECTOR

PESO

POLVO 
SOFOCANTE

ABC

MATERIALES 
COMPOSTABLES

BIODEGRADABLES

BORRA DE 
CAFÉ / PLA

COBERTURA
 

R 1,5 M²
IDENTIFICACIÓN

 HUMO 
COLOR

10 SG
TIEMPO DE 
ACTIVACIÓN
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ELEMENTOS APTOS PARA SU TRASLADO 
EN MOCHILA O MUSLERA TÁCTICA

DE FÁCIL ACCESO E INTUITIVO.

AGARRE ERGONÓMICO CON 
SOBRE Y BAJO RELIEVES.

CARCASA GENERATIVA HUMO: 
COMPRESIÓN EN FRÍO
• Oxidante (KNO3).
• Reductor (C12H22011).
• Tinte de color, pigmentos.
• Harina de aserrín.
• Almidón de maíz.
• Agua.

CARCASA DE CONT. DE QUÍMICOS: INYECCIÓN
• Borra de café, colorantes naturales.

CARCASA DE CONT. DE EXPLOSIVOS: PRENSADO
• papel y cartón reciclado.

AISLACIÓN Y ETIQUETA: IMPRESIÓN
 Y MOLDEADO POR CALOR
• Aislante de PLA termoencogibles.

PRECAUCIÓN / MATERIALES EXPLOSIVOS 
Y QUÍMICOS SOFOCANTES:
• Pólvora negra (explosivo).
• Estopín enfundado (accionante).
• Polvos químicos seco ABC.
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La cápsula explosiva sofocante con QUÍMICOS RETARDANTES de fuego, es una 
opción COMPLEMENTARIA en la tarea de SOFOCACIÓN,  utilizada  en situaciones 

de CANSANCIO, LESIONES, O POR ENCIERRO. Se puede implementar en otros 
contextos y siniestros como en INCENDIOS DE INTERFAZ generando un perímetro 

que protege a las viviendas y reduciendo el trabajo de los bomberos.

VIDA ÚTIL 
2 AÑOS 

EN INTEMPERIE

• SOFOCACIÓN DE LLAMAS MENORES A 1,5 M DE ALTURA, CON QUÍMICOS RETARDANTES.
• IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN / ACTIVACIÓN MEDIANTE HUMO DE COLORES.

DEBILITACIÓN DE CARCASAS:
• REDUCCIÓN DE MATERIALIDAD.
• SECCIONES INTERNAS PARA DEBILITACIÓN.

FUNCIONES DE LA CÁPSULA:

MATERIALIDAD / PROCESO PRODUCTIVO

PRECIO OBJETIVO: 

$20.000

COSTO: 
$8.900 

PRECIO POR UD

PACK 10 
UNIDADES

X2 
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PACKAGING (ETIQUETA) FONDO GRIS 

CLARO, PARA QUE RESALTE LA INFORMACIÓN, 
SEGURIDAD, USO Y LOGO.

El diseño de la forma en negativo del 
frente y dorso de la cápsula proporciona:
• Reducción del material.
• Facilidad de encastre, apilabilidad, 
traslado y almacenaje entre cápsulas.
• Disminución del peso.
• Optimización de explosión. 
• Reducción de costos.


