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890.8 KG/M² X 0.95 M = 846.2 KG/M
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BALDOSA CERÁMICA 12 MM 
MORTERO CEMENTO Y ARENA 2 CM
AISLANTE HIDRÓFUGO
AISLANTE TÉRMICO
RELLENO PENDIENTE HORMIGÓN, ARENA Y
CASCOTE 14 CM 
BARRERA CORTA VAPOR
LOSA VIGUETAS DE CERÁMICO 22 CM 
CIELORRASO DE PLAQUETAS DE YESO

sup. x qu
l

(5m x 0.9m) x 890 kg/m2

5 m = 801 kg/m

2,1 tn 2,1 tn

q: 0,83 tn/m

Mc: 2.59tm

DIAGRAMA
DE CORTE
VIGA X 202

DIAGRAMA
MOMENTO
FLECTOR
VIGA X 202

ESQUEMA DE
CARGA

qu = Qu + Peso Propio
qu = 801 kg/m + 135 kg/m
qu = 936 kg/m

Qu =

Peso Propio = Pe x área
= 2500 kg/m3 x (0.18m x 0.30m)
=135 kg/m

ANALISIS DE CARGAS SOBRE VIGA X 202

ANALISIS DE CARGAS SOBRE LOSA DE VIGUETAS (CUBIERTA)
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LARGO MÍNIMO 5,05 M.SE ADOPTA VIGUETA DE 5,2OM
LOSA DE 22CM CON BOVEDILLA DE 17 CM

LOSA VIGUETAS 22 CM HORMIGÓN
CARPETA Y PISO 
CIELORRASO

267 KG/ M²
200 KG/M²
50 KG/M²

MOMENTO DE SERVICIO
759 KG/M X (5.20 M)²

8
= 2423 KG/M

2565.42KG/M  > 3467 KG/M   VERIFICA

Q X L²
8

Q X L²
8

717 KG/M X (5.20 M)²
= 2425 KG/M

MOMENTO DE SERVICIO

8

2425 KG/M  > 2342 KG/M    NO VERIFICA

 309 KG/MPESO PROPIO VIGUETA DOBLE 22 CM 

QS= 759 KG/M

SE PASA A VIGUETA DOBLE DE 22 CM CON BOVEDILLA CERAMICA  DE 17CM

L9 22
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890.8 KG/M² X 2,40 M =2137 KG/M

MOMENTO MÁXIMO
Q X L²

8
709 KG/M X (5.20 M)²

8 = 2396.4 KG/M
24396.4 KG/M  > 2342 KG/M    NO VERIFICA

 309 KG/M PESO PROPIO VIGUETA DOBLE 22 CM BOVEDILLA DE 17CM
QS= 751 KG/M

751 KG/M X (5.20 M)²

8
= 2538.38 KG/M

2538.38KG/M  > 3467 KG/M   VERIFICA

MOMENTO MÁXIMO
Q X L²

8
709 KG/M X (5.20 M)²

8 = 2396.4 KG/M
24396.4 KG/M  > 2342 KG/M    NO VERIFICA

 309 KG/M PESO PROPIO VIGUETA DOBLE 22 CM BOVEDILLA DE 17CM
QS= 751 KG/M

751 KG/M X (5.20 M)²

8
= 2538.38 KG/M

2538.38KG/M  > 3467 KG/M   VERIFICA

28 KG/M² 
0.02 M X 2100 KG/M³ = 42 KG/M²
-
-
0.14 M X 1800 KG/M³ = 252 KG/M² 

ANÁLISIS DE CARGAS SOBRE LOSA DE VIGUETAS (ENTREPISO) L5

QD = 517 KG/M2

QL = 200 KG/M2

QS = 717KG/M2

-
 267 KG/M²
20 KG/M² 

ESTE PROYECTO SE TRATA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR  DE APROX. 120M2 EN BARRIO SAN MARTÍN, CÓRDOBA, ARGENTINA. SE
EMPLAZA EN UN TERRENO DE 5M X 20M, ENTRE MEDIANERAS. EL DESAFÍO PRINCIPAL FUE ACOMODAR EL PROGRAMA EN UN LOTE
ESTRECHO, MAXIMIZANDO FUNCIONALIDAD Y CONFORT.
LA ESTRUCTURA SE RESUELVE MEDIANTE PÓRTICOS DE HORMIGÓN, PERMITIENDO MAYOR FLEXIBILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS ESPACIOS. EN PLANTA BAJA SE UBICAN LAS ÁREAS COMUNES (ESTAR, COMEDOR Y COCINA) CON UN PATIO CENTRAL QUE
APORTA LUZ Y VENTILACIÓN NATURAL. LOS DORMITORIOS Y BAÑOS SE DISTRIBUYEN EN LOS NIVELES SUPERIORES,
PRIORIZANDO PRIVACIDAD E ILUMINACIÓN.
EL USO DE MATERIALES LIGEROS Y MOBILIARIO INTEGRADO OPTIMIZA EL ESPACIO, CREANDO UN HOGAR FUNCIONAL Y
ACOGEDOR, A PESAR DE LAS LIMITACIONES DEL TERRENO.

“ L O  M Á X I M O  E N  L O  M Í N I M O ”

QD = 609 KG/M2

QL = 100 KG/M2

QS = 709 KG/M2

QU = 1.2 X 609 KG/M2 + 1.6 X 100 KG/M2
      = 890.8 KG/M2
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VISTA POSTERIOR VISTA DE FRENTE CORTE A-A CORTE B-B

CM

PLANTA CUBIERTA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

0.18

0.
35

ESTRIBOS: O 6 c/ 15 cm

0.18

As: 2 O 16, 2 O 6 (4.56 cm2) 

est. O 6 c/ 15 cm

A

A

0.
30

ARMADURA REQUERIDA s/ tabla: 4.43 cm2

DIMENSIONADO DE VIGA X 202
(L = 5m)

Viga simplemente apoyada
Altura mín.: L / 16

5m / 16
Altura mín.: 0.31m  (se adopta 0.35 m )

ARMADURA DE VIGA X 202
CORTE A_A

VISTA VIGA

 2 O 16 y 2 O 6

 2 O 8 p/ estribos

Mc: 2.59 tm


