Naci en Siempre demostré
Cérdoba q gustos por el deporte,
Capital, en el Vida en la musica
Hospital pueblo y el dibujo
Italiano el
01/03/2004

Vivi'y vivo en Monte
Cristo, actualmente
ciudad pero con alma,
actividades y gente de
pueblo

Hobies,
gustos

Llevo un tipo de vida
“grupal” por mi
familia extensa 'y
grandes grupos de

AGENTE:

Jardiny primaria en
Colegio 25 de Mayo.
Secundario técnico en
electrénica IPET363

Trabajé en un
gym, emprendi en
pareja con la
gastronomia, y
trabajé en
desarrollo web

Intereses
nuevos

En el IPET me
comenzd a interesar
el disefio y el dibujo
técnico

Trabajo

amigos

Alli me comenzé a
interesar el disefio y
el dibujo técnico. Ahi
decido estudiar
arquitectura.

Contexto global:

Disefio grupal de un +Crisis ambientales graves.

satélite con CONAE
(primera vez que
diserié)

*Incendios varios.

*Economia digital (criptomonedas)

y comenceé el cursillo de % *Guerras.
ingreso a FAUD. — Ly - . .
Principio de %357, +Crisis econémica en el pais.

*
do de facultad “% )
cursado de facuitad Te *Pandemia en 2020.
y empezando a

conocer el mundo *Revolucién tecnoldgica (I1A).
de la arquitectura L .
q *Modos de vivir ligados a lo virtual.

*Hacinamiento, pobreza, gente sin hogar.

TEMA-PROBLEMA: vivienda agrupada ¢Qué significa?
-Conjunto de viviendas en un mismo sitio con bienes y servicios comunales, espacios verdes y equipamiento urbano
compartidos, con cierto interés social y que estan distanciadas de manera que tal que exista independencia, pero
que se relacionen entre si siendo una misma unidad “partida” o “dividida”
-Equilibrio entre ser parte de un conjunto y no perder la idea de individualidad de cada unidad.

CIUDAD DE CORDOBA

/—)Interior

¢/Qué cantidad de viviendas disefiamos?

5 0 6 viviendas de aprox. 80m? cada una

;Qué espacios deben tener las viviendas?

Con los espacios basicos esenciales para el habitar
domeéstico (cocina/comedor, sala estar, bafio y habitacion)
¢En cudntos metros cuadrados?

*Orientaciones del sitio, localizacion, situacion del lote: con dos esquinas
vehiculares, cercano a La Cafiada, desnivel de topografia, una medianeray tres
lineas municipales, posibilidad de tener todos los servicios basicos como agua,

sist. de cloacas, gas, electricidad, cloacas y llegada del transporte publico.

*La cafiada cercana al sitio posibilita las visuales y circulacién para llegar al
barrio pero condiciona las fundaciones por la posible presencia de agua.

CONDICIONANTES-POSIBILITANTES:
*F.0.T.: 650m?2y F.0.S.: 50% posibilitando PB+3 en el reglamento.

ANTECEDENTES:
Coliving - Interlomas

Vivienda agrupada para estudiantes en
México, con espacios sociales o comunes,

esp|pfiVadesse intermedios entre ambos.

+Ciudad de Cérdoba, en capital *Barrio Achaval Pefia *Dos esquinas *15mx32m

REQUERIMIENTOS

requieren para un eficaz habitar

sin intervenir con la misma

tipico de nuestra cultura que

relajarse

modo de vivir individual ni aislado. También entender que
esa situacion de aislamiento puede volver a pasar a futuro y

EXTERIOR INTERMEDIO INTERIOR

sentido, esto con el objetivo de
tener un claro camino a seguir

)Segunda Todo resuelto en un lote de 15m x 32m = 480m2 *Cerca de Cdad. Univ.  {rn9 -Tre.l.zado regula’r +2.8mde desnlvaI Erusco |
periferia *Tejido heterogéneo
*Cercano a Cafiada foom
\Centro Se plantea la vivienda agrupada en base al problema de la o
densidad demografica en el centro de la ciudad. El proyecto a o e . —
Primera busca densificar la primera periferia de la ciudad para g 5 v ] s
periferia evitar “sobrepoblar” el centro y que no se torne incomoda 2 < w ¢
. , o o =
la vida alli. Cabe destacar que se busca un _proyecto S +
eficiente y_llamativo buscando permitir a la clase baja
habitar dichas viviendas con espacios minimos o casi E
minimos pero con riqueza espacial, tecnolégica y sensorial.
m estudiar
5 +Vivir, estudiar, dormir, comer, *Necesidad de realizar al menos *Entender la vivienda agrupada como corte y/o interrupcién *Es imprescindible la existencia
=) entretenerse, trabajar, asearse, dos actividades simultaneas sin y\ del habitar aislado que dejé la pandemia como trauma o de espacios intermedios o de
E convivir, relajarse, entre otras molestarse entre si, conviviendo ﬁ marca en la civilizaciéon, proponiendo espacios de uso 2 transicion entre exteriores e
o situaciones. Acciones que se con cierta reciprocidad y/o armonia, grupal para generar la misma vida en conjunto y no un R interiores que tengan un
()
T
0
()]
T

varia seglin edad y situaciones.

situacion familiar de las unidades n;

: ~ EFNEe I
dentro del t
vecinas aentro ael conjunto ‘/(\O\O\/)\/\m

—

la arquitectura se encarga de posibilitar ese modo de vida.

antes de ingresar a las viviendas

e

Configuracion

éetrica

*Cada vivienda se +Grilla (mddulos) estructural y espacial
ESPACIO desarrolla en un “Entrada a las viviendas sin contacto directo
esp. de 6mx6m en con el suelo, se ingresa por el espacio

dos plantas

ex}.

=

*Aberturas que dependen de orientaciones  *No todas estan continuas a
otra para crear los patios
conectores que también son

intermedio un nivel por encima del terreno

La
proximidad de
viviendas es
debido a que
se juntan los
nucleos de
ervicios para
eficientizar las
instalaciones

*3 volumenes para

Esp. exteriores de
gran importancia
espacio comun del conjunto Desnivel del terreno original
2 2k
5. = Ingreso p/reducir impacto
23 4 35 2
=
o
-

conformar las 6 viviendas

INTENCION DE DISENO - PREMISAS

*Clima himedo-calido, con
alta heliofania y amplitud
térmica del dia a la noche

BARRIO

. t [
*La escasa cantidad de ' '/ ' :
muros interiores permite R

cierta flexibilidad y permite

al equipamiento definir el E. Resistente:
uso de cada espacio

Estructura independiente

Aberturas para aprovechar \_}l

las visuales posibles

*Hormigdn armado para la estructura
+Losas alveolares prefabricadas

E. Envolvente:

+Ladrillo comun con distintas configuraciones.
E. Acondicionadora:

Muros dobles o muro simple con aislaciones

+Desnivel del terreno brusco, FUNCION

casi en medio, de 2.8m
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*Ingreso coincide con la calle para remate

de esta y para mejor relacién barrial

A
-]
3
E
Q
o,
O
=}

te: GOMEZ, Luciano Ariel

1an

Critica - Prof. Titular: TERRENO, Cristian Prof. Asist.: BERNABEI, Valeria - Estud

Reflexiéon

T.P.4

Fiulad du Argrecri,

Uiy Dl

FAUD

AL

Usiviriitad
Hacoral
e Coevoba

ey

S




Idea Secundaria: esp. ext. fuertes
Una de las ideas mas predominantes pero alternativas
gue tenemos como grupo es la de espacios abiertos de
calidad para lograr buen asoleamiento, circulacion de
aire puro, permitir visuales y, mas que nada, para
conseguir ricos espacios gz
bien iluminados y aireados
que aporten al bienestar de /
quienes habitarian dicha
propuesta, tanto individual como grupalmente, que,
acompafiado de esto, viene de la mano con la

IDEAS:

IDEA ORGANIZADORA: config. coexistencial

busqueda de disefiar espacios apacibles, bellos,
admirables 'y que generen sensaciones de

\

permanencia. Pensamos que la arquitectura no solo

debe ser funuonal y_eficaz técnicamente sino que

‘ ~ también debe cumplir con
“estandares” de
algo que es
o » totalmente subjetivo, para
no Unicamente habitarla con comodidad sino también
con gusto y entusiasmo. El habitar domeéstico influye
muchisimo en el animo y en el estado psicolégico del
ser humano y lo que buscamos con esto que venimos
relatando es aportar positivamente a esto.

LOGICAS EXPERIMENTALES:

*Entender a la arquitectura como un dambito que ofrece experiencias vivenciales al habitante
*Experiencias espaciales, sensoriales, de modo de habitary
contextuales con el entorno (juegos de luz, materialidades, colores, etc)

;: ciertos
belleza,

ESTRUCTURA

N\

una elevacién de volumenes dentro de la misma reticula realizando
extracciones a conciencia con ciertas pautas llegando a la formalizacién
actual del agrupamiento de 6 viviendas en B° Achaval Pefia.

\'%

ENVOLVENTES

La estrategia que se empled desde un principio, tomandola como raiz organizadora del proyecto,
fue el coexistir con el trazado y con el tejido del barrio para conseguir una armonia y una relacion
fuerte y bien marcada con la escala barrial. Se comenzaron a proyectar lineas de las diferentes
obras existentes alrededor del sitio las cuales culminaron en una grilla modulada regular de

aproximadamente 36m2 cada mddulo. Luego de eso se
modificaron un poco dichos sectores dentro del lote para
la cdmoda habitabilidad pero sin dejar de tener la relacion
que se nombraba anteriormente. En cuanto al tejido lo
que se trabajo fue una exploracién, primero material y
luego formal, la cual culmind en disefiar la grilla tomada
del trazado como Unicamente estructura a la vista y
configurando las  envolventes con el material
seleccionado: ladrillo comun; esto para mostrar la
estructura resistente sin temor para poder configurar las
difstintas E.acondicionadoras. La exploracion formal fue

RESULTADO

LOGICA CONTEXTUALISTA:

+El contexto (natural y cultural) como organizador de la arquitectura

Por su relacion con el contexto, tanto natural como cultural, en torno a la configuracion, la métrica, las visuales que posibilita,

el ingreso con la calle y la materialidad del proyecto como totalidad.

Idea Descartada: patio central

En principio optamos por otra organizacion formal que
tenia una intencion muy similar a la actual, siguiendo la
misma légica de coincidir con el trazado urbano para
coexistir en el barrio. La idea era organizar todas las
viviendas alrededor de un gran patio central simulando
un  claustro. Esta
opcion fue descartada
luego de un extenso
analisis grupal debido
a que las dimensiones
que nos brindan las
proyecciones
obtenidas del trazado
nos definian un patio
demasiado pequefio
para lo que intenta

lograr el proyecto o viviendas muy estrechas incapaces
de ser habitables de una manera cémoda y efectiva.

JW@S? . -

LOGICA TECNOLOGICA:

+La tecnologia como organizador de la propuesta arquitecténica.
+La estructura reticular organiza donde se sitUa cada unidad de vivienda
y los respectivos patios de la propuesta

Calidad Ambiental:
Se ve una baja calidad ecolégica ya que los materiales que se emplean para la
construccién de la obra no son reciclados ni reutilizados, en parte por peticién de los
comitentes y en parte por la incomodidad de cerramientos metalicos en ‘
la ciudad de Cérdoba, ya que es un material que se contrae y dilata
mucho con los cambios de temperatura. Los seleccionados son dificiles
de reciclar o reusar debido a que no son desarmables. Si bien el ladrillo
y el hormigdn son materiales fieles y eficaces a lo largo del tiempo, no son muy
aliados del cuidado ambiental, a causa del proceso de elaboracién de cada uno,
contaminando o quitando materias primas de la tierra y dafiando Ia capa de ozono
en la produccion en serie de dichos elementos de construccion. 3
A pesar de esto se estad investigando la reutilizacion de ellos
moliéndolos y utilizdndolos como aridos gruesos en la
produccién de mas hormigén, lo cual es volver al punto de
inicio, pero reduciendo un poco el impacto que conlleva este.

Se estad debatiendo con los comitentes el empleo de jardines
verticales, lo cual seria preexistencia del lote pero causa de la
falta de mantenimiento en este, por sus grandes ventajas
naturales y la depuracién de aguas grises y pluviales para su
reutilizacion dentro del mismo conjunto. Algo positivo es que mantenemos el nivel
topografico como preexistencia lo cual ayuda a que el impacto no sea tan brusco.

BAJA I1EDIA ALTA

LOGICA DE SUSTENTABILIDAD ODS 11:

Siendo “calidad” |a eficaz respuesta, solucién o comportamiento de algo ante un problema

Presenta una estructura modular practicamente regular con medidas muy similares
unas con otras, lo cual permite una dimensién repetitiva de las vigas lo que es efectivo
no SO|O estructuralmente sino que es un poco mas simple a la hora de hacer los calculos

dm| 5 eficiencia térmica se ve alcanzada con la suma de
=yladrillo comdn méas el
componentes presentes en las envolventes que varian o
cambian segun la orientacion a la que se ve expuesta
cada una de estas y las aislaciones acusticas en los muros

Calidad Tecnoldgica:

paquete de aislaciones vy

Calidad Cultural:

Brinda experiencias culturales/vivenciales en relaciéon al tema-problema con la
resolucién de las 6 viviendas mas el espacio de trabajo, aparte o incluido en una de
las viviendas. Presenta riqueza espacial tanto interior como exterior gracias a sus
ambientes bien iluminados naturalmente,
la posibilidad de visuales hacia los puntos
de interés que permite el sitio como el
centro de ciudad hacia el norte, las sierras

hacia el oeste y el amanecer aI este y la estética particular

divisorios de las viviendas que estan en contacto entre si. La decision de
las losas alveolares se tomé6 por una cuestién de rapidez en la
construccién, ya que son prefabricadas, y la innovacién de no utilizar en
todo sistemas constructivos tan simples y repetitivos teniendo en cuenta
que habra unos pequefios sectores donde si habra que construir in situ.

En cuanto a los espacios intermedios y los limites con las lineas %
municipales se opt6 por una malla metdlica romboidal, esto con la mera

Dichos materiales también se eligieron durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo.

BAJA MED A ALTA

'—‘ewEg.tn .._; que se pueda ver a través de ella, cosa importante para
===———=—=x2 comunicarse con el barrio y que no se aisle a él ni‘le de la espalda’

que da la combinacion de hormigén y ladrillo
experimentando o jugando con los aparejos de este ultimo.
Relacionando el ladrillo con lo cultural, se aporta a la
| economia de los cortaderos comprandolos en dichos sitios
y no a empresas productoras industriales lucrativas.

El 50% de F.O.S. bien cumplimentado con las respectivas
separaciones de las viviendas dadas por patios, permite a
futuro algun tipo de ampliacién y la posibilidad de e="=0
sustituir la funcién vivienda por alguna otra que se =
requiera. Aprovecha también la posibilidad que brinda «ﬂ
el barrio de utilizar los servicios prestados por el

municipio como cloacas, corriente alterna, aguay gas. O

ALTA j|

BAJA MEDIA
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MEMORIA DESCRIPTIVA
El TEMA-PROBLEMA del proyecto consiste en la proyeccion y el disefio de 6 viviendas para una, dos o tres personas, de aproximadamente 80mz2 cada una, mas

la posibilidad de un local comercial, lugar de trabajo u oficina privada incluida en una de ellas, dentro de un lote de 15m x 32m = 480m?2 en B° Achaval Pefia,
Ciudad de Cérdoba. Esto debe verse logrado de manera tal que se refleje un modo de habitar agrupado, lo cual quiere decir que la totalidad del proyecto debe
ser comprendido como una pero sin perder la individualidad de cada unidad habitacional, entendiendo esta forma de habitar de “vivienda agrupada” como una
interrupcion del habitar aislado, cerrado e individual que llegd junto con la pandemia del afio 2020, situacion la cual presenta ciertas negatividades en el ambito
psicologico de las personas que mantienen este tipo de vida, sin dejar de lado el echo de que el habitar individual o privado no deja de ser una necesidad,
dandole gran importancia al exterior, nombrados normalmente como patios, donde aqui los definimos como areas de encuentro y contacto social. El proyecto
presenta espacios de uso comunitario y/o compartido, mobiliario exterior individual y colectivo, espacios intermedios de transiciéon entre ambientes o sectores,
limites fisicos y virtuales con respecto al exterior del sitio, riqueza espacial, tecnolégica y sensorial, servicios tanto privados como en conjunto y aprovecha las
posibilidades que brinda el municipio de utilizar los servicios basicos como lo son la corriente alterna, el agua corriente y el gas.

Lo primero que notamos cuando visitamos la LOCALIZACION el sitio fue, aparte del brusco cambio de nivel presente de casi tres metros de altura situado
aproximadamente al medio del mismo (el cual quisimos mantener como pre-existencia), la complejidad a nivel vehicular que presentan las esquinas del lote
debido a su ubicacion, las calles en contacto y en parte por la imprudencia de la sociedad conductora de la ciudad, tema que no abordaremos en este espacio,
por lo que decidimos desde un principio aportar positivamente a esa complejidad urbana disefiando de manera tal que el proyecto permita una mejor
visibilidad de las calles perpendiculares. Esto se logré dejando la planta libre en las esquinas del lote y configurando los limites con algun material o elemento
que permita la transparencia visual.

La primera parte del disefio del conjunto inicié con la IDEA RECTORA de coexistir con el trazado y el tejido del barrio para ser parte de este, proyectando las
lineas presentes en las edificaciones vecinas en vista superior, ellas son quienes definirdn la CONFIGURACION de los volimenes, tanto de la ubicacién de estos
como las posibles METRICAS en planta. Por otra parte, el tejido se pensé respetando los POSIBILITANTES, como lo son el PB + 3 que permiten el F.O.T. y el
F.O.S., haciendo las viviendas en dos plantas como la mayoria de las presentes en la zona barrial para “ser parte” y no parecer algo externo.

Otra de las decisiones que era necesaria tomar fue la MATERIALIZACION del agrupamiento de viviendas. Consideramos muy importante esta etapa ya que los
materiales a utilizar en una obra son quienes definen la expresividad que esta va a tener, por ende ellos, junto con las técnicas de REALIZACION, son los que
determinan que sensaciones va a producir en las personas externas y en quienes habiten el proyecto entero. Por eso, y por algunos factores sociales, de
transporte, de calidad necesaria de mano de obra, de ambientalismo y otros, optamos por utilizar ladrillo comuUn para las ENVOLVENTES que junto con un
paquetes de aislacion conforman las E. ACONDICIONADORAS, hormigén armado para la ESTRUCTURA y metal para intermedios y aberturas. Tres materiales
que son fieles, duraderos y eficientes en ambitos técnicos, tres elementos que conviven en armonia y que, bien dispuestos y elaborados, contienen un potencial
expresivo de gran alcance, tres materiales con una fuerte CALIDAD en potencia.

Las aberturas de las viviendas se ven dadas y posibilitadas por tres cosas: las orientaciones de las envolventes, los usos interiores de donde se dispongan estas
y los puntos de interés a los que nos importa poder visualizar como lo son la caflada y la ciudad hacia el norte, las sierras y el atardecer hacia el oeste y el
amanecer al este. Entonces estas ventanas, que van desde el piso hasta el techo, son modulares para corresponder con la conformacién general de toda la
obra. Es asi entonces que las que se ubican en los espacios donde se necesita un poco mas de privacidad, tienen medio metro de ancho, y vidrio translucido en
los bafios, y en los espacios interiores donde se necesita mas luz y no es necesaria tanta privacidad las mismas tienen un metro de ancho, el doble para que
tengan cierta relacién unas con otras. Dichas aberturas se conforman por un pafio fijo, en la parte inferior y un pafio oscilobatiente en la parte superior, esto
con la intencion de poder tener una buena ventilacién cruzada en el interior y una mejor interaccién con el afuera.

Valoracion a la catedra TyM"A"” 2024
Considero que la catedra tiene buena calidad educativa hablando en términos conceptuales, los cuales son claros y entendibles, a nivel tedrico, que las clases son muy interesantes y

prolijas, en los talleres, que en mi caso particular me sirven mucho para repasos y para resolver dudas, y sobre los trabajos practicos que los noto bastante didacticos y no muy
complicados de realizar. Si bien es cierto que algunos conceptos o definiciones son un poco confusas al principio, soy consiente de que eso se soluciona entregando un poco mas de uno
mismo y seguir tratando de entender hasta hacerlo.
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