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EJES DE CAJONERA.

VENTANA INFERIOR CORREDIZA DE DOS HOJAS

VENTANA SUPERIOR FIJA

EJES DE ALACENAS SUPERIORES.

MICROONDAS

Boca de luz

Alacenas inferiores Símil
Madera vinilico negro

Mesada o isla
de cocina e: 1"

Cajonera bajo isla
Zocalo de cerámica
e: 10mm

Alacenas superiores
de vinilico blanco

Boca de luz

Boca con toma x2

Alacena superior
marco 1"

Estante 1"

Hoja bastidor
1mm x 25mm

Panel de vinilico
Símil Madera

Bacha de A.Inoxidabl

Llave

Barra de Granito
Negro pulido e: 1"

Tubo flexible 12 "
Hoja bastidor
1mm x 25mm

Panel de vinilico
Símil Madera

Valvula angular

12" cromada

Zócalo de cerámica e:10mm

C.Ppal Pvc 

Sifon Ø50

BAT

Gotero

Gotero

canaleta
5% pend

canaleta
5% pend

Eje Llave Eje cocina

Ø 110

Ø 60

A.C h:+0.35
A.F h:+0.30

GALERÍA EXTERIOR

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

DETALLES TECNICOS

A pesar de contar con conocimientos previos en los programas estudiados, a lo largo de este curso he descubierto y aprendido a aprovechar herramientas y
funcionalidades que antes pasaban desapercibidas. En la elaboración de planos municipales, el uso de elementos como los enlaces, bloques anotativos y

dinámicos ha transformado mi forma de trabajar, mejorando significativamente la eficiencia y organización en la presentación de proyectos. Son recursos que,
debido a la agilidad que aportan, seguiré utilizando en mi carrera.

En cuanto al modelado, herramientas como la caja de arena, la geolocalización y los estilos, que anteriormente no consideraba, ahora son fundamentales.
Estas no solo contribuyen a la estética, sino también a la presentación de los modelos, al punto de que en ocasiones hacen innecesarios los renderizados

complejos. Su integración permite generar realismo o un estilo distintivo sin necesidad de recurrir a otros programas como Photoshop.
Además, quiero destacar la integración de inteligencia artificial en estos modelados, la cual considero significativa. Estas herramientas resultan muy útiles

para diseñar o generar estética de manera rápida y sin complicaciones.

CASA CASTAÑOS
De barrionuevo Villanueva arquitectos  

CORTE FUGADO 

AXONOMETRICA
POSTERIOR  

AXONOMETRICA
DELANTERA

Jose Antonio Manso de Velasco

Manso de Velasco

Carpintería de aluminio
prepintada

Doble vidrio hermético
incoloro 12mm

E.M

TERMINACIÓN REVOQUE FINO

Ladrillos huecos de
hormigón visto.
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FACHADA FRONTAL


