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CALCULOS DE INCOGNITAS

tg β=  Cop
            Cad

Cop=  Cad
           tgβ

Cop= 2.88m
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A) CONCEPTOS-ELEMENTOS-GRAFICOS

AREA DEL TRIANGULO RECTANGULO

TRIANGULO RECTANGULO

En geometría, se denomina triángulo rectángulo a
cualquier triángulo que tiene un ángulo recto, es
decir, un ángulo de 90 grados. ​ Las razones entre las
longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es
un enfoque de la trigonometría plana.

Cateto Opuesto y Adyascente
caen en perpendicular 

Hipotenusa 
Línea bajo los catetos

A= AREA

b= Base

h= Altura

PERIMETRO

Co+Ca+Hip

B) REPRESENTACION GRAFICA CON DIMENSIONES ELEGIDAS Y CALCULOS

PITAGORAS 

La hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la
raiz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos.

CALCULO DE ANGULOS
Las razones de los lados de un
triángulo rectángulo se llaman
razones trigonométricas. Tres
razones trigonométricas
comunes son : seno (sin),
coseno (cos) y tangente (tan)

CALCULO      TRIANGULO RECTANGULO AREA - PERIMETRO - PENDIENTE

BA c

ab

γ

β

Datos:
c= 5m
β= 30º

Incognitas:
a=                  Area=
b=                 Perimetro=
α=                 Pendiente=
γ=  

α

cos β=  Cad
               Hip

Hip=  Cad
           cosβ

Hip= 5,77m

sen β=  Cop
               Hip

Cop=  Cad
           senβ

Cop= 2.88m

PITAGORAS

H = cop + cad2 2 2

H = 2,88m  +  5m2 2 2

H = 8,29 m + 25 m 

H =     33,29 m 

H =  5,77 m 

2 2 2

AREA 

b x a
   2   
5m x 2,88m
        2

area= 7,2 m 

PERIMETRO

a + b +c

5,77m+ 2,88m + 5m

per= 13,65 m
2

PENDIENTE

tag β x 100%

0,5773 x 100%

pendiente= 57,73%
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CENTRO GEORGES POMPIDOU,  PARIS FRANCIA
POR RENZO PIANO
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C-D) EJEMPLO OBRA DE ARQUITECTURA-PUNTOS

B) REPRESENTACION GRAFICA CON DIMENSIONES ELEGIDAS Y CALCULOS

Diseñada por Renzo Piano y Richard Rogers, revoluciono la arquitectura
del museo mostrando sistemas funcionales como la plomeria y la
electricidad en el exterior con tuberias de colores brillantes y escaleras
mecanicas externas. este diseño maximizo el espacio interior para la
vasta coleccion de arte moderno y contemporaneo del museo. Situado
en la zona de Beaubourg, el Centro Pompidou transformo el barrio en un
vibrante centro cultural. Hoy en dia, es un simbolo de innvacion, atrae a
millones de visitantes y alberga una variedad de actividades, desde
exposiciones de arte hasta actuaciones en vivo, reflejando su papel
dinamico en el paisaje cultural de Paris.-

Se trata de un edificio en dos partes :
Una infraestructura de tres niveles donde se
reagrupan los locales técnicos y de servicio.

1.

Una amplia superestructura de vidrio y acero de
siete niveles, incluyendo la terraza y el entresuelo,
que concentra la mayoría de los sectores de
actividad del Centro, con la excepción del Ircam,
situado en la plaza Stravinsky.

2.

La planta es rectangular, siendo los lados más largos los
correspondientes a la fachada de la plaza y la de
servicio. En la última planta hay un famoso restaurante
de comida de fusión. Tiene un patio situado en la
esquina superior derecha (según se mira al edificio
desde la plaza). A esta terraza se accede por la escalera
exterior de la fachada de la plaza

El armazón metálico está formado por 14 pórticos que sostienen
13 tramos con una luz de 48 m cada una, espaciadas por 12,80
m. Sobre los postes, en cada nivel, se articulan elementos de
acero moldeado denominados gerberettes, de 8 m de longitud y
10 toneladas de peso

 Calclulo de desarrollo de escalera-pendiente-angulo.

Esta materia sirvio de mucho para no solo
admirar a una obra de arquitectura, si no, para
entender su forma, saber como fue posible su
construccion y desarrollo en base a su
morfologia. Haciendo posible su edificacion.
Admirar una obra y analizarla con metodos
logicos.-

tag α=  Cop
               Cad

α=  Arctg   Cad  
                   Cop

α=    Arctg   168 m
                      45,5 m 

α= 15º9º14,645º

Angulo de escalera

H = cop + cad

H=   168m  + 45,5 m

H= 28.224 m + 2070,25 m

H=     30.294,25 m

H= 174,05 m

Desarrollo de escalera

2 2

2 2

2

2

2

2

pendiente: tag α x 100%
 
 = 0,276833333431552 x 100%

pendiente= 27,08%
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