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TRABAJO INDIVIDUAL  -  ANALISIS DE VIGA INDICADA POR EL DOCENTE
ANALISIS DE VIGA VX2 - VIGA METALICA IPN -

ÁREAS D
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FLU
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CIA

ANÁLISIS DE CARGA DE ENTREPISO

PLANTA DE
ESTRUCTURA (LA DEL

PROYECTO QUE
TIENE LOSAS

MACIZAS PERO LAS
TOMO COMO
ENTREPISO
METALICO)

0,80 0,80

PARQUET 1/2" EUCALIPTOS LAMINADO
PLACAS DE H°A° ESPESOR 6CM

CORREAS IPN 160

PARQUET 1/2" EUCALIPTOS LAMINADO O,0125M X 430KG/M3 5,375KG/M2

PLACAS DE H°A° ESPESOR 6CM 0,06M X 2500KG/M3 150KG/M2

CORREAS IPN 160 17,9KG/M

0,80M 22,375KG/M2

177,75KG/M2
+

200KG/M2

377,75KG/M2

CARGA ÚLTIMA = (177,75KG/M2 X 1,2) + (200KG/M2 X 1,6)

CARGA ÚLTIMA = 533,3KG/M2

Q1= 723,29 KG/M
Q2= 1741,893 KG/M

Q1= 533,3 KG/M2 X 1,3M 693,29 KG/M

+ PESO PROPIO 693,29 KG/M + (25 KG/M X 1.2)

PESO TOTAL 723,29 KG/M

Q2= 533,3 KG/M2 X (1,65M + 1,56M) 1711,893 KG/M

+ PESO PROPIO 1711,893 KG/M + (25 KG/M X 1.2)

PESO TOTAL 1741,893 KG/M

ANÁLISIS DE CARGA + EL PESO PROPIO DE LA VIGA

(CONSIDERANDO QUE EL PESO DE LA VIGA IPN ES DE 25 KG/M)

VISTA DE LA VIGA CON LAS CARGAS

MARCEL VALENTINA



CALCULOS DE REACCIONES - MOMENTO

RA = 0 = -RB X 6,10M + ((1741,893 KG/M X 5,1M)
X 3,55M) + (( 723,29 KG/M X1M) X 0,5)

RB X 6,1M = ((1741,893 KG/M X 5,1M) X 3,55M) +
(( 723,29 KG/M X1M) X 0,5)

RB X 6,1M = 31898,6177 KG/M

RB = 31898,6177 KG/M

6,1M
RB = 5229,28 KG

RB = 0 = RA X 6,10M - (( 723,29 KG/M X1M) X
5,60M) - ((1741,893 KG/M X 5,1M) X 2,55M) 

RA X 6,10M = (( 723,29 KG/M X1M) X 5,60M) +
((1741,893 KG/M X 5,1M) X 2,55M) 

RB X 6,1M = 26703,74 KG/M

RB = 26703,74 KG/M

6,1M

RA = 4377,66 KG

MOM C = 4377,66 KG X 1 - ((723,29 KG/M X
1M) X 0,5M

MOM D = (4377,66 KG X 3,55M) - ((723,29 KG/M X
1M) X 3,05M) - ((1741,893 KG/M X 2,55M) X
1,275M)

MOM C = 4016,015 KGM

MOM D = 7671,32 KGM

MOM E = 7849,19 KGM
MOMENTO MAXIMO

MOM E =  (4377,66 KG X 3,05M) - ((723,29 KG/M X
1M) X 2,55M) - ((1741,893 KG/M X 2,05M ) X
1,025M)

REACCIONES -

MOMENTOS -CORTE -

VA IZQ = 0
VA DER = 5229,28 KG - ( 1741,893 KG/M X 5,1M) - (723,29 X 1M)
VA DER = - 4377,66 KG

VC IZQ = 4377,66 KG - (723,29 KG/M X 1)
VC IZQ = 3654,37 KG
VC DER = 5229,28 KG - (1741,893 KG/M X 5,1)
VC DER = - 3654,37 KG

VD IZQ = 3654,37 KG -(1741,893 KG/M X 2,55M)
VD IZQ = - 787,45 KG
VD DER = 787,45 KG

VB IZQ = 3654,34 KG - (1741,893 KG/M X 5,1M)
VB IZQ = - 5229,28 KG
VB DER = - 5229,28 KG + 5229,28 KG
VB DER = 0

3654,37 KG

4377,66 KG

- 787,45 KG

- 5229,28 KG

 7671,32KGM

C D

 4016,015 KGM

7849,19 KGM

EA B

Q1= 723,29 KG/M
Q2= 1741,893 KG/M

1,00 5,10

RB = 5229,28 KGRA = 4377,66 KG



DIMENSIONADO DE VIGA IPN

Z CM3 = MU (KG X M)

Ffd (KG / CM2)

Z = 784919 KGCMMU = 7849,19 KGM X 100

MU = 784919 KGCM
2160 KG/M2

Z = 363,38 CM3

EN LA TABLA DE IPN ENCUENTRO UN IPN CON MAYOR O IGUAL MÓDULO PLÁSTICO QUE EL
QUE ME DIO.

IPN 240 IPN 240 = Z 412 CM3 Z 363,38 CM3

CONCLUSIÓN FINAL : Luego de todos los análisis y cálculos, llegue a la
conclusión de que es necesario utilizar una viga IPN 240 para cubrir esa luz.  

VERIFICACION A CORTE

 7671,32KGM

C D

 4016,015 KGM

7849,19 KGM

EA B

Q1= 723,29 KG/M
Q2= 1741,893 KG/M

1,00 5,10

RB = 5229,28 KGRA = 4377,66 KG

3654,37 KG

4377,66 KG

- 787,45 KG

- 5229,28 KG

Fvd (kg/m2) =     VU (KG)

Tw (CM) X D (CM)

Fvd (kg/m2) =    4377,66 KG     
24 CM X 0,87 CM

1300 KG/M2

Fvd =  206,65 KG/M2       

206,65 KG/M2
VERIFICA YA QUE ES MENOR QUE
EL VALOR A VERIFICAR.

CALCULOS DE FLECHAS ADMISIBLES

FLECHA ADMISIBLE = LUZ / 250Q1= 723,29 KG/M
Q2= 1741,893 KG/M

1,00 5,10

RB = 5229,28 KGRA = 4377,66 KG

FLECHA ADMISIBLE = 610CM / 250

FLECHA ADMISIBLE = 2,44 CM

5        M MAX X L2

48        E X L
5       7849,19 KGCM X 610CM2

48        2100000 KG/M2 X 4250 CM4

FLECHA = 3,4 CMFLECHA ADMISIBLE = 2,44 CM NO VERIFICA

FLECHA = 3,4 CM


