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CORODOBA,  ARGENTINA

BARRIO:  LOMAS DEL SUQUIA

DIMENSIONES:  10 .00M X 35 .00M

SUPERFICIE :  350M²

RETIRO:  3 .00M DE L .M

ALTURA MAXIMA:  10 .50M

F.O .T .  60%

PROYECTO= PARADA,LUCAS

ARQUITECTURA 2C

VIGA DEFORMADA

Z = Mu   (Kg/cm)
       Ffd (kg/cm )

Fvu=        Vu 
         tw . d

A BC D

6.91 t 11.73 t

q = 2.47t

DIAGRAMA DE CORTE
A BC D

6.91t
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-7.91t

3.82t
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VIGA DEFORMADA

VIGA VX6/7 NIVEL 1 

G2Trabajo Integrador ESTUDIANTES=   NUSS - PARADA - DE MARCHI LINARES - DALMASSO

DOCENTE=          ROMINA ALEJANDRA RUIZ

100% 50%

50
%

CALCULOS DE CORTE
VAd= 5.93t= 5.93t
VCI= 5.93t - 1.08t x 3.00m= 2.69t
VCd= 2.69t - 2.5t = 0.19t
VDi= 0.19t -1.08t /m x 3.00m= -3.05t
VDd= -3.05t - 1.93t = -4.98t
VBi= -4.98t - 1.08t x1.5m = -6.6t
VBd= -6.6t+6.59t= 0.1t

q= 1.08t

P1= 1.93tP2= 2.50t

A C D B

6.59t5.93t

 237.6 kg/cm² (VERIFICA) 

A C D B

8.64tm

 12.93tm

DIAGRAMA DE MOMENTOS

A C

-6.6t

D B

0.19t

5.93t

0.1t

DIAGRAMA DE CORTE

2.69t

-4.98t

Σ MA PARA SACAR RB
((1.08/m x 7.50m) x3.75m) + (2.5t x 3.00m) +  (1.93t x 6.00m) - RB x 7.5m =0
RB= 30.37t/m + 7.5t + 11.58t =   6.59t
                          7.50m

Σ MB PARA SACAR RA
((1.08t/m x 7.50m) x3.75m) + (1.93t x 1.50m) + (2.5t x 4.50m) - RA x 7.5m =0
RA= 30.37t/m + 2.89t  + 11.25t=  5.93t
                          7.50m

Σ FY =0
-(1.08t/m x 7.50m) - (2.5t) - (1.93t) + 6.59 t + 5.93 t =  0 (verifica)

CARGA DISTRIBUIDA:
7.5m x 3 x 362.72 kg/m²= 1.088.16 kg/m
             7.5m
1 ton  ------------ 1000 kg/m
1.08ton/m= -------1.088.16 kg/m (entrepiso)

1 ton ------------ 1000 kg/m
1.93ton= --------1937.1kg/m kg/m (puntuales)

1 ton ------------ 1000 kg/m
2.50ton= --------2500.3kg/m kg/m (puntuales)

CALCULOS DE MOMENTOS
MA= 0
MC= -((1.08t/m x 3.00m) x 1.50m)+(5.93t x 3.00m) = 12.93tm
MD= -((1.08t/m x 6.00m) x 3.00m) + (5.93t x 6.00m) - 2.5t/m x 3.00m =8.64tm
MB= -((1.08t/m x 7.50m) x 3.75m) + (5.93t x 7.50m) - 2.5t/m x 4.5m - 1.93t/m x 1.5m =0.0tm

CARGA DISTRIBUIDA:
7.55m x 3m x 822,98kg/m =  2468,94kg/m

                 7.55m

Σ MA PARA SACAR RB
((2.47t x 6.00m) x 3.00m - RBx6m + ((2.47t x 1.55m) x 6.775m)

RB= 44.46t/m  + 25.94t/m= 11.73t

                           6m            

Σ MB PARA SACAR RA
-((2,47t x 6.00m) x 3.00m) + RAx6m +((2.47t x 1.55m) x 0.775m

RA= -44.46 +2.97= 6.91t

                   6m

Σ FY =0
-(2,47t x 7,55m) +  11.73t + 6.91t = 0.00t

CALCULOS DE MOMENTOS
MA= 0
MC=-((2,47t x 3m) x1.5m)+ 6.91t x 3m =  9.61tm
MB=-((2,47t x 6m) x 3m) + 6.91t x 6m =  -3.00tm
MD= -((2,47t x  6m) x 4.55m) + 6.91t x 7,55 +11,73t x 1,55m -((2,47t x 1,55) x 0.775m)= 0.00t

CALCULOS DE CORTE
VA= 6.91t
VC= 6.91t - (2,47t x 3.00m) = -0.5t
VBi= -0.5t - (2.47t x 3.00m) = -7.91t
VBd= -7.91t + 11.73t = 3.82t
VBd= 3.82 - (2.47t x 1.55m) = 0.00t

PORTICOS (EMPUJES HORIZONTALES)

MURO ENTRAMADO C/CRUCES (EMPUJES HORIZONTALES/VERTICALES)
COLUMNAS (EMPUJES VERTICALES)

Z= 1293000 kg/cm
   2160 Kg/cm 

Fvu=  6600kg
       30cm x 1.08cm 
              

DIMENSIONADO A FLEXION 

2
=   598.61cm³

VERIFICACION AL CORTE 

=  237.6kg/cm²

    Fvd = 1300kg/cm² <

VERIFICACION A LA DEFORMACION

VIGA IPN = 300 = Zx = 762cm²
v= 1293000 kg/cm
     598.61 kg/cm 

=    2160 kg/cm (VERIFICA)

PORTICOS (EMPUJES HORIZONTALES)

MURO ENTRAMADO C/CRUCES (EMPUJES HORIZONTALES/VERTICALES)
COLUMNAS (EMPUJES VERTICALES)

ANÁLISIS DE CARGAS ENTREPISO ABOVEDADO

PORCELANATO = 20kg/m²  
CARPETA H°A°= 0.05m x 2500kg/m² = 125 kg/m²
MORTERO RELLENO =  0.165m3 x 2 = 0.33m x 2100kg/m² = 693 kg/m²
LADRILLO COMUN = 0.05m x 1400kg/m² = 70 kg/m²
I.P.N 160 = 17.9 kg/m²
        TOTAL= 419.15kg/m²

CARGA DE SERVICIO (CASA FAMILIAR 200KG/M²)

qs= qd+ql 
qs= 419.15kg/m2 + 200 kg/m2 = 619.15 kg/m²

CARGA DE ULTIMA

qu² = 1.2 x 419.15kg/m² + 1.6 x 200kg/m²

qu² = 822.98 kg/m²

ANÁLISIS DE CARGAS ENTREPISO STEEL
FREMING

PORCELANATO              = 20kg/m² 
PLACAS DE MADERA    = 0.020m x 430kg/m² = 8.6kg/m²
EUCALIPTOS LAMINADA
PERFIL P.G.U. 200         = 2.70 kg/m²
CIELORAZO MADERA   = 0.010m x 430kg/m² = 4.3kg/m²
EUCALIPTOS LAMINADA
                                            = 35.6kg/m²
 
CARGA DE SERVICIO (CASA FAMILIAR 200KG/M²)

qs= qd+ql 
qs= 35.6kg/m2 + 200 kg/m2 = 235.6kg/m²

CARGA DE ULTIMA

qu² = 1.2 x 35.6kg/m² + 1.6 x 200kg/m²

qu² = 362.72 kg/m²

ANÁLISIS DE CARGAS CUBIERTA STEEL FREMING

CHAPA = 12kg/m²  
PERFIL P.G.U. 200 = 2.70 kg/m²
CIELORAZO MADERA EUCALIPTOS LAMINADA = 0.010m x 430kg/m²
= 4.3kg/m²

                                      TOTAL    = 19kg/m²

columna 100mmx100mmx3mm= 9,17Kg/m(peso) x 1.2=11 kg/m

viga ipn 220 = 31.1kg/m x 1.2 = 37.32kg/m 

CARGA DE SERVICIO (CUBIERTA INSENSIBLE 100KG/M²)

qs= qd+ql 
qs= 19kg/m2 + 100 kg/m2 = 119kg/m²

CARGA DE ULTIMA

qu² = 1.2 x 19kg/m² + 1.6 x 100kg/m²

qu² = 182.8 kg/m²

P1 = 182.8kg/m² x 9.56 = 1747.5kg/m²
                                                 = (1747.5kg/m²)+ (4.25m x 37.32kg/m² )
                                                 = 1906.1kg/m² + 11kg/m² (col.)
                                           P1 = 1937.1kg/m²
 
P2 = 182.8kg/m² x 12.75 =2330.7kg/m²
                                                   = (2330.7kg/m²)+ (4.25m x 37.32kg/m² )
                                                   = 2489.3kg/m² + 11kg/m² (col.)
                                             P2 = 2500.3kg/m²
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LOTE 7

ENTORNO EXISTENTE

  “LA VIVIENDA INDIVIDUAL ENTRE MEDIANERAS”  UN PROYECTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR QUE SE
PIENSA DESDE UN LOTE DE 350M² EN UNA ZONA RESIDENCIAL EXISTENTE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
ARGENTINA.
  AL  PROYECTO LO CARACTERIZA EL ZOCAVADO EL CUAL PERMITE GENERAR UN JUEGO ENTRE NIVELES,
UNA CIRCULACION Y VISUALES DISTINTAS,  EXPOSICIONES SOLARES,  ALTURAS VARIADAS,  ETC.  EN EL
QUE EN CADA NIVEL SE LOGRA UNA PERCEPCION DEL ESPACIO DIFERENTE 
LA TECNOLOGIA BUSCADA FUE UN ESTILO “ INDUSTRIAL” ,  CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METALICA LA
CUAL SUS CERRAMIENTOS SE COMPONE DE STELL FREAMING AL EXTERIOR Y UNA COVINACION CON
LADRILLOS MACIZOS VISTOS AL INTERIOR.  LOS ULTIMOS NIVELES (DOMITORIOS Y DIVISIONES)  Y  LA
CUBIERTA SE COMPONEN DE UNA ESTRUCTURA DE STELL FREAMING CON AISALACIONES NECESARIAS.
 DOS TIPOS DE ENTREPISOS COPONEN EL PROYECTO,  EN EL SUBSUELO SE COMPONE DE LOSA
ABOVDADA,  COMPUESTA DE UNA ESTRUCTURA METALICA EN CONJUTO CON LADRILLOS MACIZOS.  POR
OTRA PARTE,  UNA ESTRUCTURA METALICA EN CONJUNTO CON PERFILES GALVANIZADOS (CON
AISLACIONES)  REVESTIDOS TANTO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.   
 

Z= 961000kg/cm
   2160 Kg/cm 

Fvu=   7910kg
       30cm x 1.08cm 
              

DIMENSIONADO A FLEXION 

2 =   444.90cm³

VERIFICACION AL CORTE 

=  284.76 kg/cm²     Fvd = 1300kg/cm² < 284.76 kg/cm² (VERIFICA) 

VERIFICACION A LA DEFORMACION

L= 7.55m
flecha adm= 755cm=  3.775cm
                           200

VIGA IPN = 300 = Zx = 762cm²
v= 961000 kg/cm
       444.90 kg/cm =    2160 kg/cm (VERIFICA)

E= 21000000KG/CM
I= 9800cm
Mmax= 961000kg/cm

4
flecha max= 1.685 cm (verifica)
                           

VIGA IPN = 300

1 ton  ------------ 1000 kg/m

2.47ton/m= -------2468.94 kg/m (entrepiso)

9.61tm

-3.00tmB D
DIAGRAMA DE MOMENTOS

0.0tm0.0tm
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VIGA VY14/19/24 NIVEL 2/3 

Area 2= 12.75m²
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L= 7.55m
flecha adm= 755cm=  3.775cm
                           200

E= 21000000KG/CM
I= 9800cm
Mmax= 1293000kg/cm

4

VIGA IPN = 300

flecha max= 3.621cm (verifica)


