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MODULO B

- Retraido

MODULO A

SECUENCIA DE USO

Trasladar y desempacar las piezas de la caja
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Acoplar con los ensambles y colocar la mercaderia
para vender

Caino de perfil cuadrado de 20 x 20
» Estructurales previamente ensamblados.
» Estructura en dngulo de doble apoyo

en puntos estratégicos
» Punto medio en la caja para distribucion
de cargas

Piezas inyectadas menores que actian

de acople
» Piezas tipificadas de producto
» Punto de confluencia de materiales
» Acople entre los distintos tipos de
sisfemas
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Doble costura y triple capa para rigidizar
e Estandarizado de abrojo

+ Plancha de goma sintética interna

» Greige de Nylon, cuatro salidas interno

» Cuero napa en punfos de tension

Perfil del vendedor:

- De cuclillas en la acera
- Escondido/Resguardado

Producto acoplado a rutina y
experiencia de venta del vusuario

Uniones multimateriales en
convergencia de los sistemas

LATERAL AL PASO
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Armable Lavable Intuitivo Transportable Acoplable Liviano

Un innovador puesto de venta flexible que apunta
a la optimizacion el del espacio puUblico. Diseifiado
para mejorar la seguridad, higiene Yy dignificar
el trabajo, enfocado en vendedores de las
comunidades originarias, con una plataforma
visualmente atractiva para sus adaptandose a
una rutina ya establecida social y tradicionalmente.

TRASLADO/RESGUARDO
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Situacional en vereda
de actividad

Packaging acoplable a espacios reducidos y
con separadores internos para componentes

Red inferior para éptimizar las

condiciones de los tuberculos y
raices durante la jornada.

Ensambles en puntos laterales
de tensién con cuero napa

de doble lijado de piel.

Construcciéon elastizada vy
fensores para innovar en la
muestra y ayudar en el
estructural de la lona

CONJUNTOS
MODULOS A y B

Tensores laterales de
elastico para resguardo
de hortalizas y hierbas

Lamina de abrojo por
las dalas laterales de
la lona de cada modulo

Lateral reforzado de cuero
con ““hendiduras de botones”

Para permitir el acople que
junta al sistema estructural
y expositorio

Soporte conjunto en ﬁngulus
para fijacion de la estructura
y otorgar rigidez al puesto

Red de polipropileno y
polietileno (Construccion),
PVC (Cinta de soporte)

Estandarizado de broche
redondo de doble puntura
y agarre por tensores laterales

Aulor

TRABAJO COMERCIALIZACION DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA VIiA PUBLICA
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