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RECONOCIMIENTO TECNICO-INSTRUMENTAL OBJETUAL

FACHADA ESTE 

La Casa Pantalla, diseñada por Kiron Cheerla
Architecture Design, busca aprovechar al máximo su

entorno natural, situado junto a un exuberante parque
verde. De tal manera, busca vincularse  con el entorno

utilizando materiales simples y naturales, El diseño
emplea materiales básicos como granito, madera,

hormigon y vidrio. 

EMPLAZAMIENTO 

INDIA

Capital del estado
de Telangana

HYDERABAD

centro-sur de
la India

PLANIMETRIAS CORTE CROQUIS SECUENCIALES

El énfasis del proyecto está en
crear espacios expansivos y

voluminosos para fomentar una
sensación de amplitud y

permeabilidad en el sitio.

Screen House / Kiron Cheerla

Una ciudad demasiado densa,
con mucho crecimiento y

expansion 
estos ultimos años 

croquis 1

croquis 2 y 3

croquis 4

croquis 3

croquis 1

croquis 2

croquis 4
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CARACTERIZACION CONTEXTUAL AMBIENTAL 

ASPECTOS DE LOCALIZACION 
SITUACION SITIO

CLIMA PRINCIPALMENTE TROPICAL, LA CIUDAD
EXPERIMENTA UNA BUENA RADIACION DURANTE LA

MAYOR PARTE DEL AÑO 
VERANOS CALUROSOS-HUMEDOS

INVIERNOS SUAVES Y SECOS

LA CASA SE ENCUENTRA EN UNA AREA SUBURBANA CON UN GRAN
ENTORNO NATURAL-VERDE, NO SE IDENTIFICAN EDIFICACIONES

COLINDANTES POR LO TANTO ESTA EXENTA DE MEDIANERAS

Region conformada por una
meseta que ocupa el centro de la

India denominada DECAN

SUELO DE ROCAS
CRISTALINAS CRETACICAS BORDE DE AGUA

La ciudad es atravesada por un rio principal (musi
river) que se extiende mas de 90km 

numerosos estanques distribuidos por todo el
territorio

gran parte son de caudal subterráneo y otros
generados por las precipitaciones

METRICA DEL TERRENO
OCUPACION TOTAL

APROXIMADA DEL 80 % 

N

No cuenta con limites
físicos, (muro, valla)

Ingreso a la casa por una calle
del complejo privado, en el lote
hay un retiro principal triangular

TRES PRISMAS RECTANGULARES

PARQUES Y MONUMENTOS

Hyderabad surgió como el
principal centro cultural de la
India con el declive del Imperio

Mogol

LAS VIVIENDAS MAS COMUNES EN LA
INDIA 

SON LAS MULTIFAMILIAR DE 2
PLANTAS O 1 

DONDE VIVEN DISTINTAS
GENERACIONES DE LA FAMILIA

ORIENTACIONES Y ASOLEAMIENTO
recibe radiación y luz solar a través de las
mayor cantidad de envolventes vidriadas

ubicadas al este  

Monumentos  
de fe hinduismo
que practica 
el 80% de la 
población de 

la india

FORMA PRINCIPAL DEL
OBJETO

RECTANGULAR 

FUNCIONES PRINCIPALES
SERVICIOS 

ORGANIZACION EN TORNO AL
PATIO CENTRAL 



visuales al entorno exterior 

muro de contencion CORTE X-X'

permite
plantar

vegetacion  

garage espacio hall vivienda
escalera ascensor

dormitorio 

sanitario sanitario

co
ci

na

estudio

dormitorio 

sector garage
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APROVECHAMIENTO DE VISTAS
PANAROMICAS 

LUZ Y VENTILACION NATURAL

CATEGORIZACIONES ESPACIALES
CUBIERTOS
ABIERTOS/EXPANSION
SEMICUBIERTOS
PERMANENCIA
CIRCULACION

SEMIPUBLICOS
PRIVADOS
SERVICIOS
TRANSICION

BLOQUES NIVELES DE ALTURAS SIMILARES
EXTENDIENDOSE EN LA MODULACION HORIZONTAL 

PB

PA

TERRAZA

TRANSICIONES SUAVES/PERMEABLES

ENVOLVENTES
TRANSPARENTES

CORREDIZAS 

Extensión visual-funcional 
el espacio de ingreso, como área abierta, se

crea una sensación de amplitud y apertura

ESPACIOMETRICA

COMBINACION DE
CONFIGURACIONES

TECTONICAS Y
ESTEREOTOMICAS 

COLUMNAS COMO
CONFIGURANTES DE LOS

ESPACIOS

DOBLE ALTURA EN PATIO

ESPACIOS SOCIALES CON MENOR ALTURA
CONECTADOS AL ESPACIO CENTRAL 

semicubierto
espacio social

longitudinal- centralizado
para permitir una expansion

y conexion con el patio

privado/servicios 

C D

SISTEMA DE LA CONFORMACION-SUBSISTEMA DE LA FORMALIZACION
CONFIGURACION ESPACIO FUNCION
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Limites intangibles, entre el lote 
y el espacio comunitario

del barrio privado
Solo UN punto de ingreso y salida
en el punto este

PLANTA BAJA

las columnas y muros delimitan los espacios
definiendo espacialidades interiores y exteriores

VACIOS INTERIORESLLENOS

ESPACIO 
SEMICUBIERTO/

EXPANSION 

EXTENSION PATIO CENTRAL EN 2 EJES horizontal y
vertical, conectando los espacios entre sí

simultáneamente en términos de distribución y altura

sensación de
continuidad y fluidez

espacial/visual

 Geometria de base rectangular,recorrido
envolvente 

Distinguible como espacio dividido en
funciones, conectados entre si y al exterior

ORGANIZACION A PARTIR DE UN
PATIO CENTRAL

MODULOS ESPACIALES
configurados por la

estructura

TERRAZA

Se optimiza la
funcionalidad y la
estabilidad estructural

 flexibilizacion de recorridos,
circulación exterior proporciona una
conexión fluida entre espacios
interiores y los espacios al aire libre  

ESPACIO SOCIAL 

ESPACIO SOCIAL 

ESPACIO INTERMEDIO
VINCULACION ESPACIAL CON  ESPACIO

INTERMEDIO ABIERTO, SIN UNA
ENVOLVENTE  DE SEPARACION 

VACIO

AREAS FUNCIONALES INTEGRADAS DE
MANERA FLUIDA

EQUILIBRIO ENTRE ESPACIO DIRECCIONAL
Y CENTRALIZADO

PANTALLAS PERMITEN EL INGRESO DE RADIACION
SOLAR FILTRADA AL INTERIOR Y  VISTAS AL

EXTERIOR,  EN CONEXION CONSTANTE CON EL
ENTORNO  PROTEGIENDO AL MISMO TIEMPO LA

INTIMIDAD DE LOS HABITANTES 

Utilización de filtros pantallas en su
fachada como protección de la
radiación solar y al mismo tjiempo
permiten una relacion con el entorno  

Geometría básica, se compone de 
dos prismas cuadrados 

Planta baja libre sin cerramientos 
 

DESARROLLO DE
ESPACIOS ALREDEDOR

DE UN NUCLEO CENTRAL 

PRIMER PISO

PROPORCION DE  BLOQUES: 
vivienda abierta que da preferencia a
los espacios comunes y sus vista, en
segundo lugar las habitaciones y tercer
lugar los servicios

CASA  A ESCALA HUMANA

RITMO EN LAS ENVOLVENTES
VIDRIADAS Y SU ESTRUCTURA 
La vivienda tiene 
DIVISION MODULAR REPETETIVA 
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COMPOSICON A PARTIR DE
MODULOS  DIVIDIDOS EN
SECTOR SOCIAL CENTRAL Y
´PRIVADOS/SERVICIOS A LOS
COSTADOS 

MUROS DE CONTENCION

ESPACIO PRRINCIPAL
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madera 

COMEDOR UBICADO
ESTRATEGICAMENTE PARA EL
ACCESO DIRECTO AL AREA

EXTERIOR   

SE RECONOCEN 
COLUMNAS CONFORMANDO
 JUNTO A LAS VIGAS PORTICOS
 POR VIA HUMEDA, HORMIGON
ARMADO

VIGAS CONSTRUIDAS POR
VIA HUMEDA, EN

HORMIGON ARMADO 

FUNCION UTILITARIA
Vivienda destinada a una familia, 

 El espacio central del patio actúa como un conector
entre diferentes áreas, proporcionando un flujo natural

y eficiente entre espacios interiores y exteriores,  
contribuye significativamente a la estética y la

experiencia general de los habitantes.

SISTEMA DE LA CONFORMACION-SUBSISTEMA DE LA MATERIALIZACION

FUNCION REALIZACION LOCALIZACION

Terreno de formaciones rocosas
Region de las mesetas de Deccan, caracterizada por
valles y mesetas que proporcionan una variedad de
paisajes, intercaladas con pequeñas colinas y valles
que contribuyen a la diversidad topográfica de la
ciudad.

La combinación de la topografia, y cuerpos de
agua han influido en el diseño urbano de
Hyderabad. Tuvo que adaptarse a estas
características naturales, resultando en una
ciudad que combina modernidad con elementos
naturales.

La casa se encuentra en una parcela que
permite la integración de elementos naturales y
construidos, destacándose por su diseño que
maximiza la interacción entre el interior y el
exterior.

Tejido urbano de alta densidad en algunas áreas con
la integracion de  espacios verdes como parques y
lagos

FUNCION TEORICA
Espacio habitable de tipo vivienda de

uso familiar

FUNCION PRACTICA 
PERMITE A SUS USUARIOS DISFRUTAR LA
VENTILACION E ILUMINACION NATURAL Y

AL MISMO TIEMPO SU CONTROL
MEDIANTE EL USO DE PAÑOS DE VIDRIO
Y CORTINAS  CON LA POSIBILIDAD DE

ABRIRSE O CERRARSE  

ESPACIOS SERVIDOS (comedor,
estar, habitaciones)
ESPACIOS  DE SERVICIO
(baños, cocinas, escalera,
ascensor)
ESPACIOS SOCIALES

piedras 
MOBILIARIO QUE DIVIDE ESPACIOS Y
PERMITE A LA VEZ UNA CONEXION ENTRE LOS
MISMOS A TRAVES DE SU PERMEABILIDAD 

LAS FUNCIONES
SOCIALES MARCADAS
POR ABRISE AL ENTORNO
EXTERIOR Y AL PATIO
CENTRAL 

INSTALACIONES
Instalaciones y red de aguas grises

potable y caliente de la vivienda 

CERRAMIENTOS
MUROS OPACOS DIVISORES DE ESPACIOS
CON COLUMNAS INTERIORES  

PANELES DE VIDRIO 
GENERAN CONTINUIDAD VISUAL 

Y ESPACIAL, PERMITINDIENDO 
LA RELACION INTERIOR-EXTERIOR

SE CONCENTRAN LOS GRUPOS  
HUMEDOS Y SE UTILIZA UN ESPACIO

ESPECIALMENTE PARA LAS
INSTALACIONES “atrincherado”

ESTRUCTURA DE ACONDICIONAMIENTO

ESTRUCTURA ENVOLVENTE

ESTRUCTURA RESISTENTE

MOBILIARIOS CUMPLEN
LA FUNCION DE DIVIDIR

ESPACIOS

FUNCION ESTETICA 
 MARCADA POR EL USO DE

MATERIALES RELACIONADOS
AL ENTORNO  

FUNCION SIMBOLICA 
 SE PUEDE EVOCAR LA UTILIZACION

DE UN PATIO CENTRAL Y LA
INTEGRACION CON LA NATURALEZA
COMO  VALORES DE COMUNIDAD-

PRIVACIDAD Y ARMONIA CON EL
ENTORNO 

ADEMÁS EN PLANTA BAJA SE UBICAN 
 MUROS  DE CONTENCION QUE PROPORCIONAN

UNA BASE SOLIDA Y RESISTENTE A LA CASA 

SUS ENVOLVENTES TRANSPARENTES Y EL
ESPACIO CENTRAL PERMEABLES PERMITEN EL

APROVECHAMIENTO DE LA VENTILACION
CRUZADA  Y LA ILUMINACION NATURAL

PERMITE UN CONFORT ENERGETICO,
MANTENIENDO UNA TEMPERATURA

INTERIOR AGRADABLE   

ESPACIO FUNCION
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UBICACION DEL TANQUE DE RESERVA, SISTEMA DE
RECOLECCION DE AGUA Y GRUPOS HUMEDOS 

PRIMER PISO

ESPACIO
SEMICUBIERTO

ESPACIO
INTERMEDIO

ESPACIO
SOCIAL

ESPACIO
SOCIAL

NUCLEOS HUMEDOS
ESPACIOS SOCIALES
CIRCULACION PRINCIPAL
METRICA
CONEXION ENTRE NIVELES (ESCALERAS Y ASCENSOR)

SISTEMA GENERADOR- SINTESIS CONFORMACION 
ESPACIO-FUNCION EJES PARA LA ORGANIZACION DE LA CASA 

EL ESPACIO PRINCIPAL DE LA CASA CONFORMADOS
POR COMEDOR Y ESTAR SE RELACIONA
DIRECTAMENTE CON EL ENTORNO DEBIDO A LA
OCUPACION DE POSICION CENTRAL

ACCESO RAPIDO Y EFICIENTE ENTRE DIFERENTES  
AREAS FUNCIONALES YA QUE SE ORGANIZA

COMO UN ESPACIO PERMEABLE

LA UBICACION DE LAS FUNCIONES UTILIZADAS CON MAYOR FRECUENCIA
ALREDEDOR DEL PATIO Y EN RELACION DIRECTA AL ENTORNO MEJORA LA

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR, GENERA UN MICROCLIMA AGRADABLE Y
PERMITE LA OPTIMIZACION DEL FLUJO DE CIRCULACION

EL PATIO ACTUA COMO UN MECANISMO
DE CONDUCCION DEL AIRE FACILITANDO
ASI LA VENTILACION Y LA REDUCCION DE

TEMPERATURA EN LOS ESPACIOS

EL PATIO CENTRAL FOMENTA LA
INTERACCION SOCIAL Y LA  

CONVIVIENCIA

ESTRUCTURA RESISTENTE-
CONFORMACION ESPACIAL TECTONICA 

LOS ELEMENTOS FILARES-COLUMNAS
ARTICULAN/OPTIMIZAN  LA ORGANIZACION
ESPACIAL- FUNCIONAL Y LA ESTRUCTURA

RESISTENTE DE LA CASA 

CALIDAD TECNOLOGICA 

CALIDAD AMBIENTAL

SUPERPOSICION DE LA
ESTRUCTURA 
ESPACIAL Y FUNCIONAL
PRINCIPAL  
EL PATIO CENTRAL CONFIGURA-
ESTRUCTURA  LA DISTRIBUCION Y
LA ORGANIZACION DE LAS
FUNCIONES EN EL ESPACIO  

APERTURA AL
ENTORNO INMEDIATO

LA CASA  OCUPA APROXIMADAMENTE EL 80%
DEL TERRENO ES POR ELLO QUE DESDE EL PUNTO

DE VISTA DE LA SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO
URBANO PRESENTA IMPACTOS NEGATIVOS

PLANTA BAJA 
SE TRATA DE UN ESPACIO UTILIZADO COMO
RECIBIDOR, SIRVE COMO PUNTO DE ACCESO Y
DISTRIBUCION A LOS NIVELES SUPERIORES,
TAMBIEN CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE
ACCESO A TRAVES DE LA ESCALERA EXTERIOR
COMUNICADA DIRECTAMENTE CON EL BALCON
DEL PRIMER PISO

PRIMER PISO
SE DESTACA COMO EL ESPACIO PRINCIPAL
DE LA CASA, ORGANIZADO EN TORNO A
UN PATIO CENTRAL ABRIENDO LOS
ESPACIOS HACIA EL MISMO FACILITANDO
UNA CONEXION FLUIDA 

VENTILACION 
EL AIRE INGRESA A TRAVES DE LAS ENVOLVENTES
PERMEABLES DE PAÑOS DE VIDRIO UBICADAS AL

ESTE, CON LAS  PANTALLAS Y VEGETACION
CIRCUNDANTE QUE REGULAN SU PASO, Y A PARTIR
DEL PATIO CENTRAL COMO PULMON DE LA CASA 

ACTUA COMO NODO DE
CIRCULACION Y

ZONIFICACION DE AREAS
SOCIALES O PRIVADAS  

EL USUARIO Y EL ESPACIO
SENSACION DE 
PERMEABILIDAD 
APERTURA
AMPLIACION

CALIDAD CULTURAL

LOS MOBILIARIOS Y PUERTAS DE
ACCESO A LAS DIFERENTES
AREAS FORMAN UN PLANO

CONTINUO DE MADERA
PROPORCIONANDO UNA FLUIDEZ

Y CONTINUIDAD ESPACIAL

TERRAZA 
ACTUA COMO ESPACIO MAS BIEN
ABIERTO, CONECTADO VISUALMENTE
CON EL ENTORNO CIRCUNDANTE 

PERMITIENDO DEFINIR Y SEPARAR DIFERENTES AREAS
FUNCIONALES AL ENCONTRARSE DENTRO DE LOS

MUROS 

LA IMPLEMENTACION DEL PATIO DESARROLLADO EN
VERTICAL Y LA TERRAZA CONTRIBUYE A LA

ABSORCION DE CO2 LO CUAL COMPENSA EN PARTE
LA GRAN OCUPACION DEL TERRENO 

ESPACIO FUNCION
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EL HORMIGON ARMADO VISTO ES UNA OPCION
TECNOLOGICA MUY COMUN EN LA
CONSTRUCCION MODERNA, BENEFICIOS  EN
CUANTO A LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y LA
ESTETICA ATRACTIVA
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CONFORMACION DE LA CASA- ESTRUCTURA ESPACIAL-FUNCIONAL 

MUESTRA DE LA ESTRUCTURA
ESPACIAL - FUNCIONAL DE LA
CASA A TRAVES DEL PATIO
CENTRAL  (CON VERDE)

LA ESTRIUCTURA
RESISTENTE (VARILLAS
COMO COLUMNAS)
ESPACIOS SERVIDOS
(ESCALERA Y ASCENSOR EN
GRIS)


