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ALTERNATIVAS DE PROYECTO
THE HEXFRENTE VIVO

Ubicado en un lote entre
medianeras, este proyecto se
inserta en un tejido urbano ya
consolidado, buscando densificar,
pero también descongestionar la
zona céntrica de la ciudad. En
base a una nueva normativa, la
propuesta se retira 8m de Línea
Municipal, 3m de ambos Ejes
Medianeros y presenta un
Corazón de manzana de 20,5m. 
El edificio cuenta con 13 niveles: 

Un subsuelo que ocupa todo el
lote para el estacionamiento
de autos y bicis,
Planta baja y Primer piso de
uso público con un gimnasio y
un espacio comunitario
destinado al coworking 
9 pisos de viviendas.
Una terraza accesible de uso
comunitario

La planta tipo presenta un núcleo
central de circulación vertical y
palier que distribuyen hacia 4
departamentos. Se ubica un anillo
de núcleos húmedos alrededor de
dicho centro, las areas privadas se
orientan hacia los retiros
laterales y áreas sociales hacia el
frente y contrafrente con sus
respectivas expansiones que
juegan con la expresividad del
edificio.
Estructuralmente, se propone un
núcleo rígido donde se ubican las
circulaciones verticales, tabiques
posicionados en ambos sentidos
para asegurar su buena
estabilidad y columnas circulares
en el frente y contrafrente.

Ubicado en un lote entre
medianeras, este proyecto se
inserta en un tejido urbano ya
consolidado, buscando
densificar, pero también
descongestionar la zona céntrica
de la ciudad. En base a una nueva
normativa, la propuesta se retira
lateralmente 3m y presenta un
corazón de manzana de 20,5m.
El edificio cuenta con:

Un subsuelo que ocupa todo
el lote para el
estacionamiento de autos y
bicis.
Un Basamento de 3 niveles
con PB y 1er Piso destinado a
un gimnasio de uso público y
un 2do Piso de uso
comunitario.
Una torre de viviendas en el
frente de 7 niveles, una torre
de circulacion vertical
exterior y una torre de
viviendas de 11 niveles en el
contrafrente 

La planta tipo presenta un
nucleo central de circulacion
verticales y pasillos con paliers
que distribuyen hacia ambas
torres hexagonales con 5
departamentos en cada una. La
disposicion es en forma radial
permitiendo un mayor
aprovechamiento de las
fachadas.
Estructuralmente se propone
tabiques en los centros de cada
torres y a su alrededor, un anillo
de columnas y vigas. La escalera
central presenta una estructura
independiente.



PROYECTO ELEGIDO

PLANTA BAJA 



PLANTA DE ESTRUCTURAS

CM Y CR

PLANOS
RESISTENTES
VERTICALES

PLANTA TIPO



PREDIMENSIONADO 
PREDIMENSIONADO DE COLUMNAS DE PLANTA TIPO Y SUBSUELO

PREDIMENSIONADO DE VIGA MAS SOLICITADA

PREDIMENSIONADO DE LOSAS 

DEFORMACION:

RESISTENCIA:

h min (m)= 6 m/21 = 0,2857 m

losa sobre viga: 20.42m2
losa por m: 20.42m2/6=3.56m2
3.41m2*0.85t/m=2.89t/m

Planta viviendas Planta subsuelo

qmax (t/m)= ((0.20 m* (0.36m)2) / (6m)2)x 41x100= 2.95 t/m

h=600cm/55=11cm -> 12cm h=120cm/40=3cm -> 12cm h=600cm/50=12cm

d= 40m -4 cm= 36 m
VERIFICA
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