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ESTRUCTURA

FUNCIONALIDAD

MORFOLOGÍA

Elegimos ladrillos como material portante debido a que ofrece ventajas como la capacidad de
soportar cargas significativas y una buena resistencia a las condiciones climáticas de la región,
algo esencial considerando la ubicación de la cabaña. Además, el ladrillo tiene propiedades
térmicas que contribuyen a la estabilidad térmica de la vivienda. Cuenta con una cubierta
Inclinada en el volumen trapezoidal, mientras que en el otro volumen tiene una cubierta accesible

ÁREA SOCIAL (VOLUMEN TRAPEZOIDAL)
La forma trapezoidal del área social facilita una integración fluida con el entorno natural. La
cubierta inclinada también refuerza este gesto de admiración al paisaje de la localidad.

ÁREA PRIVADA (VOLUMEN RECTANGULAR)
 Este volumen alberga las habitaciones y el baño, con la intencion de proporcionar una distribución
funcional y eficiente. La separación de funciones entre el estos asegura privacidad y comodidad.

ASADOR, ESPACIO DE PERMANENCIA Y COCHERA
La inclusión del asador en un semicubierto y una cochera permiten un uso flexible del espacio,
adecuado para actividades sociales y, tambien, aporta a la protección del vehículo. Esto también
refleja la adaptación a las necesidades que generalmente tienen los turistas de la zona.

La combinación de los volúmenes crea una dinámica visual interesante que destaca en el paisaje de
Nono. La forma trapezoidal, con su cubierta inclinada, acentúa la apreciación del entorno natural y
proporciona un diseño distintivo y atractivo. La cabaña está diseñada para integrarse y realzar el
paisaje circundante. La inclinación de la cubierta y la orientación de las ventanas maximizan las
vistas panorámicas, algo esencial para una vivienda de fines turísticos.
La elección, tanto de materiales como de formas, asegura que la cabaña no solo sea
estructuralmente sólida y funcionalmente eficiente, sino también estéticamente apropiada para su
entorno, mejorando la experiencia de los turistas que la visitan.

CABAÑA EN EL NONO, TRASLASIERRA - GRUPO 8



UTILIZACIÓN H°20

37120kg/cm
                         = 340 cm2
109kg/cm   
                          √340cm2= 18,5cm x 18,5cm

                                                        20 x 20 cm

COLUMNAS

Columna de entre VX1 - VX2
caso más desfavorable

Area a cubrir 6,4m2

PU = 6,4m2 x QU sector 1 
PU = 3712 kg/m = 3,7tn/m = 37120kg/cm

PREDIMENSIONADO

suelo rocoso                 zapata puntual / corridaFUNDACIÓN

QS sector 1 = 450kg/m2

área a cubrir = 6,4m2

PU = 6,4m2 x 450kg/m3
PU= 2880kg/m = 2,88t/m = 28800 kg/cm 

PU (kg/cm)

tensión de apoyo

28800kg/cm2

3kg/cm2

9600cm2             √9600 = 97 x 97cm
                                              
                                             1m x 1m

AREA ZAPATA

VIGAS           mayor luz a cubrir 
                      VX4        3,5m 

Fórmula          L/10         35cm pred.        20 x 35cm

CORTE DE LOSAS          Calculo de peso

Sector 1° Rockciel 444

0,14

Losa HA

Teja mixta Plana

rastreles de madera

0,03 canto rodado
0,03 polietileno exp.
0,05 hormigón de pendiente
0,09 losa HA

QL = 300kg/m2

Calculo de peso
HA losa       único peso considerado
2500kg/m3 x 0,14 = 350kg/m2

QD = 350kg/m2
QL = 100kg/m2 (azotea inaccesible)

QU = 1,2 x 350kg/m2 + 1,6 x 100kg/m2 = 580kg/m2

QS = 450kg/m2

Calculo de peso
HA losa          2500kg/m3 x 0,9 = 225kg/m2
HA pend.        1800kg/m3 x 0,5 = 90kg/m2
Canto rodado       1600kg/m3 x 0,3 = 48kg/m2

QU = 1,2 x 363kg/m2 + 1,6 x 300kg/m2 = 915kg/m2

QD = 363kg/m2

QS = 663kg/m2

LOSAS        
                     
Sector         Estar / Cocina / Cochera 

Losa N°3        más desfavorable 
para mayor facilidad
a la hora de predimensionar 
se la tomara como un
rectángulo en vez de trapecio  

6,35

5,80

losa real

adaptación

Formula (LM + Lm) /2           lado medio  6,075m
lado medio / 45          6,075 / 45 = 0,133          0,14m                    

Privado           Dormitorio

losa 04 es la más desfavorable 
1 Dirección

3,00

3,20

Formula L/35        L= 3,00
3,00/35 -> 0,085         0,09 Dimensión minima -> 9cm
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PX1

PX2

PX3

PX4

PY1 PY2 PY3

PA1

PB1

PC1

PD1

PD2

PD3

SECCIÓN SUPERIOR

SECCIÓN INFERIOR

PLANTA ESTRUCTURAS

ESQUEMA DE SECCIONES

CÁLCULO LONGITDUES MÍNIMAS

H/2,2 o 1,5m(minimo) -> 

H/2,6 o 0,9m(minimo) -> 

MURO AISLADO

MURO VINCULADO

Fraccionamos la vivienda en 2 secciones debido
a que, en el sector de dormitorios y baño, la
altura del muro es siempre la misma, en
contrario de la seccion superior donde se eleva
a 4 metros

Sección inferior vivienda -> 3m/2,2 -> 1,36m -> por ende se utiliza 1,5 m

Sección inferior vivienda -> 3m/2,6 -> 1,15 m 
Sección superior vivienda -> 4 m/2,6 ->1,53 m 

Sección superior vivienda -> 4m/2,2 -> 1,81m

ENCADENADO HORIZONTAL INTERMEDIO

L < h/1,5
L < 3/1,5 = 2m   -->      mx6 y mx9
L < 4/1,5 = 2,666m      -->        mx1



Vo= ((Sa/R)x Yr) x Wi sumatorias Wi1 + Wi2
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𝑇 = 0,0488 x  4 . 0,75

𝑇 = 0,138

T=0,138

Sa= 0,33
Nono

R = 2

Tipo de construcción -> Vivienda
Factor de riesgo -> 1

Vo= ((0,33/2)x 1) x 59,9t/m

Vo= 9.883 T

𝑇 = 0,0488 x ℎ0,75

DATOS -> Wi1
VOLUMEN TOTAL DE LOS LADRILLOS ->6,45m3
PESO DE MAMPOSTERIA-> (1/2 X 6,45M3) X 900kg/m3 -> 2905kg/m ->2,9t/m
VOLUMEN TOTAL DE VIGAS->1,89M3
PESO DE VIGAS -> 1,89M3 X 2400kg/m3 -> 4519kg/m->4,5t/m
VOLUMEN TOTAL DE COLUMNAS-> 2,1M3
PESO DE COLUMNAS-> (1/2 x 2,1M3) x 2400 kg/m3 -> 2520kg/m -> 2,5t/m

PESO TOTAL EXTRA 1 -> 9944kg -> 9,9 t/m

DATOS -> Wi2
VOLUMEN TOTAL DE LOS LADRILLOS ->12 m3
PESO DE MAMPOSTERIA-> (1/2 X 12 M3) X 900kg/m3 -> 5400kg/m ->5,4 t/m
VOLUMEN TOTAL DE VIGAS->0,84M3
PESO DE VIGAS -> 0,84 M3 X 2400kg/m3 -> 2024g/m->2t/m
VOLUMEN TOTAL DE COLUMNAS-> 1,8 M3
PESO DE COLUMNAS-> (1/2 x 1,8 M3) x 2400 kg/m3 -> 2160kg/m -> 2,1t/m
PESO DEL TANQUE DE AGUA -> 5T/m

PESO TOTAL EXTRA 2 -> 14584kg/m -> 14,6t/m

CÁLCULO Vo

ACCIONES SÍSMICAS

CÁLCULO MASA VIRBANTE

Wi= (QD +( Fi x QL)) x SUP + PESO EXTRA 

Wi2= (QD +( Fi x QL)) x SUP + PESO EXTRA 

Wi1= (300kg/m2 + (0,25 x 100kg/m2)) X 58m2 + 9944kg/m 

Wi2= (363kg/m2 + (0,25 x 300kg/m2)) X 38m2 + 14584kg/m 
Wi2= 31228 -> 31,2t/m

Wi1= 28794 kg/mkg/m -> 28,7t/m

Masa vibrante -> TECHO INCLINADO

Masa vibrante -> TECHO PLANO



PX1

PX2

PX3

PX4

PY1 PY2 PY3

PA1

PB1

PC1

PD1

PD2

PD3

CALCULO CORTE DISEÑO -> Vd

⌀ x AG x ( F´v + 0,4 x Fo)

Cálculos
F´v -> Ladrillo industrial cerámico -> Cemento albañileria 0,055Mpa -> 0,55kg/cm2
Ag -> 350 cm x 18 cm -> 6300cm2
Fo-> (10,8m2 x (0,25x300kg/m2)

Fo-> 0,128 kg/cm2

Vd-> 0,8 x 6300cm2 x (0,55kg/cm2 +0,4 x 0,128kg/cm2)

Vd-> 3031,2 kg -> 3,03 T

6300 cm2

0,8 

Espesor x Largo

Mampostería
Mpa

Q (kg/cm)

Ag (cm2)

D + f1x L

MURO MÁS SOLICITADO

DIMENSIONES 3,5M X 0,18M X 3M

ÁREA MURO -> 10,8M2

MY7



PX1

PX2

PX3

PX4

PY1 PY2 PY3

PA1

PB1

PC1

PD1

PD2

PD3

E.SUP - 18 x 20

E.VER 18X18

E.VER 18X18

E.INF - 18 x 40

+-0,05

-0,80

MX11

E.VER 18X18

E.VER 18X18

+-0,05

-0,80

MX9
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

E.VER 18X18

E.VER 18X18

+-0,05

-0,80

MX6
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

+-0,05

MX7 
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

+-0,05

-0,80

MX10
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

+-0,05

-0,80

MX8
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

VISTAS DE MUROS CON CARGAS GRAVITATORIAS EN X

REFERENCIAS EN PLANTA

-0,80

E.H
18 x 18

E.H
18 x 18



VISTAS DE MUROS CON CARGAS GRAVITATORIAS EN Y

PX1

PX2

PX3

PX4

PY1 PY2 PY3

PA1

PB1

PC1

PD1

PD2

PD3

E.VER 18X18

C11 20x20

+-0,05

-0,80

MY9

E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

E.VER 18X18

E.VER 18X18

+-0,05

-0,80

MY8
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

C10 20X20

E.VER 18X18 +-0,05

-0,80

MY7
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

E.VER 18X18

E.VER 18X18

+-0,05

-0,80

MY6
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

REFERENCIAS EN PLANTA

MURO MÁS SOLICITADO



VISTAS DE MUROS CON CARGAS GRAVITATORIAS EN A

E.VER 18X18

C8 20 X20

+-0,05

-0,80

MY3

E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

E.VER 18X18

C13 20 X20

+-0,05

-0,80

MY4
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

PX1

PX2

PX3

PX4

PY1 PY2 PY3

PA1

PB1

PC1

PD1

PD2

PD3

REFERENCIAS EN PLANTA



VISTAS DE MUROS CON CARGAS GRAVITATORIAS EN C

E.VER 18X18

C7 20 X20

+-0,05

-0,80

MY1

E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

E.VER 18X18

C12 20 X20

+-0,05

-0,80

MY2
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

PX1

PX2

PX3

PX4

PY1 PY2 PY3

PA1

PB1

PC1

PD1

PD2

PD3

REFERENCIAS EN PLANTA



VISTAS DE MUROS CON CARGAS GRAVITATORIAS EN D

PX1

PX2

PX3

PX4

PY1 PY2 PY3

PA1

PB1

PC1

PD1

PD2

PD3

REFERENCIAS EN PLANTA

E.VER 18X18

C12 20 X20

+-0,05

-0,80

MX1
E.INF - 18 x 40

E.SUP - 18 x 20

E.H - 18 x 18
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Centro de rigidez
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CORTE INDIRECTO F1

F1
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Centro de rigidez
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PLANTA ESTRUCTURAS

CÁLCULO LONGITDUES MÍNIMAS

H/2,2 o 1,5m(minimo) -> 

H/2,6 o 0,9m(minimo) -> 

MURO AISLADO

MURO VINCULADO

Sección inferior vivienda -> 3,2m/2,2 -> 1,45m -> por ende se utiliza 1,5 m

Sección vivienda -> 3,2m/2,6 -> 1,23 m 

ENCADENADO HORIZONTAL INTERMEDIO

L < h/1,5
L < 3,2/1,5 = 2,13m  --> 1.5   Se necesita encadenado horizontal intermedio

Calculo losa mas desfaborable

Formula L/35        L= 5,20
5,20/35 -> 0,148         0,15 Dimensión adoptada

Formula L/16        L= 3,70
3,70/16 -> 0,231   -> 24cm

Calculo viga mas desfaborable

4
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