
VIGA 1

PREDIMENSIONADO DE LA VIGA 
Viga X3 h= l/18,5 h= 585/18,5= 31,62cm 
Se opta por una sección de 30cmx55cm

ANALISIS DE CARGAS 
Cargas Muertas:

Losa: 0,22 x 2400kg/m2 = 528kg/m2
Cielorraso: 20kg/m2 x 0,12 = 2,4kg/m2
Baldosa cerámica = 27,6kg/m2

QD= 558kg/m2
QL= 200kg/m2
QU= 989,6 kg/m2

CARGA SOBRE VIGA 
Q= 3117,24kg/m

P.P.V
2400kg/m x (0,30m x 0,55m)= 396kg/m
396kg/m x 1,2= 475,2kg/m

CARGA TOTAL
Q= 475.2kg/m+3117,2kg/m=3592,44kg/m

CALCULO DE REACCIONES 
q = 3592,44kg/m % 1000 = 3,59tn/m
Efy= 0 
Efy = RA + RB - 3,59tn/m x 5,85m = 0
RA = RB = 3,59tn/m x 5,85m= 10,50tn
                                 2  

5,85m

RA= 10,50tn RA= 10,50tn

q= 6,99tn/m

VERIFICACIÓN= 10,50tn + 10,50tn - 3,59tn/m x
5,85m= 0 

Trabajo  Integrador
EPIFANIO, Abril
GARETTO, Valentina
PARELLADA, Martina
PERALTA, Selene
RIVERO, Delfina
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CALCULO DE ESFUERZOS DE CORTE
VA= 1050tn
VC= 10,50tn - 3,59tn/m x 2,925m= 0 
VB= 0 - 3,59tn/m x 2,925= - 10,50tn

2,925m

10,50tn

(-)

(+)

c

10,50tn

CALCULO DE MOMENTO FLECTOR 
MA= 0
MC= +(10,50tn x 2,925m) - (3,59tn/m x
2,925m x 1,4625m)= 15,36tnm
MB= 0 

MA=0

(+)

MB=0

MC=15,36tnm

VIGA 2

PREDIMENSIONADO DE LA VIGA 
Viga X3 h= l/21 h= 585/21= 30cm 
Se opta por una sección de 30cmx55cm

ANALISIS DE CARGAS 
Cargas Muertas:

H° de relleno = 192kg/m2
Mortero cemento y arena = 42kg/m2
Baldosa cerámica = 23kg/m2
Losa: 0,22m x 2400kg/m2 =528kg/m2

Qd= 785kg/m2
Ql= 100kg/m2
Qu=(1,2 x 785kg/m2)+(1,6 x 100kg/m2)= 1102kg/m2

CARGA SOBRE VIGA 
Q= cota x Qu

q1 = 3,78m x 1102kg/m2 = 4165,56kg/m
q2 = 2m x 1102kg/m2 = 2204kg/m

P.P.V
2400kg/m x (0,30m x 0,55m)= 396kg/m
396kg/m x 1,2= 475,2kg/m

CARGA TOTAL  (Q + PPV)
q1= 475,2kg/m + 4165,56kg/m= 4640,76kg/m
q2= 475,2kg/m + 2204kg/m= 2679,2kg/m
qtotal=4640,76kg/m+2679,2kg/m=7319,96kg/m

CALCULO DE REACCIONES 
Q = 7319,96kg/m % 1000 = 7,3tn/m
Efy= 0 
Efy= RA + RB - 7,3tn/m x 5,85m= 0 
RA=RB= 7,3tn/m x 5,85m  = 21,3tn
                            2  

VERIFICACIÓN= 21,3tn + 21,3tn - 7,3tn/m x 5,85m= 0 

5,85m

RA=
21,3tn

RA= 21,3t
n

q= 7,3n/m

CALCULO DE ESFUERZOS DE CORTE
VA= 21,3tn
VC= 21,3tn - 7,3tn/m x 2,925m= 0 
VB= 0 - 7,3tn/m x 2,925= - 21,3tn

2,925m

21,3tn

(-)

(+)

c

CALCULO DE MOMENTO FLECTOR 
MA= 0
MC= +(21,3tn x 2,925m) - (7,3tn/m x
2,925m x 1,4625m)= 31,22tnm
MB= 0 

MA=0

(+)

MB=0

MC=31,22tnm
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DIMENSIONADO A FLEXIÓN DE VIGA X3
Se busca en tabla un valor de momento de
diseño superior al momento último de 15,36tnm,
correspondiendo una armadura de 9,29cm2, para
un momento de diseño de 16,565tm.

Se seleccionan 2 barras de diámetro 25mm que
aportan una sección total de 9,82cm2 de sección
de acero, levemente superior a los 9,29cm2
necesarios. 
Se completa el armado longitudinal con 2 barras
de 8mm como perchas en la cara superior de la
viga.

DIMENSIONADO A CORTE DE VIGA X3
El primer estribo disponible en tabla (Ø8 c/20cm)
cubre un corte de hasta 32,78tn, mayor que el
corte solicitante. 
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DIMENSIONADO A FLEXIÓN DE VIGA X3
Se busca en tabla un valor de momento de
diseño superior al momento último de 31,22tnm,
correspondiendo una armadura de 19,74cm2,
para un momento de diseño de 32,78tm.

Se seleccionan 5 barras de diámetro 25mm que
aportan una sección total de 24,55cm2 de
sección de acero, superior a los 19,74cm2
necesarios.
Se completa el armado longitudinal con 5 barras
de 25mm como perchas en la cara superior de la
viga.

DIMENSIONADO A CORTE DE VIGA X3
El primer estribo disponible en tabla (Ø12 c/15cm)
cubre un corte de hasta 22,28tn, mayor que el
corte solicitante. 
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El planteo espacial/funcional surge de la idea de la conexión directa y la fluidez exterior-
interior en todos los ambientes de la casa dando prioridad al patio de la misma. Desde
el exterior, una pared ciega propone un único recorrido hacia el interior de la casa
iniciado en el patio, el cual envuelve los espacios privados de la casa permitiendo el
ingreso a los mismos y manteniéndolos vinculados. El patio funciona como conector de
los ambientes, «pinchando» a cada uno de estos. No pierden conexión con el patio ya
que grandes ventanales permiten visuales y la habitación en suite tiene una terraza
privada que permite la conexión del espacio publico con el espacio privado mediante
visuales directas hacia la calle y el patio interior de la casa.

Dimensionado de losa
Identificar el mecanismo estructural (planos
resistentes verticales/horizontales). Realizar
de manera gráfica, mediante un 3D.

Espacio para tarea designada por el docente

Bovedilla cerámica de 17cm

Doble vigueta de hormigón

Capa de compresión de 5cm

Muros portantes de ladrillo común

Columnas de hormigón armado

Vigas de hormigón armado

Losas de viguetas de 22cm

En planta baja tenemos dos losas de viguetas,
losa 2 y losa 3, por la luz a cubrir se
necesitaba vigueta simple. 
Nos fijamos en tabla y usamos espesor de
losa de 22, bovedilla cerámica de 17cm y
capa de compresión de 5 cm; con una
separación de 50cm de eje a eje.
En estas losas ambas tienen 2 nervios
distribuidos  equitativamente sección de
10mm.
En planta alta tenemos tres losas de viguetas
simple, losa 1, losa 4 y losa 6
Por tabla, es de espesor de 22cm, con
bovedilla cerámica de 17 y capa de
compresión de 5cm; con una separación de
50 cm de eje a eje 
En estas losas, tenemos un nervio al centro de
la luz de sección de 10mm.

En planta baja tenemos dos losas de viguetas,
losa 1 y losa 4, como la luz a cubrir era mayor
se necesitaba doble vigueta. 
Nos fijamos en tabla y usamos espesor de
losa de 22, bovedilla de 17cm y capa de
compresión de 5 cm.
En losa 1 tenemos 3 nervios igualmente
espaciados; y en la otra losa tenemos 2
nervios. En todas con un diámetro de 10mm.
Planta alta cuenta con tres losas de doble
viguetas, losa 2, 3 y 5.
También por tabla, es de 22cm de espesor,
con bovedilla de 17 y capa de compresión de
5cm.
En las losas 2 y 3 tenemos 3 nervios
igualmente espaciados, en la 5, 2 nervios
igualmente espaciados, todas de espesor de
10mm.
Cuentan con una separación de 62cm de eje
a eje 

TABLA DE LOSA DE VIGUETAS

NERVIOS DE REPARTICION

PLANTA BAJA
L1= Doble vigueta, con nervios de repartición
como mide 6,3m colocamos 3 nervios cada
1,57m.
L2= Vigueta simple por su luz de 2,3m. Cuenta
con 2 nervios de repartición cada 1,15m. Elegimos
esa dirección de armado por la disposición de
elementos estructurales.
L3= Vigueta simple porque cubre una luz de
4,3m. Por tabla tiene 2 nervios de repartición
cada 1,43m.
Elegimos esa dirección de armado por la
disposición de elementos estructurales.
L4= Doble vigueta, con 2 nervios de repartición,
como tiene una luz de 5,3m, los colocamos cada
1,76m.

PLANTA ALTA
L1= Vigueta simple, mide 2,3m entonces cuenta
con un solo nervio a los 1,15 m.
L2= Doble vigueta, con nervios de repartición
como mide 6,3m colocamos 3 nervios cada
1,57m.
L3= Vigueta doble, cubre 6,3m para dar
continuidad en los armados de losas. Colocamos
3 nervios cada  1,57m.
L4= Vigueta simple por la luz de 3,16m. Tiene un
nervio de repartición a los 1,58m.
L5= Doble vigueta, con 2 nervios de repartición
porque mide 5,3m colocamos cada 1,76m.
L6= Vigueta simple por su luz de 2m. Cuenta con
1 nervio en el centro de la luz a 1m.

VIGA 1

VIGA 2

21,3tn


