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Tetraedro truncado aumentado - bidimensional
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Tetraedro truncado aumentado - tridimensional
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Tetraedro truncado aumentado - Geogebra
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Tetraedro truncado aumentado - elementos

TETRAEDRO TRUNCADO
AUMENTADO (J65) Triangulo Cuadrado Hexagono
Arista = x cm =5cm
Angulo central =120° = 90° = 60°
Angulo interior = 60° = 90° = 120°
Apotema =1,44cm =2,5cm =4,33 cm
Radio =2,89cm =3,54 cm =5cm
Perimetro =15cm =20 cm =30 cm
Superficie =10,83 cm2 = 25 cm2 = 64,95 cm2
Superficie total = (10,83 cm2 x 7) + (25 cm2 x 3) + (64,95 cm2 x 3) = sup. total=345,66cm2
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Tetraedro truncado aumentado - calculos de elementos (20%)

TETRAEDRO TRUNCADO
AUMENTADO (J65) Triangulo Cuadrado Hexagono
Arista =xcm =6cm
Apotema =173 cm =3cm =519 cm
Radio =3,46 cm =4,24 cm =6cm
Perimetro =18 cm =24 cm =36cm
Superficie = 15,59 cm2 =36 cm2 = 93.42 cm2
Sui:verﬁcie total = (15,59 cm2 x 7) + (36 cm2 x 3) + (93.42 cm2 x 3) = sup. total=497,39cm2
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Construccion: se realiza con una planchuela de carton,
plasmando en dos dimensiones la conformacion del tetraedro
truncado aumentado, se procede a cortar los tres exaedros de
sus vertices pasando por el punto medio y retirarlos. Se pega
de manera sellada el molde y se lo llena de cemento. A . —
continuacion se introduce las varillas reutilizadas, teniendo en
cuenta el corte en los exaedros realizados para completar la
figura. Mediante unos apoyos que ayuden a la correcta posicion
de las varillas unidas, se deja secar el cemento por un minimo
de 72 horas para finalizar con el armado del objeto

Tetraedro truncado aumentado - objeto

PORTA SAHUMERIOS PIRAMIDE

Porta sahumerios con base de cemento y
varillas de acero 0 madera (grificos escala
1:1, con maqueta de estudio)

Posicionar el porta sahumerios en un
espacio sin tanta correntada de aire y
encender el sahumerio piramide

lna vez encendido colocar el sahumerio
sobre la base plana superior

El sahumerio ira liberando por los
extremos inferiores el humo aromatizado,
que subird o caerd por las caras laterales
de la figura

Una vez se consuma por completo el
sahumerio se limpia las cenizas o rastros
con un paiio levemente himedo o un papel
seco
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