
MECANISMO ESTRUCTURAL

VIGAS
COLUMNAS
LOSAS

A

B

2m

7,06 tn 7,06 tn
RA RB

C

A

VERIFICACION A FLEXION 

706.000 kg x cm 

2160 kg/cm2
 = 326,85 cm3

5 
384 

x 
35,2 kg/cm x (400cm)

2.100.000 gk/cm2 x 4250cm4
 = 1,31 cm 

1,16

4,00 m
RA = 5,28 tn

MOMENTO FLECTOR
MFCI =  5,28 tn x 1,16 - ((1,78tn/m x 1,16m) x 0,55m)
MFCI =  6,12 tn/m - 1,13 tn/m 
MFCI =  5 tn/m

A

CORTE
 VA = 0
VA (DER.) = 5,28 tn 
VC = 5,28 tn - (1,78 x 1,16) = 3, 21tn
VC (d) = 3,21 tn - 0,769 tn = 2,45 tn
VB = 2,45 tn - (1,78 tn x 2,84) = -2,60
VB = -2,60 + 2,32 = -0,32

5,28 tn 

3,21tn

2,45tn

-2,60

VERIFICACION A CORTE 

5 
x 

17,8 kg/cm x (400 cm) = 1,32

7,69 jg/cm x 400

48 x 2.100.000 x 935 cm

3
 = 0,0022 

B
MFCI =  874,4 x 4 
                     8  

DIMENSIONADO ENTREPISO
LUZ/30 
4m/30= 0,13m

DIMENSIONADO DE LOZA CON VOLADIZO 
LUZ/10
1,5m/10= 0,15m

B

PLANTA ESTRUCTURAL LOSA

VERIFICACION A DEFORMACION

ADM        400 cm

200 cm
 = 2 cm 

VERIFICA

5280 kg 
0,75 cm x 20cm

=  352 kg/cm2 ≤ 1300 kg/cm2 VERIFICA

384 
VERIFICA

2.100.000 kg cm2 x 2140 cm4 

4

VERIFICA

Ubicada en el Barrio Colinas de
Velez sarsfield en la ciudad de
Córdoba, en un lote que cuenta con
221m2. El habitante de la casa
necesita lugares amplios y flexibles
conectados a a la naturaleza.
 La propuesta se materializo con
una estructura metálica de forma
regular en cinco módulos de
4mx4.20m. y un modulo de de
4mx5.20m para aprovechar la
longitud del terreno y así generar
una conexión y continuidad de todo
los espacios con el patio, de esta
manera, también se utiliza el
acondicionamiento natural
abriendo su fachada mas extensa al
norte. 
El programa se organizo en dos
niveles superpuestos, en el primer
nivel se desarrolla el area de
trabajo y el area social en un
espacio integrado de estar,
comedor y cocina; en el segundo
nivel el área privada que cuenta
con dos habitaciones con baño.

q1= 3,52 tn/m
 P 0,769 = Tn

q2= 1,78 Tn/m

PLANTAS ESTRUCTURALES

CIELORASO DURLOCK = 20 kg/m2
HORMIGON = 2500 kg/m2 x 0,13m = 325 kg/m2
CONTRAPISO Hº POBRE = 1600 kg/m3 x o,05m = 80 kg/m2
MORTERO IMPERMEABLE = 1700 kg/m3 x 0,01m = 17 kg/m2
PORCELANATO= 20kg/m2

qD: 462 kg/m2
qL: 200 kg/m2

qU: (1,2 x 462 kg/m2) + (1,6 x 200 kg/m2)
qU: 874,4 kg/m2

q1= 874,4 kg/m2 x 4m + (26,2 kg/m x 1,2)
q1= 3529,04 kg/m = 3,52 Tn/m

q2= 874 kg/m2 x 2m + (26,2 kg/m x 1,2)
q2= 1780,2 kg/m = 1,78 tn/m

P = (874 kg/m2 x 0,55 x (40% 4m)
P = (874 kg/m2 x 0,55m x 1,60m)
P = 769,47 kg= 7, 69 tn

MOMENTO FLECTOR

CORTE

VIGA VY5 VIGA VY4

RA = RB = (3,52 tn x 4m) / 2 = 7,06 tn

REACCIONES 

VA (IZQ) = 0
VA (DER.) = 7,06 tn
VC = 0
VB (IZQ) =7,06 tn - (2,18 x 4m) = -7,06
VB = -7,06tn + 7,06 tn = 0

IPN 240
lsignifica que en el predimencionado se utilizo IPN 200 lo
cual no cumple

VERIFICACION A CORTE

7060 kg 

0,87 cm x 24cm
 = 338,12 (kg/cm2)  ≤ 1300 kg/cm2 VERIFICA

REACCIONES 

EMA = 0
+(1,78 tn/m x 4,00 m) + (0,769 tn x 2,84 m) - (RB x 4,00m)
RB = 9,30

2,84
4,00

4,00 m

RB = 2,32 tn 

EMB = 0
+ RA x 4,00m - (0,769m x 1,16 m) - ((1,78 tn/m x 4,00m) x 2,84m)

-RA = 0,89 tn/m + 20,22 tn/m 

VERIFICACION 
EFY = 0 
+5,28 tn - (1,78 tn x 4,00m) - (0,76tn x 1,16m)+ 2,32tn = 0
+5,28 tn - 7,12tn - 0,76tn + 2,32tn = 0
0 = 0

RA
RB

5,28tn
2,32tn

5 tn/m

2140 kg/cm2 

VERIFICACION A FLEXION 
500.000 kg/cm2 

 = 233,64 cm3  IPN 200

VERIFICA CON UN IPN MENOR
PERO SE UTILIZO IPN 200

PARA NO ROMPER LA
ARMONIA DE LA ESTRUCTURA

VERIFICACION A DEFORMACION

ADM        400 cm

200 cm
 = 2 cm 

CALCULO DE CARGAS

50%50%

50%

7,04 tn

50%

=7,04 tn
2

4

4,00

2m
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